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C089-08D + C127N + C111-13 + C121-07 + C121-51

Модель Электропривод 1  2  Digitec Autotec
Манометр        Манометра        мод. C108N (стр. 127) мод. C098N (стр. 127)

C089-06 • •
C089-07 • •
C089-08 D • •
C089-10 A • •

ПРЕССЫ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 3000 кН
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

C089-06+C111-13
C089-10A + C127N + C111-13 + C121-07 + C121-51

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ “ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ” НА 3000 кН
Для испытаний кубов до 200 мм и цилиндров до 160x320 мм 
СТАНДАРТЫ: EN 12390-4 / BS 1881:115 / UNI 6686 часть 3 / DIN 51220, 51302 / ASTM C39 / NF P18-411 

AASHTO T22 / UNE 83304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный вертикальный просвет: 336 мм 
- Диаметр нажимных пластин: 287х60 мм
- Стрелочный силоизмеритель 250 мм с градуировкой шкалы 

для кубов 150 мм и цилиндров 150 и 160 мм
- Силоизмерители: 3000 кН, ц. д. 10 кН; 600 кН, ц. д. 2 кН
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня: ~ 60 мм
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на максимальной

высоте для предотвращения его выхода из цилиндра
- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 750x450x1500 мм
- Масса: 1200÷1250 кг
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C100

C106

E170

C115-01

C097-01

C110-20

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 3000 кН:

C111-32 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров Ø150x300 мм
C111-12 ПРОСТАВКИ, высота 76+50 мм для кубов 200 мм
C111-13 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50 мм для кубов 200 мм и 150 мм
C111-14 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50+50 мм для кубов

200, 150 и 100 мм 
C111-15 ПРОСТАВКИ, высота 50+50 мм для цилиндров Ø110x220 мм
C111-24 ПРОСТАВКА, высота 50 мм 
C111-25 ПРОСТАВКА, высота 76 мм 

C110-20 НИЖНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА, закаленная и
отшлифованная, Ø165x50 мм для кубов 100 мм (как
альтернатива проставке высотой 50 мм)

Примечание: для цилиндров Ø160x320 мм проставки не нужны.

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР для
цифровых машин

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10 ПО для испытаний на сжатие для машин
с Digitec, стр. 14

C123 ПО “Servonet” для удаленного управления с ПК к
прессам с Autotec, стр. 14

C119-05 ЭКРАН для защиты от осколков, стр. 214

C121-07 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214

C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для дверцы, стр. 214

C107-10 НАСАДКИ (2 шт.) для цилиндров 150 мм и 6” 

C107-20 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из неопрена, твердость по 
Шору А 60, для цилиндров Ø150 мм 

C110-30 
ВЕРХНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА с шарнирной опорой,
закрепляемая на раме для увеличения вертикального 
просвета в соответствии с ASTM C39 и AASHTO T22.
Размеры пластины Ø165 x 30 мм
Масса: ~ 10 кг
Подробнее см. стр. 213 

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН для
подключения второй рамы.
Подробнее см. стр. 215

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО
ДИАПАЗОНА 0-250 кН с дат-
чиком давления и клапаном.
Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

C097-02 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА
0-300 кН с тензометрической нагрузочной
ячейкой. Подробнее см. стр. 210

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диапазона.
Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон
измерений. Возможна только для цифровых машин. 

C107-01 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ кубов 100 и 150 мм 
и цилиндров Ø100 и 150 мм. Подробнее см. стр. 213

C100
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. 
EN 12390-6 / ASTM C496
Технические детали и 
другие модели см. стр. 211 

C103 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ для испытаний 
дорожной плитки и кубов. 
EN 1338, 12390-6. Подробнее см. стр. 211 

C109-12 ПО для испытаний на растяжение при раскалывании
для цифровых машин. Подробнее см. стр. 14

C106
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек. 
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS 1881:118
NF P18-407 / UNI 6133
Подробнее см. стр. 212

C109-11
ПО для испытаний
бетонных балочек на изгиб
для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 14

E170
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ 
цементных образцов 40,1x40 мм.
EN 196 / ASTM C349.
Подробнее см. стр. 212

C126
ПОДСТАВКА для пресса. Подробнее см. стр. 214
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Максимальный вертикальный просвет: 336 мм 
- Диаметр нажимных пластин: 287x60 мм
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня: ~ 60 мм
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на макс.

высоте для предотвращения его выхода из цилиндра
- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 750x450x1500 мм 
- Масса: 1200÷1250 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

C104-04 
КОЖУХ ДЛЯ SERVO-PLUS EVOLUTION
Кожух полностью закрывает насос, что улучшает внешний
вид оборудования.

Модель Электропривод Cyber-Plus Evolution Servo-Plus Evolution
мод. C109N (стр. 130) мод. C104N (стр. 130)

C089-08 N • •
C089-10 N • •

ПРЕССЫ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 3000 кН
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

C089-10 N + C104-04 + C127N + C111-12 + C121-07

C104-05
УДАЛЕННАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА
Все оборудование предусматривает подключение к сети Internet для осуществления технической поддержки
специалистами компании Матест в режиме on-line.

C089-08N + C127N + C111-13 + C121-07 + C121-51

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ “ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ” НА 3000 кН
Для кубов до 200 мм и цилиндров до 160x320 мм 

Cyber-Plus u Servo-Plus Evolution 
СТАНДАРТЫ: EN 12390-4 / BS 1881:115 / UNI 6686 часть 3 / DIN 51220, 51302 

ASTM C39 / NF P18-411 / AASHTO T22 / UNE 83304

C089-10N + C127N + C111-12 + C121-07
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 3000 кН:

C111-32 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров Ø150x300 мм
C111-12 ПРОСТАВКИ, высота 76+50 мм для кубов 200 мм
C111-13 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50 мм для кубов 200 мм

и 150 мм 
C111-14 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50+50 мм для кубов 

200, 150 и 100 мм 
C111-15 ПРОСТАВКИ, высота 50+50 мм для цилиндров Ø110x220 мм
C111-24 ПРОСТАВКА, высота 50 мм 
C111-25 ПРОСТАВКА, высота 76 мм 

C110-20 НИЖНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА, закаленная и
отшлифованная, Ø165x50 мм для кубов 100 мм (как
альтернатива проставке высотой 50 мм)

Примечание: для цилиндров Ø160x320 мм проставки не нужны.

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР 

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10N ПО для испытаний на сжатие для машин с
блоком управления Cyber-Plus Evolution, стр. 14

C123N ПО “Servonet” для удаленного управления с ПК к
прессам с блоком Servo-Plus Evolution, стр. 14

C104-10N 
SERVO-STRAIN
ПО для серво-управляемых
систем:
- НАГРУЖЕНИЯ;
- ПЕРЕМЕЩЕНИЯ;
- ДЕФОРМАЦИИ.
Может использоваться только с прессом с 
Servo-Plus Evolution, мод. C089-10N. Cм. стр. 136 

C125N 
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ, определение при сжатии бетонных
образцов. Система с автоматическим контролем увеличения 
и снижения нагружения. Только для Servo-Plus Evolution.
UNI 6556, ASTM C469, ISO 6784, DIN 1048. См. стр. 190 

C121-07 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214

C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для дверцы, стр. 214

C107-10 НАСАДКИ (2 шт.) для
цилиндров 150 мм и 6” 

C107-20 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из
неопрена, твердость по
Шору А 60, для
цилиндров Ø150 мм 

C107-10

C103

C106

E170

C110-20

C104-10N

C115-01

C110-30 
ВЕРХНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА с шарнирной опорой,
закрепляемая на раме для увеличения вертикального просвета
в соответствии с ASTM C39 и AASHTO T22.
Размеры пластины Ø165 x 30 мм.
Масса: ~ 10 кг
Подробнее см. стр. 213 

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
КЛАПАН для подключения второй рамы.
Подробнее см. стр. 215

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА
0-250 кН с датчиком давления и клапаном.
Только для цифровых машин. Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:
C097-02 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА

0-300 кН с тензометрической нагрузочной ячейкой.
Подробнее см. стр. 210

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диапазона.
Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон
измерений. Возможна только для цифровых машин. 

C107-01 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ кубов
100 и 150 мм и цилиндров Ø100 и 150 мм.
Подробнее см. стр. 213

C100 Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. 
EN 12390-6 / ASTM C496. Подробнее см. стр. 211

C103 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ 
для испытаний дорожной плитки и кубов. EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211 

C109-12N 
ПО для испытаний на
растяжение при
раскалывании, см. стр. 14

C106
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS 1881:118
NF P18-407 / UNI 6133
Подробнее см. стр. 212

C109-11N
ПО для испытаний
бетонных балочек 
на изгиб.
Подробнее см. стр. 14

E170

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ 
цементных образцов 40,1x40 мм.
EN 196 / ASTM C349.
Подробнее см. стр. 212

C126
ПОДСТАВКА для пресса. Подробнее см. стр. 214
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ “ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ” НА 3000 кН
Для испытаний блоков до 500x300 мм, кубов до 200 мм и цилиндров до 160x320 мм
СТАНДАРТЫ: EN 12390-4, EN 772-1 / BS 1881:115, 6073 / UNI 6686 часть 3 / DIN 51220, 51302 / NF P18-411 / ASTM C39, E447 

AASHTO T22 / UNE 83304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный вертикальный просвет: 283 мм
- Размер нажимных пластин: 510x320x55мм
- Максимальный вертикальный просвет для испытаний

кубов и цилиндров: 336 мм 
- Диаметр нажимных пластин для испытаний кубов и

цилиндров: 287x60 мм 
- Стрелочный силоизмеритель 250 мм с градуировкой 

шкалы для кубов 150 мм и цилиндров 150 и 160 мм 
- Диапазоны силоизмерителей: 3000 кН, ц.д. 10 кН; 600 кН, ц.д. 2 кН
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня: ~ 60 мм
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на макс.

высоте для предотвращения его выхода из цилиндра
- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 750x520x1500 мм
- Масса: 1350÷1400 кг

C117

Модель Электропривод 1  2  Digitec Autotec 
   Манометр         Манометра мод. C108N (стр. 127) мод. C098N (стр. 127)

C089-15 • •
C089-16 • •
C089-17 D • •
C089-19 A • •

ПРЕССЫ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 3000 кН
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

C089-19A + C127N

C089-17D + C127N
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C123 
ПО “Servonet”

C109-10 
ПО Компрессионный тест

C111-50

C112-05

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 3000 кН ДЛЯ БЛОКОВ:

C111-32 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров Ø150x300 мм
C111-12 ПРОСТАВКИ, высота 76+50 мм для кубов 200 мм
C111-13 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50 мм для кубов 200 мм и 150 мм
C111-14 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50+50 мм для кубов

200, 150 и 100 мм 
C111-15 ПРОСТАВКИ, высота 50+50 мм для цилиндров Ø110x220 мм
C111-24 ПРОСТАВКА, высота 50 мм 
C111-25 ПРОСТАВКА, высота 76 мм
Примечание: для цилиндров 
Ø160x320 мм проставки не нужны.

C111-50 
ПРОСТАВКА
Устраняет процедуру подъема
тяжелой нижней нажимной
пластины и добавления проставок.
Подробнее см. стр. 217 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C112-05 
КОМПЛЕКТ ИЗ 4-Х РУЧЕК для подъема нижней нажимной
пластины, облегчает установку проставок.
Подробнее см. стр. 217 

C117
ВЫДВИЖНАЯ КАРЕТКА для облегчения удаления верхней
нажимной пластины для испытаний блоков или стандартных
кубов и цилиндров

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР для 
цифровых машин

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10 ПО для испытаний на сжатие для машин
с блоком управления Digitec, стр. 14

C123 ПО “Servonet” для удаленного управления с ПК к
прессам с блоком Autotec, стр. 14

C121-08 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214

C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для дверцы, стр. 214

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН для
подключения второй рамы.
Подробнее см. стр. 215

C097-01

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО
ДИАПАЗОНА 0-250 кН с
датчиком давления и клапаном.
Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

C097-02 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО
ДИАПАЗОНА 0-300 кН с тензометрической 
нагрузочной ячейкой. Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210

C106

E170

E170
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ цементных 
образцов 40,1x40 мм. 
EN 196 / ASTM C349.
Подробнее см. стр. 212

C126
ПОДСТАВКА для пресса.
Подробнее см. стр. 214

C103-01

C115-01

C097-01

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диапазона.
Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон
измерений. Возможна только для цифровых машин. 

C100 Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. EN 12390-6 / ASTM C496
Технические детали и другие модели см. стр. 211

C103 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ для 
испытаний дорожной плитки и кубов. 

EN 1338, 12390-6. Подробнее см. стр. 211

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C103-01 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА РАСКАЛЫВАНИЕ дорожной 
плитки и кубов до 300х500 мм. EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211

C109-12 ПО для испытаний на растяжение при раскалывании
для цифровых машин. Подробнее см. стр. 14 

C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек. 
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS 1881:118
NF P18-407 / UNI 6133
Подробнее см. стр. 212

C109-11
ПО для испытаний 
бетонных балочек на 
изгиб для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 14
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный вертикальный просвет: 283 мм 
- Размер нажимных пластин: 510x320x55мм
- Максимальный вертикальный просвет для испытаний

кубов и цилиндров: 336 мм 
- Диаметр нажимных пластин для испытаний кубов и

цилиндров: 287x60 мм 
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня: ~ 60 мм
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на

максимальной высоте для предотвращения его
выхода из цилиндра  

- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 750x520x1500 мм
- Масса: 1350÷1400 кг

C117

C089-17N + C127N

C089-19N + C127N

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

C104-04  
КОЖУХ ДЛЯ SERVO-PLUS
EVOLUTION
Кожух полностью закрывает
насос, что улучшает внешний
вид оборудования.

C104-05
УДАЛЕННАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА
Все оборудование предусматривает
подключение к сети Internet для осу-
ществления технической поддержки
специалистами компании Матест в
режиме on-line.

Модель Электропривод Cyber-Plus Evolution Servo-Plus Evolution
мод. C109N (стр. 130) мод. C104N (стр. 130)

C089-17 N • •
C089-19 N • •

ПРЕССЫ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 3000 кН
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ “ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ” НА 3000 кН
Для испытаний блоков до 500x300 мм, кубов до 200 мм и цилиндров до 160x320 мм 

Cyber-Plus u Servo-Plus Evolution 
СТАНДАРТЫ: EN 12390-4, EN 772-1 / BS 1881:115, 6073 / UNI 6686, часть 3 / DIN 51220, 51302 / NF P18-411 

ASTM C39, E447 / AASHTO T22 / UNE 83304

C089-19N + C104-04 + C127N
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C103

C100

C111-50

C112-05

C106

E170

C104-10N

C097-01

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-250 кН с
датчиком давления и клапаном. Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C097-02 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО
ДИАПАЗОНА 0-300 кН с
тензометрической нагрузочной ячейкой.
Подробнее см. стр. 210

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диапазона.
Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон
измерений. Возможна только для цифровых машин. 

C100 Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. EN 12390-6 / ASTM C496
Подробнее см. стр. 211 

C103 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ для 
испытаний дорожной плитки и 
кубов. EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C103-01 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА РАСКАЛЫВАНИЕ дорожной 
плитки и кубов до 300х500 мм. EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211

C109-12N
ПО для испытаний на
растяжение при
раскалывании.
Подробнее см. стр. 14

C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS 1881:118 
NF P18-407 / UNI 6133
Подробнее см. стр. 212

C109-11N
ПО для испытаний
бетонных балочек 
на изгиб.
Подробнее см. стр.14

E170
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ цементных образцов
40,1x40 мм. EN 196 / ASTM C349.
Подробнее см. стр. 212

C126
ПОДСТАВКА для пресса.
Подробнее см. стр. 214

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 3000 кН ДЛЯ БЛОКОВ:

C111-32 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров Ø150x300 мм
C111-12 ПРОСТАВКИ, высота 76+50 мм для кубов 200 мм
C111-13 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50 мм для кубов 200 мм и 150 мм
C111-14 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50+50 мм для кубов 

200, 150 и 100 мм 
C111-24 ПРОСТАВКА, высота 50 мм 
C111-25 ПРОСТАВКА, высота 76 мм

Примечание: для цилиндров Ø160x320 мм проставки не нужны.

C111-50 
ПРОСТАВКА
Устраняет процедуру подъема
тяжелой нижней нажимной
пластины и добавления проставок.
Подробнее см. стр. 217

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C112-05 
КОМПЛЕКТ ИЗ 4-Х РУЧЕК для
подъема нижней нажимной
пластины, облегчает установку
проставок. Подробнее см. стр. 217 

C117
ВЫДВИЖНАЯ КАРЕТКА для облегчения удаления верхней
нажимной пластины для испытаний блоков или стандартных
кубов и цилиндров

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10N ПО для испытаний на сжатие для машин с
блоком управления Cyber-Plus Evolution, стр. 14

C123N ПО “Servonet” для удаленного управления с ПК к
прессам с блоком Servo-Plus Evolution, стр. 14

C104-10N 
SERVO-STRAIN
ПО для серво-управляемых
систем:
- НАГРУЖЕНИЯ;
- ПЕРЕМЕЩЕНИЯ;
- ДЕФОРМАЦИИ.
Может использоваться только с прессом с 
Servo-Plus Evolution, мод. C089-19N. Cм. стр. 136 

C125N 
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ, определение при сжатии бетонных
образцов. Система с автоматическим контролем увеличения 
и снижения нагружения. Только для Servo-Plus Evolution.
UNI 6556, ASTM C469, ISO 6784, DIN 1048.
Технические подробности см. стр. 190 

C121-08 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214
C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для дверцы, стр. 214

C115-01 ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН
для подключения второй рамы. 
Подробнее см. стр. 215
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C088-01N

C087-01N

Модель Код Электропривод Cyber-Plus Evolution Servo-Plus Evolution
мод. C109N (стр. 130) мод. C104N (стр. 130)

3000 kN C087 N • •
3000 kN C087-01 N •  •
5000 kN C088 N • •
5000 kN C088-01 N •  •

ПРЕССЫ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 3000/5000 кН 
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ “ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ” НА 3000 кН и 5000 кН
Крупногабаритные рамы высокой жесткости и стабильности идеальны для центральных и научно-исследовательских
лабораторий для испытаний высокопрочных, «взрывающихся», каменных и керамических образцов.

Cyber-Plus u Servo-Plus Evolution
СТАНДАРТЫ: EN 12390-4 / BS 1881:115 / DIN 51220, 51223, 51302 / UNI 6686 часть 3 / NF P18-411 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Рама высокой жесткости, растяжение не более 0,3 мм 

при максимальной нагрузке
- Четыре хромированные колонны 150 мм 

( 180 мм для пресса 5000 кН)
- Размер нажимных пластин: 316x60 мм
- Твердость нажимных пластин: 60 HRC
- Максимальный вертикальный просвет: 411 мм
- Расстояние между колоннами: 321 мм
- Максимальный ход поршня: 100 мм

- Давление в гидросистеме:  360 Бар при 3000 кН (или 5000 кН)
- Смазанное шарнирное соединение с минимальным люфтом

обеспечивает угол наклона нажимной пластины до 3°
- Защитные дверцы из поликарбоната и алюминия
- Класс точности “1”
- Габариты пресса 3000 кН (ДШВ): 725x710x1570 мм 
- Габариты пресса 5000 кН (ДШВ): 750x750x1700 мм
- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт 
- Масса пресса 3000 кН: 2500 кг
- Масса пресса 5000 кН: 4000 кг
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 3000 кН и 5000 кН:

C087-11 ПРОСТАВКА, высота 50 мм

C087-12 ПРОСТАВКА, высота 25 мм 

Примечание: вертикальный просвет между пластинами 411 мм.
Необходимо приобрести нужное количество проставок, чтобы
получать зазор 10-15 мм между пластиной и образцом.

C112-11
ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ НАЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ
310x510x55 мм с шарнирной опорой для испытаний блоков.
Используется только с выдвижной кареткой C117 

C117
ВЫДВИЖНАЯ КАРЕТКА для
облегчения удаления верхней
нажимной пластины

C112-11

C117

C127N 

ВСТРОЕННЫЙ
ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР 

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10N ПО для испытаний на сжатие на прессах с 
Cyber-Plus Evolution, стр. 14

C123N ПО “Servonet” для управления с ПК прессами с
Servo-Plus Evolution, стр. 14

C104-10N 
SERVO-STRAIN 
ПО для серво-управляемых 
систем:
- НАГРУЖЕНИЯ;
- ПЕРЕМЕЩЕНИЯ;
- ДЕФОРМАЦИИ.
Может использоваться только с прессами с 
Servo-Plus Evolution, мод. C087-01N и C088-01N.
Подробнее см. стр. 136 

C125N 
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ, определение при сжатии бетонных
образцов. Система с автоматическим контролем увеличения 
и снижения нагружения. Только для Servo-Plus Evolution.
UNI 6556, ASTM C469, ISO 6784, DIN 1048.
Подробнее см. стр. 190 

C100

C103

C106

E170

C123 
ПО “Servonet”

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
КЛАПАН для подключения второй рамы.
Подробнее см. стр. 215

C104-10N

C115-01

C097-01

E170
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ
цементных образцов 40,1x40 мм. EN 196 / ASTM C349.
Подробнее см. стр. 212

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО
ДИАПАЗОНА 0-250 кН с
датчиком давления и клапаном.
Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

C097-02 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-300 кН с
тензометрической нагрузочной ячейкой.
Подробнее см. стр. 210

C097-05

КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диапазона.
Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон
измерений. Возможна только для цифровых машин. 

C100
Приспособление НА
РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров.
EN 12390-6 / ASTM C496
Подробнее см. стр. 211 

C103 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ 
для испытаний дорожной плитки и кубов. EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211

C109-12N
ПО для испытаний на растя-
жение при раскалывании.
Подробнее см. стр. 14

C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118 
NF P18-407 / UNI 6133.
Подробнее см. стр. 212

C109-11N
ПО для испытаний 
бетонных балочек на изгиб.
Подробнее см. стр.14
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Может также использоваться с прессами МАТЕСТ “высокой
стабильности” на 2000 или 3000 или 5000 кН с автома-
тической серво-управляемой системой “Servo-Plus Evolution” 
(мод. C104N).

Включает в себя:

• Гидравлическую систему
Установка имеет высокоточную гидравлическую систему,
управляемую цифровым блоком, который обеспечивает
автоматический контроль скорости нагружения, поддер-
жания заданной нагрузки и ее снижения.
Корректировка скорости нагружения производится
шаговым двигателем. Лазерный датчик перемещения
позволяет определять положение поршня с точностью
1х10-5 максимального значения.

• Измерительную систему
Контроль и обработка данных с высокой производи-
тельностью осуществляется 32-битным микропроцессором 
с возможностью управления каналами (до 8-ми) для 
датчиков нагружения и перемещения. Контроллер имеет 
два аналого-цифровых преобразователя последнего 
поколения с 24-х битным разрешением.
Система обрабатывает сигналы, полученные от датчиков с 

C125N

Определение МОДУЛЯ УПРУГОСТИ
бетона
Система с автоматическим контролем
увеличения и снижения нагружения
СТАНДАРТЫ: UNI 6556 / ASTM C469 / ISO 6784 / DIN 1048

предоставлением всех необходимых результатов для
дальнейшей обработки в соответствии с международными
стандартами.

• Программное обеспечение UTM2. Версия для испытаний на
определение модуля упругости бетона.
ПО разработано как рабочая линия уже известного UTM-2. Оно
содержит профили испытаний по основным стандартам, но
пользователь может создавать свои профили, которые затем
автоматически выполняются. 

Экран во 
время испытания с
отображением всех процессов

C125N + C089-04N + H009-01

C134C125-13
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Можно ввести данные образца и вид теста, который будет выполняться: например, форма (цилиндр, куб, призма), размеры,
возраст образца, ожидаемая величина нагрузки при разрушении образца и т.д.
ПО блока управления позволяет оценить достоверность показаний экстензометров сравнением полученных и введенных
значений и, если они в пределах допуска, обрабатывает данные и передает их через интерфейc RJ на ПК (не входит в комплект 
ПО). Переданные данные обрабатываются ПО и преобразуются в графики нагружение/деформация и нагружение/время в 
соответствии со спецификациями стандартов.

ПО позволяет распечатать на стандартном принтере все данные теста, образца и графики. ПО включает лицензию “Servonet” 
мод. C123N. Экстензометры (выпускают двух типов А и В) и заказываются отдельно (см. принадлежности).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

C125-01N
ПО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ БЕТОНА
СТАНДАРТЫ: UNI 6556 / ASTM C469 / ISO 6784 / DIN 1048

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система C125N может использоваться вместе с:

A) ТЕНЗОРЕЗИСТОР ОДНОРАЗОВЫЙ разных размеров, 
мод. C125-10 -C125-13 (см. принадлежности).

или: 

B) ЭКСТЕНЗОМЕТР универсальный многоразовый,
мод. С134 (см. принадлежности)

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

B) C134
ЭКСТЕНЗОМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МНО-
ГОРАЗОВЫЙ В КОРПУСЕ. Только для образцов,
высота которых не менее 130 мм. 
Подробнее см. стр. 192

C134-10
ШАБЛОН для регулировки и
установки базовой длины
экстензометра C134

C125-10...C125-13

C125-09

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

A) ТЕНЗОРЕЗИСТОР
ОДНОРАЗОВЫЙ,
(упаковка 10 шт.) 

Модели: 
C125-10 Тензорезистор, базовая длина 10 мм
C125-11 Тензорезистор, базовая длина 20 мм
C125-12 Тензорезистор, базовая длина 30 мм
C125-13 Тензорезистор, базовая длина 60 мм

C125-15
КОМПЛЕКТ для использования одноразовых тен-
зорезисторов: паяльник, клей, чистящая жидкость,
принадлежности, припой, кейс для переноски.

C125-09
БЛОК для подключения до 4-х тензорезисторов,
необходимая принадлежность. Позволяет также
автоматически выполнять калибровку нуля и полной
шкалы, обеспечивая точность в 
5 раз выше требуемой 
стандартами.

Испытание с продольными и поперечными деформациями

Результаты теста

C134
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ПРИ СЖАТИИ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА
И ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА
C134
Универсальный Электронный ЭКСТЕНЗОМЕТР/КОМПРЕССОМЕТР
СТАНДАРТЫ: ASTM C469 / ISO 6784 / BS 1881:121 / DIN 1048:1
Изготовлен из анодированного алюминия и состоит из неподвижной части, движущейся и датчика перемещения, который с
высокой точностью измеряет изменение расстояния между двумя конусами из закаленной стали, установленными по краям
экстензометра со стороны рабочей поверхности. 
Алюминиевый шаблон (мод. C134-10, опция) используется для установки и регулировки базовой длины экстензометра.
Экстензометр просто и быстро закрепляется на 
образце с помощью упругих регулируемых стяжек.
Прибор снабжен механическим переключателем для
блокировки/разблокировки датчика перемещения на
время крепления к образцу, что позволяет поддержи-
вать установленную базовую длину.
Обычно тест проводится на цилиндрах с
использованием 3-х экстензометров, и на кубах или
балочках с использованием 2-х или 4-х.
Экстензометр применим для испытаний цилиндров, 
кубов и балочек высотой не менее 130 мм.
Также можно испытывать балочки из цементного 
раствора 40х40х160 мм с использованием блоков, 
уменьшающих базовую длину экстензометра.
Базовая длина регулируется от 50 до 160 мм.
Питание: до 10 В
Ход: ± 1,5 мм
Чувствительность: не менее 0,01 микрон
Поставляется с блоками для испытаний цементных  
балочек, упругими стяжками и кейсом для переноски. 
Масса: ~ 1000 г 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

C134-10 ШАБЛОН из алюминия для регулировки и
установки базовой длины экстензометра

S337-51 КАЛИБРОВКА одного экстензометра/
компрессометра в комплекте с цифровым блоком

Комплект из трех
экстензометров,
закрепленных на
цилиндре

Блок для
образцов 40x40x160 мм

C134-10

C134 в кейсе для переноски

Универсальные экстензометры/компрессометры мод. C134,
также как и экстензометр C130N и экстензометр/
компрессометр мод. C133, подсоединяемые к линейному
преобразователю перемещения (см. следующую страницу)
могут использоваться с:
- Прессами Матест с блоком

Cyber-Plus Evolution (стр. 130)
- Прессами Матест с блоком

Servo-Plus Evolution (стр. 130)
Кабель преобразователя напрямую

подсоединяется к блоку Cyber/
Servo-Plus Evolution.

С помощью ПО (C134-05, опция) 
цифровой блок будет автома-
тически обрабатывать данные с 
построением графика нагружение/
деформация и печатью документа.

C134-05
ПО для определения Модуля Упругости на образцах бетона и
цементного раствора.
Для автоматического сбора и обработки данных с построением
графика нагружение/деформация при непосредственном
управлении или удаленном управлении с ПК.
ПО может использоваться только с системами Cyber/Servo-Plus
Evolution. 

Все экстензометры/компрессометры могут быть ис-
пользованы с прессами и других производителей с
подсоединением к полуавтоматической системе
сбора данных:

S335N 
CYBER-PLUS EVOLUTION, 8-ми канальный блок.
Измеряет перемещение экстензометра и нагру-
жение образца с выводом на дисплей до 3-х
значений (например: нагружение, деформация,
время) с сохранением всех данных в
неограниченной памяти.
Технические подробности: см. стр. 427
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C130N + C133 + S375 (2)

C130N
Компрессометр
ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ Ø150X300, 160X320 MM И 6”X12”
СТАНДАРТ: ASTM C469
Для определения характеристик нагружения и деформации
бетонных образцов. Состоит из двух стальных колец,
закрепляемых на образце, двух калиброванных стержней и
рычажной опоры со сферическим гнездом. Поставляется
БЕЗ индикатора часового типа или датчика перемещения,
которые заказываются отдельно (см. принадлежности). 

C130N + S375

C133
Компрессометр/Экстензометр
СТАНДАРТ: ASTM C469
Для измерения продольной и поперечной деформации
цилиндрических образцов Ø150x300 мм, 160x320 мм и
8”x12” под нагружением при определении модуля упругости.
Состоит из центрального кольца для измерения поперечного
расширения, “фиксирующегося на компрессометре C130N”.
Поставляется БЕЗ индикаторов часового типа или датчиков
перемещения (необходимо 2 шт.), которые заказываются
отдельно (см. принадлежности). 

C130N + S336-11

C130 N + C133 + S335N + S336-11(2)

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

S375 
ИНДИКАТОР часового типа, ход штока 5 мм, ц. д. 0,001 мм.

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

S336-11 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ,
ход 10 мм. В комплекте с кабелем. Подробнее см. стр. 417 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Компрессометр C130N и Компрессометр/ Экстензометр
C133 с преобразователем линейного перемещения S336-11,
используется с прессами Матест, оборудованными Cyber-Plus
Evolution (стр. 130).
Преобразователь линейного перемещения напрямую под-
соединяется к одному из восьми каналов блока Cyber/ Servo-
Plus Evolution.
С помощью ПО (C134-05, опция) цифровой блок будет
автоматически обрабатывать данные с построением графика
нагружение/деформация и печатью документа.

C134-05
ПО для определения Модуля Упругости на образцах бетона и
цементного раствора. Для автоматического сбора и обработки
данных с построением графика нагружение/деформация при
непосредственном управлении или удаленном управлении с ПК. 
ПО может использоваться только с системами Cyber/ Servo-
Plus Evolution. 

Все экстензометры/компрессометры могут быть использованы
с прессами и других производителей с подсоединением к
полуавтоматической системе сбора данных:

S335N 
CYBER-PLUS EVOLUTION, 8-ми канальный блок.
Измеряет перемещение экстензометра и нагружение образца с
выводом на дисплей до 3-х значений (например: нагружение,
деформация, время) с сохранением всех данных в неограни-
ченной памяти. Технические подробности: см. стр. 427

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для точного соответствия стандарту ASTM C469 определение
Модуля Упругости должно выполняться на прессах Матест
Servo-Plus, оборудованными C125N (системой с автомати-
ческим контролем увеличения и снижения нагружения).

СТАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ БЕТОНА
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СЕРИЯ C091 

СЕРИЯ C090  

• C090 Серия машин с рамами для 
испытаний на изгиб образцов бетона  до 
150х150х750 мм в соответствии со 
спецификациями стандартов: EN 12390-5 
UNI 6133 ASTM C78, C293 / AASHTO T97 
BS 1881:118 / UNE 83305 / NF P18-407
DIN 51227 
Подробнее см. стр. 196

• C091 Серия машин с “открытыми
рамами“ для испытаний на изгиб
бетонных балочек до 200х200х800 мм в 
соответствии со спецификациями выше-
указанных стандартов и дополнительно:
- Бетонных плит (шириной до 600 мм) в 
соответствии с BS 6073-1
- Дорожных плит и бордюрного камня в
соответствии с EN 1340:2004 / BS 7263-1
- Бордюрного камня по NF P98-302
- Всех типов балочек до 600xh250 мм
(максимальное расстояние между
нижними роллерами 1325 мм).

См. стр. 198

МАШИНЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ИЗГИБ

- Модели моторизированные или с ручным приводом,

- Стрелочный силоизмеритель, 

- “Digitec” или “Cyber-Plus Evoluion” с графическим дисплеем,

- “Autotec” или “Servo-Plus Evolution”, автоматические
серво-управляемые системы.

- Одиночные рамы или их комбинации;

- Возможность двухточечного нагружения в соответствии с
EN 12390-5 или одноточечного, при удалении одного
верхнего роллера и размещении другого точно по центру.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ РАМЫ НА ИЗГИБ:
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• C090-06 Серия машин на изгиб с 
высокопрочными рамами и нагрузкой 
200 кН для испытаний бетонных
балочек до 150x150x750 мм
и дополнительно:
- Бетонных плит  шириной до 600 мм 
(BS 6073-1)
- Дорожных плит и бордюрного

камня (BS 7263-1, NF P98-302)

- Всех типов балочек до 600хh150 мм 

- Поглощение энергии на образцах
торкрет-бетона
(EN 14488-3, 14488-5, UNI 10834)

См. стр. 200

СЕРИЯ C090-06 

• C093 Серия машин для испытаний на изгиб бетонных 
балочек размерами до 200x200x800 мм, и образцов
любых других материалов, размерами до 550xh550 мм
(регулируемое расстояние между нижними роллерами 
до 1325 мм).
См. стр. 204

Также, при использовании соответствующих
принадлежностей, можно выполнять следующие
тесты:

Прочность на растяжение бетонов со стальными (FRC) и
полимерными волокнами (FRP)
Стандарты: EN 14651, 11039-2 / ASTM C1018 (см. стр. 202) 

Измерение прогиба бетонных балочек 100x100x400/500 мм
и 150x150x600 мм
Стандарт: ASTM C1018 (см. стр. 202)

- Сжатие половинок цементных балочек 40.1x40x160 мм в соответствии с EN 196, DIN 1164 (приспособления для
испытаний на сжатие E170, E170-01 - подробнее см. стр. 212) 

- Сжатие цементных кубов 50 мм по ASTM C109 (приспособление для испытаний на сжатие E171 - см. стр. 212)
- Сжатие цементных кубов 70 мм по BS 4550 (приспособление для испытаний на сжатие E171-01 - см. стр. 212)
- Растяжение при раскалывании цилиндров Ø100, 150, 160 мм по EN 12390/6 / NF P18-408 / BS 1881:117 

ASTM C496 / UNI 6135 (приспособление мод. C101-01 - см. стр. 211)
- Растяжение при раскалывании бетонных кубов и дорожной плитки по EN 12390/6, 1338 (приспособление C103 - см. стр. 211)

СЕРИЯ C093 
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C090-01 + C111-16

Модель Ручной Электро- Манометр Cyber-Plus Evolution Servo-Plus Evolution Digitec Autotec
привод привод  мод. C109N мод. C104N мод. C108N мод. C098N 

(стр. 130) (стр. 130) (стр. 127) (стр. 127)

C090 • •
C090-01  • •
C090-02 N  • •
C090-03 N  • •
C090-02 D  •    •  

C090-03 A  • •

НАГРУЗКА 150 кН 
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

C090-02D + C127N

C090-02N + C127N

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ НА ИЗГИБ 150 кН
Для испытаний на изгиб бетонных балочек до 150x150x600 (750) мм
СТАНДАРТЫ: EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS 1881:118 / NF P18-407 / UNE 83305 / UNI 6133 / DIN 51227

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный вертикальный просвет между верхними и
нижними роллерами: 160 мм 

- Размер роллеров: 40x160 мм 
- В комплекте с 4-мя регулируемыми роллерами на шарнирах для 

двухточечного нагружения 
- Расстояние между нижними роллерами регулируется от 100 до 455 мм
- Расстояние между верхними роллерами регулируется от 40 до 155 мм 
- Возможность легкой установки одного верхнего роллера по центру

для одноточечного нагружения
- Роллеры закаленные, цементированные и шлифованные
- Шкалы для легкой регулировки расстояния между роллерами
- Стрелочный силоизмеритель 250 мм и ц. д. 0,5 кН 
- Максимальный ход поршня: ~ 50 мм
- Класс точности: 1 
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на 

максимальной высоте для предотвращения его выхода из цилиндра
- Электропитание (моторизированные модели): 230 В, 50 Гц, 750 Вт 
- Габариты (ДШВ): 540x460x960 мм
- Масса: 180÷240 кг

C090-03N + C104-04 + C127N
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C123 
ПО “Servonet” 

C109-11 ПО Компрессионный тест

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
КЛАПАН для подключения второй рамы.
Подробнее см. стр. 215

C104-04 
КОЖУХ ДЛЯ SERVO-PLUS EVOLUTION
Кожух полностью закрывает насос, 
что улучшает внешний вид оборудования.

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА с датчиком
давления и клапаном. Только для цифровых машин.
Выбираемый диапазон от 10 кН до 100 кН.
Подробнее см. стр. 210

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, 
начиная с 1% полного диапазона. Калибровочная 
процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон измерений. 
Возможна только для цифровых машин.

C100 
Приспособление НА
РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров.
EN 12390-6 / ASTM C496.
Технические детали и др. модели см. стр. 211

C100

C103

C109-12 ПО для испытаний на растяжение при раскалывании
для машин с блоком Digitec. См. стр. 14

C109-12N ПО для испытаний на растяжение при раскалывании
для машин с блоком Cyber-Plus Evolution. См. стр. 14.

E170 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ 
цементных образцов 40,1x40 мм. 
EN 196 / ASTM C349
Подробнее см. стр. 212

E170

E172-01

C126

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН НА ИЗГИБ 150 кН:

C111-16 ПРОСТАВКА, высота 50 мм для балочек
100x100x400/500 мм 

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов) 

C109-11N ПО для испытаний на сжатие для машин с блоком
управления Cyber-Plus Evolution, стр. 14

C109-11 ПО для испытаний на сжатие для машин
с блоком управления Digitec, стр. 14

C123 ПО “Servonet” для удаленного управления с
ПК к прессам с блоком Autotec, стр. 14

C123N ПО “Servonet” для удаленного управления с ПК 
к прессам с блоком Servo-Plus Evolution, стр. 14

C093-11

C093-11
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ
керамических блоков.
СТАНДАРТ: UNI 9730-3
Подробнее см. стр. 219

C115-01

C097-01

C103
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ 
для испытаний дорожной
плитки и кубов.
EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211

E172-01
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ цементных балочек
40,1x40x160 мм. EN 196 / EN ISO 679 (может использоваться 
только на втором нижнем диапазоне 0-15 кН).
Подробнее см. стр. 322

C126 
ПОДСТАВКА для пресса.
Подробнее см. стр. 214

C109-12 График теста на растяжение при раскалывании 
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Модель  Электропривод Манометр Cyber-Plus Evolution Servo-Plus Evolution Digitec Autotec
мод. C109N мод. C104N мод. C108N мод. C098N
(стр. 130) (стр. 130) (стр. 127) (стр. 127)

C091-01 • •
C091-02 N  • •
C091-03 N  • •
C091-02 D  • •
C091-03 A  •     •

НАГРУЗКА 150 кН
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

C091-02D + C127N + C091-12

C091-02N
+ C127N + C091-12

C091-03N + C127N + C091-12

ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ВЕРХНИХ / НИЖНИХ РОЛЛЕРОВ, 
КОТОРЫЕ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО
(Возможен выбор различных типов роллеров. См. принадлежности).

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ НА ИЗГИБ 150 кН “C ОТКРЫТОЙ РАМОЙ“
Для испытаний на изгиб бетонных балочек до 200x200x800 мм, плоских блоков, плит, 
бордюров, дорожной плитки, черепицы, стеновых блоков и других материалов с 
размерами до 600x250 мм (максимальное расстояние между нижними роллерами 1325 мм)
СТАНДАРТЫ: EN 12390-5 / EN 1340:4 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118, BS 6073-1, BS 7263 / UNE 83305

NF P18-407, P98-302 / DIN 51227 / UNI 6133

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- “Открытая рама“ для легкого и быстрого размещения образцов между

роллерами 
- Максимальный вертикальный просвет между верхними и нижними роллерами

260 мм с возможностью выбора промежуточного просвета в 
210, 160, 110 или 60 мм 

- Размер роллеров: 40x160 мм
- Возможность легкой установки одного верхнего роллера по центру

для одноточечного нагружения
- Шкалы для легкой регулировки расстояния между роллерами
- Стрелочный силоизмеритель 250 мм, ц. д. 0,5 кН
- Ход поршня: ~ 110 мм
- Класс точности: 1
- Поршень прямого действия с компенсирующими противовесами
- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ):
1400x1200x1430 мм
- Масса: 350 кг
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C093-11

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ИЗГИБ 150 кН для “ОТКРЫТОЙ РАМЫ”:

C091-10
КОМПЛЕКТ РОЛЛЕРОВ: нижние регулируемые 75 ÷ 525 мм и
только 1 верхний центральный роллер для 1-точечного метода.

C091-11
КОМПЛЕКТ РОЛЛЕРОВ: нижние регулируемые 75 ÷ 525 мм и 
верхние регулируемые 75 ÷ 180 мм для 2-х точечного метода.

C091-12
КОМПЛЕКТ РОЛЛЕРОВ: нижние регулируемые 75 ÷ 1325 мм и 
верхние регулируемые 75 ÷ 575 мм для 2-х точечного метода.

C091-14
КОМПЛЕКТ РОЛЛЕРОВ: нижние регулируемые 75 ÷ 1325 мм и 
только 1 верхний центральный роллер для 1-точечного метода

C091-13
ВЕРХНИЙ ПУАНСОН (стальной) 
для 3-х точечного теста на изгиб 
БОРДЮРНОГО КАМНЯ.
Устанавливается на поршень 
машины.
За счет подвижного соединения 
не оказывает скручивающего
действия на образец.
СТАНДАРТ: EN 1340, 1339

C093-11
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для 
испытаний на изгиб 
керамических блоков
СТАНДАРТ: UNI 9730-3 

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР
C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-11 ПО для испытаний на изгиб с блоками Digitec и
Cyber-Plus Evolution. Подробнее см. стр.14

C123 ПО “Servonet” для удаленного управления с ПК к
прессам с блоками Autotec и Servo-Plus Evolution.
Подробнее см. стр.14

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН для
подключения второй рамы. Технические детали см. стр. 215

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПА-
ЗОНА с датчиком давления и клапаном. 
Только для цифровых машин.
Выбираемый диапазон от 10 кН до 100 кН. 

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диапазона.
Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон
измерений. Возможна только для цифровых машин.

C100
Приспособление НА
РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров.
EN 12390-6 / ASTM C496.
Технические детали и др. модели стр. 211

C103
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ 
дорожной плитки и кубов.
EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

C103-02
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА
РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ 
дорожной плитки и кубов с
размерами до 300х500 мм.
EN 1338, 12390-6
Подробнее см. стр. 211

C109-12 
ПО для испытаний на
растяжение при раскалывании
для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 14

E172-01

C091-13

C100

C103

C090-15
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОГИБА балочек из фибробетона размерами
100x100x400(500) мм и 50x150x500(600) мм
СТАНДАРТЫ: ASTM C1018 / EN 11039-03, 14651-05, 14487-1, 14488-1
Испытание проводится с использованием специального
оборудования (измеритель прогиба с преобразователями пе-
ремещения), описанным на стр. 202 и автоматической серво-
управляемой системы для увеличения и снижения нагружения 
Servoplus (стр. 136)

C103-02
C090-15

E170 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ 
цементных образцов 40,1x40 мм.
EN 196 / ASTM C349
Технические детали и другие модели
см. стр. 212

E172-01
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ 
цементных балочек 40,1x40x160 мм. 
EN 196 / EN ISO 679
(может использоваться только на
втором нижнем диапазоне 0-15 кН).
Технические детали и другие модели
см. стр. 322

C115-01

C097-01

E170


