
420

S353

S355

S353
Нуль-Индикатор
Используется в качестве 
компенсирующего приспособления 
для более точного снятия показаний 
порового давления, исключает поток 
воды внутрь или наружу образца.
Цельный корпус из акрилового 
материала. Устанавливается на трех-
осную камеру без соединительных 
трубок, во избежание расширения 
трубки. Как правило, подключается к 
циферблатному манометру S340 или 
S341 и ртутному дифманометру S356.

S355
Деаэрирующая емкость 20 л
Для деаэрации воды при подключении к вакуумному насосу.
Изготовлена из перспекса с впускным краном для подачи воды и 
выпускным клапаном для воздуха.
Емкость: 20 л
Габариты: 320x320x520 мм
Масса: 15 кг

S356S356
Ртутный дифманометр:
-100 кПа +100 кПа
Позволяет измерять отрицательное поровое 
давление и используется для снятия точных 
значений в нижнем диапазоне (от -100 кПа 
до +100 кПа). Состоит из “U”-образной 
манометрической трубки на металлическом 
стенде с настенным креплением, заполненной 
ртутью и отградуированной в кПа. Ловушка 
сверху предназначена для перелива ртути.
Ртуть не входит в комплект поставки.
Масса: ~ 3 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
V205
Вакуумный насос
Одноступенчатый портативный насос, для вакуума 
до 0,1 мбар.
Скорость откачки: 75 л/мин.
Электропитание: 230 В / 50 Гц 180 Вт
Габариты: 300x150x200 мм
Масса: 8,4 кг

V205-10 ÷ V205-12
Регулятор вакуума
Поставляется с манометром, регулирующим краном, 
фильтром-осушителем.

V230-03 Вакуумный шланг 3 м

Примечание: другие модели вакуумных насосов описаны 
на стр. 453

V205

V205-10

V300-17
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

РТУТЬ, упаковка 1 кг
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА
Предлагаются два решения для непрерывного измерения изме-
нения объема под давлением в ходе трехосных испытаний:
- Аппарат с двумя стандартными бюретками
- Стандартный или автоматический измеритель объема с пре-

образователем перемещения или индикатором часового типа

S358
Аппарат с двумя бюретками
Состоит из двух бюреток, размещенных внутри труб из оргстекла 
и соединенных через реверсивный клапан.
В комплекте с перепускным клапаном.
Объем: 200 мл
Цена деления: 0,2 мл
Габариты: 230x270x860 мм
Масса: 5 кг

S358

S338
Измеритель объема
Металлическая воздушно-гидравлическая си-
стема для измерения изменения объема воды 
внутри образца. Используется с линейным 
преобразователем деформации или ИЧ.
Объем: 100 мл Точность: выше 0,1 мл.
Габариты: 180 x 180 x 240 мм
Масса: 4,7 кг
Простая деаэрация нижней и верхней камер.
Дополнительно требуетсяпреобразователь 
перемещения для подключения 
к блоку (см. принадлежности).

S338-01
Автоматический 
измеритель объема
Состоит из цилиндра на 100 мл 
для измерения изменения объема с 
обменным краном, обеспечиваю-
щим неограниченную емкость. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для измерителей объема:
S336-12 Преобразователь перемещения ход 25 мм ТИП “A”
S336-16 Преобразователь перемещения ход 25 мм ТИП “B”

Примечание: Технические данные для всех преобразователей см. 
стр. 417

S335-15 Универсальный зажим для крепления преобразвателя/
индикатора часового типа. Подходит ко всем 
преобразователям перемещения и ИЧ производства 
Матест (от Ø 8 мм до Ø 20 мм)

S305-05 Универсальное крепежное приспособление для 
фиксации зажима S335-15 с преобразователем / ИЧ 
на измерителях объема.

S338

S338-01

S359
Рама для консолидации на три камеры
Предназначена для одновременной постоянной осевой нагрузки 
до трех образцов. Выполняет этап анизотропной консолидации, 
сокращая время испытаний.
Устойчивая металлическая конструкция, на которую можно 
установить до 3 трехосных камер для образцов от Ø38мм до 
Ø100мм, снабжена устройствами центровки камер.
Нагрузка осуществляется посредством подвеса с двумя 
различными соотношениями плеч:
- 1:1 (непосредственно), макс. нагрузка для каждой ячейки: 50 кг 
- 5:1 (с помощью рычага), макс. нагрузка для каждой ячейки: 250 кг
Габариты: 2300x400x1800 мм
Масса: 150 кг

Примечание: камеры, пригрузы, ИЧ или преобразователи 
перемещения в комплект не входят и заказываются отдельно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S273 KIT Комплект пригрузов с прорезью 50 кг
Примечание: Другие комплекты и отдельные пригрузы

с прорезью перечислены на стр. 404

S377  ИЧ 25x0,01 мм для образцов  50x100 мм
S379 ИЧ 50x0,01 мм для образцов  70x140 мм

Как альтернатива:

S336-12 Преобразователь перемещения, ход 25 мм
S336-14 Преобразователь перемещения, ход 50 мм
S336-31 Удлинительный кабель 5 м

S359 с принадлежностями

• Используется с линейным преобразо-
вателем перемещения, подключаемым к 
блоку (опция, см. принадлежности)

• Точность выше, чем 0,1 мл
• Простая деаэрация верхней и нижней 

камер
Габариты: 360 x 270 x 210 мм
Масса : 7,6 кг

ПРИМЕЧАНИЕ:
Измерители объема используются с
линейными преобразователями пере-
мещения, которые подключаются к
автоматической системе сбора данных 
мод. S335N или S336 (см. стр. 427).

КОНСОЛИДАЦИЯ ОБРАЗЦОВ 
ДЛЯ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ
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Программно-
аппаратное
обеспечение

S301 цифровая рама на трехосное сжатие 50 кН  1 1 1
S305 камера для трехосного теста до Ø70x140 мм S306 1 1 1

 S336 Datatronic 64 S335N - 1 1
 S335-10 ПО “отчет трехосный тест”  - 1(опц.) 1(опц.)

Измерение 
осевой 
нагрузки

S370-05S динамометрическое кольцо 10 кН S370/1-xxS 1 - -
S374 механическое защитное приспособление  1(опц.) - -

 S337-32 электрическая нагружающая ячейка 10 кН S377-31..34 - 1 -
 S337-04 погружная нагружающая ячейка 10 кН S337-02..05 - - 1
 S337-21 нагружающий плунжер для погружных ячеек  - - 1
 S337-51 калибровка нагружающей ячейки  - 1(опц.) 1(опц.)

S377 ИЧ ход 25 мм S379 1 - -
S336-21 преобразователь перемещения 25 мм S336-11/22 - 1 1

 S336-31 удлинительный кабель 5 м S336-30..32 - 1 1
 S335-15 универсальный зажим  1 1 1
 S305-05 крепежное приспособление для зажима  1 1 1
 S337-51 калибровка преобразователя перемещения  - 1(опц.) 1(опц.)
 S336-45 концевая мера 25 мм S336-41..47 - 1(опц.) 1(опц.)

Система 
деаэрации 
воды

S355 деаэрирующая емкость  1 1 1
V205 вакуумный насос  1 1 1

 V205-10 регулятор вакуума  1 1 1
 V205-12 фильтр-осушитель  1 1 1
 V230-03 резиновая трубка 3 м  1 1 1

Системы 
измерения 
давления 

S350 воздушно-гидравлическая система давления A144 2 2 2
S351 лабораторный воздушный компрессор 17 бар V207 1 1 1 
 (только для системы S350)

 S350-04 воздушные баллоны для камеры (запчасти)  1(опц.) 1(опц.) 1(опц.)
  (только для системы S350)
 S350-05 регулятор давления (запчасть)  1(опц.) 1(опц.) 1(опц.)
  (только для системы S350)
 S355-01 фильтр-осушитель  1 1 1
 S340 циферблатный манометр с 4 кранами S341 2 2 2
  (только для системы S350)
 S345 винтовой регулятор давления  2 2 2
 S348 коллектор  - - -
 S350-01 двухходовой распределительный кран  5 5 5
 S336-51 датчик порового давления 2000 кПа S336-50 - 2 2
  (давление в ячейке + поровое / обратное)
 S337-51 калибровка датчика давления  - 2(опц.) 2(опц.)
 S336-55 блок для деаэрации датчика  - 2 2
 S336-31 удлинительный кабель 5 м S336-30..32 - 2 2
 S356 ртутный дифманометр  1(опц.) - -
  1000 г ртути  1(опц.) - -
 S353 нуль-индикатор  1(опц.) - -
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Типовая конфигурация системы для трехосного сжатия на 1 камеру с ячейкой.
Версии: ручная, автоматическая и автоматическая с погружной ячейкой.

…продолжение…
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(опц.) = опционально

Измерение 
изменения 
объема

S358 система с двумя бюретками S338 1 - -
S377 ИЧ ход 25 мм  1 - -

  (только для системы S338)
 S335-15 универсальный зажим  1 - -
  (только для системы S338)
 S305-05 крепежное приспособление для зажима  1 - -
  (только для системы S338)
 S338-01 автоматический измеритель объема S338 - 1 1
 S336-21 преобразователь перемещения ход 25 мм S336-12,16 - 1 1
 S336-31 удлинительный кабель 5 м S336-30..32 - 1 1
 S335-15 универсальный зажим  - 1 1
 S305-05 крепежное приспособление для зажима  - 1 1
 S337-51 калибровка преобразователя перемещения  - 1(опц.) 1(опц.)

Подготовка 
образца и
принадлежности

S310 резиновая оболочка (10 шт.) S310-01..03 1+ 1+ 1+
 (в соответствии с размером образца)
S311 “O”-кольцо (10 шт.) S311-01..03 1+ 1+ 1+

  (в соответствии с размером образца)
 S312 расширитель оболочки S312-01..03 1 1 1
  (в соответствии с размером образца)
 S313 разъемная форма S313-01..03 1 1 1
  (в соответствии с размером образца)
 S314 верхняя часть ячейки с дренажом S314-01..03 1 1 1
  (в соответствии с размером образца)
 S315 основание для образца S315-01..07 1 1 1
  (в соответствии с ячейкой и размером образца)
 S316 пористые диски (2 шт.) для КД/КН/НН тестов S316-01..03 1 1 1
  (в соответствии с размером образца)
 S317 дисковые пластины (2 шт.) только для НН тестов S317-01..03 1 1 1
  (в соответствии с размером образца)
 S318 “O”-кольцо для основания образца S318-01..03 1+ 1+ 1+
  (в соответствии с размером образца)
 S319 фильтр-бумага для бокового дренажа (50 шт.) S319-01..03 1+ 1+ 1+
  (в соответствии с размером образца)
 S320 фильтры для торцов (100 шт.) S320-01..03 1+ 1+ 1+
  (в соответствии с размером образца)
 S122-13 режущее кольцо из нержавеющей стали S122-14..16 1 1 1
  (в соответствии с размером образца)
 S123-13 выталкиватель S123-14..16 1 1 1
  (в соответствии с размером образца)
 S321 дренажная бюретка 10 мл S322 1 1 1
 S325 нейлоновая трубка Ø6x4 (20 м)  3 3 3
 S326 переходник для трубки (10 шт.)  1+ 1+ 1+
 S327 вальцовочный инструмент  1 1 1
 S328 вазелиновое масло (1 кг)  1+ 1+ 1+
 S329 силиконовая смазка (1 кг)  1+ 1+ 1+
 S330 шприц для смазки  1 1 1
 S331 кран с нулевым изменением объема (запчасть)  1(опц.) 1(опц.) 1(опц.)
 S332-02 рекомендуемые запасные части и расходные 

материалы (комплекты согласно ячейкам)
S332-02..05 1 1 1
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S301  1 1 1
S305 S306 3 3 3

 S336 S335N - 1 1
 S359 рама для консолидации на 3 камеры  1 1 1
 S273 KIT комплект пригрузов с прорезью 50 кг  3 3 3
 S335-10  - 1 (опц.) 1 (опц.)
 S336-03 16-канальный внутриситемный модуль  - 1 (опц.) 1 (опц.)

S370-05S S370/1-xxS 1 - -
S374  1 (опц.) - -

 S337-32 S377-31..34 - 1 -
 S337-04 S337-02..05 - - 1
 S337-21  - - 1
 S337-51  - 1 (опц.) 1 (опц.)

S377 S379 4 - -
S336-21 S336-11/22 - 4 4

 S336-31 S336-30..32 - 4 4
 S335-15  4 4 4
 S305-05  4 4 4
 S337-51  - 4 (опц.) 4 (опц.)
 S336-45 S336-41..47 - 1 (опц.) 1 (опц.)

S355  1 1 1
V205  1 1 1

 V205-10  1 1 1
 V205-12  1 1 1
 V230-03  1 1 1

S350 A144 6 6 6
S351 V207 1 1 1 
 

 S350-04  1 (опц.) 1 (опц.) 1 (опц.)
  
 S350-05  1 (опц.) 1 (опц.) 1 (опц.)
  
 S355-01  1 1 1
 S340 S341 3 3 3
  
 S345  3 3 3
 S348  3 3 3
 S350-01  6 6 6
 S336-51 S336-50 - 6 6
  
 S337-51  - 6 (опц.) 6 (опц.)
 S336-55  - 6 6
 S336-31 S336-30..32 - 6 6

 

Типовая конфигурация системы для трехосного сжатия на 3 камеры с ячейками: 
ручное, автоматическое и автоматическое с погружной ячейкой снятие показаний
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Программно-
аппаратное
обеспечение

Измерение 
осевой 
нагрузки

Система 
деаэрации 
воды

Системы 
измерения 
давления 

Измерение 
осевой 
деформации

…продолжение…

цифровая рама на трехосное сжатие 50 кН
камера для трехосного теста до Ø70x140 мм
Datatronic 64 

ПО “отчет трехосный тест” 

динамометрическое кольцо 10 кН 
механическое защитное приспособление
электрическая нагружающая ячейка 10 кН
погружная нагружающая ячейка 10 кН
нагружающий плунжер для погружных ячеек
калибровка нагружающей ячейки

ИЧ ход 25 мм 
преобразователь перемещения 25 мм 
удлинительный кабель 5 м 
универсальный зажим
крепежное приспособление для зажима
калибровка преобразователя перемещения
концевая мера 25 мм 

деаэрирующая емкость
вакуумный насос
регулятор вакуума
фильтр-осушитель
резиновая трубка 3 м 

воздушно-гидравлическая система давления
лабораторный воздушный компрессор 17 бар 
(только для системы S350)
воздушные баллоны для камеры (запчасти) 
(только для системы S350)
регулятор давления (запчасть) 
(только для системы S350)
фильтр-осушитель 
циферблатный манометр с 4 кранами
(только для системы S350)
винтовой регулятор давления
коллектор
двухходовой распределительный кран
датчик порового давления 2000 кПа 
(давление в ячейке + поровое / обратное)
калибровка датчика давления
блок для деаэрации датчика
удлинительный кабель 5 м 
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 S356  3 (опц.) - -
   3 (опц.) - -
 S353  3 (опц.) - -

S358 S338 3 - -
S377  3 - -

  
 S335-15  3 - -
  
 S305-05  3 - -
  
 S338-01 S338 - 3 3
 S336-21 S336-12,16 - 3 3
 S336-31 S336-30..32 - 3 3
 S335-15  - 3 3
 S305-05  - 3 3
 S337-51  - 3 (опц.) 3 (опц.)

S310 S310-01..03 1+ 1+ 1+
 
S311 S311-01..03 1+ 1+ 1+

  
 S312 S312-01..03 1 1 1
  
 S313 S313-01..03 1 1 1
  
 S314 S314-01..03 3 3 3
  
 S315 S315-01..07 3 3 3
  
 S316 S316-01..03 3 3 3
  
 S317 S317-01..03 1 1 1
  
 S318 S318-01..03 1+ 1+ 1+
  
 S319 S319-01..03 1+ 1+ 1+
  
 S320 S320-01..03 1+ 1+ 1+
  
 S122-13 S122-14..16 1 1 1
  
 S123-13 S123-14..16 1 1 1
  
 S321 S322 1 1 1
 S325  9 9 9
 S326  2+ 2+ 2+
 S327  1 1 1
 S328  1+ 1+ 1+
 S329  1+ 1+ 1+
 S330  1 1 1
 S331  1 (опц.) 1 (опц.) 1 (опц.)
 S332-02 S332-02..05 1 1 1
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ртутный дифманометр
1000 г ртути
нуль-индикатор

Измерение 
изменения 
объема

Подготовка 
образца и
принадлежности

(опц.) = опционально

система с двумя бюретками
ИЧ ход 25 мм
(только для системы S338)
универсальный зажим
(только для системы S338)
крепежное приспособление для зажима
(только для системы S338)
автоматический измеритель объема
преобразователь перемещения ход 25 мм 
удлинительный кабель 5 м 
универсальный зажим
крепежное приспособление для зажима
калибровка преобразователя перемещения

резиновая оболочка (10 шт.) 
(в соответствии с размером образца)
“O”-кольцо (10 шт.) 
(в соответствии с размером образца)
расширитель оболочки 
(в соответствии с размером образца)
разъемная форма
(в соответствии с размером образца)
верхняя часть ячейки с дренажом
(в соответствии с размером образца)
основание для образца
(в соответствии с ячейкой и размером образца)
пористые диски (2 шт.) для КД/КН/НН тестов 
(в соответствии с размером образца)

(в соответствии с размером образца)
“O”-кольцо для основания образца 
(в соответствии с размером образца)
фильтр-бумага для бокового дренажа (50 шт.) 
(в соответствии с размером образца)
фильтры для торцов (100 шт.) 
(в соответствии с размером образца)
режущее кольцо из нержавеющей стали 
(в соответствии с размером образца)
выталкиватель
(в соответствии с размером образца)
дренажная бюретка 10 мл 
нейлоновая трубка Ø6x4 (20 м) 
переходник для трубки (10 шт.)
вальцовочный инструмент
вазелиновое масло (1 кг) 
силиконовая смазка (1 кг)
шприц для смазки
кран с нулевым изменением объема (запчасть)
рекомендуемые запасные части и расходные 
материалы (комплекты согласно ячейкам)

дисковые пластины (2 шт.) только для НН тестов
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ ТЕСТОВ:

S335N Cyber-Plus 8 Evolution,  сенсорный экран, 8 каналов
S336 Datatronic - 16 каналов, расширяемая до 64

S260
Тест консолидации

S277
Прямой /Остаточный 
тесты на срез

S336

S335N

Трехосные НН - КН - КД тесты
CBR, Маршалл, одноосное сжатие 
(рекомендуется с B044N-SET)

ПО Отчет, ПО ЛАБ для тестов 
консолидации, среза, CBR, Маршалла, 
трехосного, одноосного, 
компрессионного сжатия

 Оборуд
ован

ие МАТЕСТ

или друг
их п
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дител
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Предлагаются две версии систем для автоматического сбора и 
обработки данных:
S335N
Cyber-Plus 8 Evolution с сенсорным 
экраном, 8 каналов
Система разработана и производится для удовлетворения требо-
ваний небольших лабораторий.
8 канальная система для сбора и обработки данных с цветным 
“сенсорным” экраном, для автоматического управления испы-
таниями, обработки данных и печати документов.
Подключается к ПК через USB-порт, имеет слоты для внешних 
самописцев или SD-карты. Технические детали см стр. 24.

S336
Datatronic 16 каналов, расширяемая до 64 каналов, 
разработана и производится для удовлетворения требований 
всех лабораторий, в том числе комплексных.
Полностью автоматический сбор данных позволяет значительно 
повысить производительность и эффективность.
Управление программой осуществляется выбором команд из 
меню на базе Windows, которому просто и легко следовать без 
специального обучения персонала.

Систему автоматического сбора и обработки данных можно 
использовать для:
- Тестов компрессионного сжатия
- Прямого и остаточного среза (циклический тест)
- Тестов трехосного сжатия (НН, КН, КД схемы)
- Независимого использования различных каналов, каждый из

которых может быть откалиброван, обнулен и настроен для 
использования определенного оборудования;

- Система содержит современные высокопроизводительные 
устройства с 24-битный преобразованием;

- Сбора сигналов, поступающих от различных типов 
преобразователей:

- Тензометрический мост и потенциометрические сигналы в 
широком диапазоне:

 S335N:  ± 40 мВ ÷ ± 5 В
 S336:  ± 20 мВ ÷ ± 2,5 В 
 Электропитание вспомогательных преобразователей:
 S335N: 3 В, 5 В
 S336: 3 В, 5 В, 10 В
- Интерфейс:
 S335N: Полноцветный экран 320×340 пикселей –  Сенсорный 
 S336: Контрастный голубой экран 320×240 пикселей – 5 -

клавишная мембранная клавиатура
- Хранение данных:
 S335N:  данные могут храниться как непосредственно в флэш-

памяти системы, так и передаваться на ПК в конце теста 
посредством USB-флешки или SD карты памяти

 S336:  данные тестов сохраняются в ходе выполнения тестов 
непосредственно на компьютер, подключенный через RS232. 
Подключение к ПК обязательно.

- Для каждого канала можно установить различные виды преоб-
разования (линейное, квадратичное, логарифмическое и т.д.). 
Преобразование может выполняться с разными частотами:

 S335N:  от 50 мсек. до бесконечности
 S336:  от 1 сек. до бесконечности

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для мод S336:

S336-03
16-КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ, для расширения 
системы. В стандартный корпус можно установить до 4 модулей 
для расширения до 64 каналов.

S336

- Калибровочные данные защищены паролем, и могут передаваться во внешние устройства хранения. 
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S260-05
ПО Отчет Одометр

Для обработки данных и печати отчетов компрессионных 
тестов.

• Основные отображаемые параметры:
 - Уплотняемость.
 - Консолидация - метод квадратного корня.
 - Изменения высоты образца.
 - Изменения нагрузки.
• ГРАФИК: 
 - Процент пористости (%) / Приложенное давление (кПа).

Программные обеспечения:

S335-11 ПО Лаб трехосное сжатие S260-05 ПО Отчет одометр

S262-12
ПО Лаб Одометр
Для полностью автоматического управления, сбора, обработки 
и отображения данных компрессионных тестов с графиками на 
всех этапах испытаний.

Программные обеспечения ОТЧЕТ и ЛАБ для систем S335N и S336
СТАНДАРТЫ: BS1377:5, BS1377:7, BS1377:8

ПО Отчет представляет собой программный пакет для отчетов о результатах лабораторных геотехнических тестов в соответствии с 
британскими стандартами. 

Отчеты можно создавать из данных, сохраненных в ПО ЛАБ, загруженных с регистратора данных или введенных вручную в ПО 
Отчет. Гибкость разработанного ПО Отчет в том, что данные представлены в таблицах Microsoft Excel. Это позволяет 
пользователям настраивать свои отчеты, используя уже знакомое программное обеспечение и пересылать отчетные данные в 
электронном виде без специального ПО.

ПО Отчет разработано для работы с UTM Net. Семейства логгеров Datatronic производства Матест можно использовать в авто-
номном режиме для сохранения данных во время испытаний. После этого данные могут быть загружены на компьютер и сохранены 
с помощью ПО Матест, поставляемого с логгером: UTM Net.  Эти данные можно экспортировать как текстовый файл, содержащий 
четыре выбранных пользователем канала.

Требования к ПК:
• Операционная система: Win95, 98, NT, 2000, XP. 
• Аппаратное обеспечение: 233 мГц Pentium или аналогичный, 

32 Mb Ram (минимум), рекомендуется 64 Mb, CD Rom. 
• Microsoft Excel v8 или выше (Office XP необходим при 

использовании Windows XP) 

ПО Отчет позволяет пользователю просматривать и редактировать данные тестов с помощью простого графического интерфейса.
Построение и печать диаграмм в соответствии с британскими стандартами.
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Вводимые единицы:
• Давление в кПа.
• Изменения объема в см3.
• Осевая нагрузка в Н.
• Осевое перемещение в мм. 429

S277-40 

ПО Отчет срезной тест
Для обработки данных и печати отчетов об испытаниях на 
прямой / остаточный срез.

• Параметры уплотнения.
• Макс. скорость сдвига.
• Вертикальная нагрузка (кПа).
• Скорость деформации (мм/мин.).
• Остаточное сопротивление срезу (кПа).
• ГРАФИК:
 - Сопротивление срезу (кПа) / Перемещение (мм)
 - Вертикальная деформация (мм) / Перемещение (мм)
 - Сопротивление срезу (кПа) / Нормальное напряжение (кПа)

S277-40 ПО Отчет срезной тест

S335-10 

ПО Отчет Трехосное сжатие
Для обработки данных и печати отчетов об испытаниях на 
трехосное сжатие.

• Параметры насыщения, консолидации, среза
• ГРАФИК:
 - Изменение объема (см3) / Корень кв. из времени (мин.)
 - Рассеивание порового давления (%) / Время (мин.)
 - Давление (кПа) / Осевая деформация (%)
 - Поровое давление (кПа) / Осевая деформация (%)
 - Отношение напряжений / Осевая деформация (%)
 - Сопротивление срезу (кН/м2) / Вертикальное эффективное 

напряжение (кН/м2)

S335-10 ПО Отчет трехосное сжатие

S335-10 ПО Отчет трехосное сжатие

S277-41
ПО Лаб срезной тест
Для полностью автоматического управления, сбора, обработки и 
отображения данных тестов на прямой / остаточный срез, с 
графиками на всех этапах испытаний.
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Макс. нагрузка ИЧ ИЧ ИЧ Высота Масса
кН 0,01 мм 0,001 мм 0,001 мм - RS232 мм кг

0,5 S370 S371 S372 210 1,6
1 S370-01 S371-01 S372-01 210 1,7
2 S370-02 S371-02 S372-02 210 1,8
3 S370-03 S371-03 S372-03 210 1,9
5 S370-04 S371-04 S372-04 210 2
10 S370-05 S371-05 S372-05 210 2,2
15 S370-06 S371-06 S372-06 210 2,5
20 S370-07 S371-07 S372-07 210 3
30 S370-08 S371-08 S372-08 210 3,5
40 S370-09 S371-09 S372-09 210 3,9
50 S370-10 S371-10 S372-10 210 7,2
60 S370-11 S371-11 S372-11 210 7,7
100 S370-12 S371-12 S372-12 210 10,2

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА
Используются для измерения нагружения на испытательных машинах. Изготовлены из закаленной легированной стали с хромовым 
покрытием, в комплекте с верхним и нижним парными блоками с винтовым соединением M10.
Точность ± 1% от приложенной нагрузки, воспроизводимость в пределах 0,2%
Каждое кольцо поставляется в комплекте с калибровочной таблицей.
Широкий диапазон от 0,5 кН до 100 кН в следующих вариантах:
S370 Серия с индикаторами часового типа ц. д. 0,01 мм
S371 Серия с индикаторами часового типа ц. д. 0,001 мм 
S372 Серия с цифровыми индикаторами часового типа ц. д. 0,001 мм, в комплекте с батареей и RS232-портом для подключения к ПК.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Электрическое защитное приспособление для автоматической 
остановки машины при достижении максимальной нагрузки для 
предотвращения повреждения ИЧ. Для заказа необходимо доба-
вить букву “S” в конце кода динамометрического кольца.
Пример: S370-09S

S374
Механическое защитное приспособление с ручной установкой 
отключения при достижении максимально допустимого значения 
показаний ИЧ. 

S374-02
Шарнирная опора для установки динамометрического кольца 
на испытательную машину.

ЗАПЧАСТИ:
S373-05 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СКОБА для крепления ИЧ на

динамометрическом кольце.

S372-11
S370-02 S371-08S

S374
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S376

S390

Индикаторы часового типа

Для различных машин и оборудования, описанных в этом каталоге.
Диаметр циферблата: 60 мм, вращение по часовой стрелке.

Модель Ход мм Ц.д. мм

S375 5 0,001
S375-01 12 0,002
S376 10 0,01
S377 25 0,01
S378 30 0,01
S379 50 0,01

Цифровые индикаторы часового типа
В комплекте с батареей и RS 232-портом для подключения к ПК.

Модель Ход мм Ц.д. мм

S382-01 12,7 0,001
S383 25 0,001

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

S380
Держатель для ИЧ с магнитным основанием.
Усилие отрыва магнита 25 кг

S374
Защитное приспособление для остановки машины при дости-
жении максимально допустимого значения показаний ИЧ.

S380-01
Задняя крышка ИЧ с креплением.

S390

Калибровочное устройство 
для экстензометров и ин-
дикаторов часового типа
Используется для проверки точности 
показаний экстензометров, ИЧ, 
преобразователей и т.д.
Состоит из:
Алюминиевой рамы,
Суппорта с тонкой регулировкой
перемещения,
Цифрового микрометра ход 50 мм,
разрешение 0,001 мм,
предел погрешности ± 0,003 мм,
Держателя ИЧ с крепежным 
штоком Ø8 мм 
(другие держатели ИЧ
поставляются по запросу).
Масса: 18 кг

S380

S378

S376

S374

S375

S377

S379

S382-01

Принадлежности для цифровых ИЧ:

S382-11 Кабель для подключения S382-01 к ПК.

S382-10 USB адаптер для кабеля S382-11

S382-12 ПО для цифрового ИЧ S382-01

S383-01 Кабель для подключения S383 к ПК.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В данном разделе представлен широкий спектр

оборудования и принадлежностей общелабораторного

назначения, которые используются для различных

измерений жидкостей и твердых тел, определения их

веса, температуры, объема, pH; приборы для перегонки,

реактивы и др.
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V057

Модели НПВ 

V057 60 кг 20 г
V059 150 кг 50 г

V031

V051

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ “OHAUS” 

МОДЕЛИ:
V014
МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ, НПВ 310 г, цена деления 0,01 г;
3 измерительных шкалы, нониус. Весовая чаша из нержавеющей 
стали, установка нуля. Масса 3 кг

V015
МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ, НПВ 311 г, цена деления 0,01 г;
четыре измерительных шкалы. Весовая чаша из нержавеющей 
стали, установка нуля. Масса: 3 кг 
V016
МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ, НПВ 2610 г, цена деления 0,1 г.
Весовая чаша из нержавеющей стали, набор гирь. Масса: 4 кг

V017
МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ, НПВ 20 кг, цена деления 1 г.
Поставляется с набором гирь, подвижным грузом-
противовесом для тарировки до 2270 г, рабочая чаша
Ø280 мм.
Масса: 20 кг 

СТРЕЛОЧНЫЕ ВЕСЫ
Пятиступенчатый рычаг переключ-
ения диапазонов измерений. Две 
шкалы, нижняя предназначена 
для кратного взвешивания.
Масляный успокоитель с
возможностью регулирования.
Показания стрелки отчетливо
видны во всех точках шкалы и под 
любым углом.
Рабочая платформа 
из нержавеющей 
стали.

V051

ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР
НПВ: 200 кг, 
цена деления 100 г.
Изготовлен из
окрашенного металла,
профилированный 
корпус, платформа из
высокопрочной стали.
Подвижная гиря с
принадлежностями из 
латуни, шкала из 
хромированной стали.
Поставляется с 
набором гирь. 

Полуавтоматические весы с
центральным нулем
Стрелочные весы с центральным нулем, удобны для
взвешивания образцов заданной массы. Весы имеют две 
чаши; образец ставят на главную чашу, другую чашу весов
нагружают гирями до тех пор, пока стрелка не окажется
напротив нуля.
Гири не входят в комплект и заказываются отдельно. 

МОДЕЛИ: 

V031
НПВ 10 кг, цена деления 1 г.
Шкала: от -100 до +100 г

V034
НПВ 30 кг, 
цена деления 5 г.
Шкала: 
от -250 до +250 г

Цена деления
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V023-01

V036-02 ÷ V040-01

V036

Модель                   Масса           Сертификат 
SIT

V035-01
V035-01CER
V035-02
V035-02CER
V035-03
V035-03CER
V035-04
V035-04CER
V035-05
V035-05CER
V035-06
V035-06CER
V035-07
V035-07CER
V035-08
V035-08CER

V035-03

Гири для весов
V036
НАБОР ГИРЬ ИЗ ЛАТУНИ, в деревянном футляре.
Общая масса 1000 г. Набор состоит из гирь: 1x500 г, 1x200 г, 
2x100 г, 1x50 г, 1x20 г, 2x10 г, 1x5 г, 2x2 г, 1x1 г

E066-02 Гиря 100 г, латунь, калиброванная
V036-02 Гиря 0,5 кг, чугун, калиброванная
V037 Гиря 1 кг, чугун, калиброванная
V038 Гиря 2 кг, чугун, калиброванная
V039 Гиря 5 кг, чугун, калиброванная
V040 Гиря 10 кг, чугун, калиброванная
V040-01 Гиря 20 кг, чугун, калиброванная

Гиря для
калибровки весов
Используется для 
периодической проверки
показаний весов.
Класс: M1
Сделано в Италии
Гири поставляются с
калибровочным
сертификатом SIT 

V023-01
Весовой анализатор влажности
Навеска до 160 г, чувствительность 0,001/0,01 г, 
с тарой до 10 г. Образцы высушиваются ИК-лампой, с
регулировкой нагрева. Встроенный таймер 0-61 мин.
Автоматическое выключение нагревателя в конце цикла
высушивания со звуковым сигналом. Потеря влаги и
остаточная масса отображаются на дисплее.
Электропитание:  230В, 50/60Гц

V065-02

Аналитические электронные весы
Наибольший предел взвешивания: 220 г 
Цена деления: 0,1 мг
Погрешность: ± 0,2 мг
Панель управления с большим LCD дисплеем.
Интерфейс: RS-232
Размер чаши Ø90 мм
Компенсация тары во всем диапазоне.
Пылезащитный кожух из оргстекла
Идеально подходят для точного взвешивания и тестов
гидратации цемента.
Электропитание: 230В, 50/60Гц
Габариты (ДШВ): 315 x 225 x 330 мм
Масса: 10 кг 

V065-02

Деревянный
футляр
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V070-02

V071-07

V072-09

V072-05

V073-06

V072-06

V075-13

V075-06

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ И ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ
Предназначены для общелабораторных работ. Большинство имеет приспособление для гидростатического взвешивания,
а также RS-232-порт для подключения к ПК или принтеру.
Прочные, точные, имеют тензометрические датчики, большой дисплей с подсветкой.
Автоматическая установка нуля и учет тары, автоматическая смена диапазона взвешивания 
(только для двухдиапазонных моделей).
Параметры электропитания и принадлежности для каждой модели весов приведены в таблице на следующей странице

испытательное оборудование
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Модель НПВ ЦД Размеры Стандартные Дополнительные
платформы, мм принадлежности принадлежности

V070-02 210 г 0,001 г 110 E + F + G H

V070-05 310 г 0,001 г 110 E + F + G H

V070-06 500 г 0,001 г 110 A + F + G H

V071-02 1500 г 0,01 г 120 E + F + G H

V071-10 2200 г 0,01 г 180 E + F + G H

V071-07 3000 г 0,01 г 180 E + F + G H

V071-11 4100 г 0,01 г 180 A + F + G H

V072-02 800/5500 г 0,01/0,1 г 160 A + F + G H

V072-05 10 кг 0,1 г 175x200 E + F + G H

V072-06 12 кг 0,1 г 320x360 E + F + G H

V072-09 4500/16000 г 0,1/1 г 320x210 A + F + G H

V073-01 16 кг 0,1 г 320x360 E + F + G H

V073-04 4500/32000 г 0,1/1 г 320x210 A + F + G H

V073-06 60 кг 1 г 425x525 E G + H

V075-02 300 г 0,005 г 116 E + G H

V075-03 600 г 0,01 г 116 E + G H

V075-04 1000 г 0,01 г 130 E + G H

V075-06 3000 г 0,05 г 125x145 E + G H

V075-11 6 кг 0,1 г 225x300 E + F G + H

V075-12 15 кг 0,2 г 225x300 E + F G + H

V075-13 30 кг 0,5 г 225x300 E + F G + H

V075-20 60 кг 2 г 450x600 E

V075-21 150 кг 5 г 450x600 E

V075-22 300 кг 10 г 450x600 E

Условные 
обозначения:

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

A = Электропитание: только от сети 230 В, 50/60 Гц
E = Электропитание: аккумуляторы и от сети 230 В, 

50/60 Гц
F = Крючок для взвешивания под весами
G =  RS-232-порт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

G = V074-11 RS-232-порт с кабелем

H = V074-12 Принтер с соединительным кабелем
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V041 B017-01

V042

V085-01

V072-02

V085

V086 KIT

V071-07
V085
Установка для гидростатического
взвешивания
СТАНДАРТЫ: EN 12390:7 / BS 812:2, 1881:114 / UNI 6394:2
Применяется для определения плотности бетона, заполнителей и др.
Используется с подходящими электронными весами, имеющими 
поддоный крюк.
Представляет собой жесткую стальную раму, с подвижной
платформой, перемещаемой по высоте, на которую устанавливается 
емкость с водой. Весы в комплект не входят и заказываются отдельно 
(см. таблицу на пред. стр.).
Габариты (ДШВ): 510x510x1150 мм
Масса: 50 кг 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
V085-01 Держатель для бетонных кубов и цилиндров
V041 Корзина из нержавеющей стали, Ø200х200 мм,

ячейка 3,35 мм

V086 KIT
Комплект для гидростатического
взвешивания
Используется для определения плотности твердых материалов.
Простое и экономичное решение. Состоит из:
V086 Опорная рама с крюком
V042 Пластмассовая емкость, 370x370x330 мм
V041 Корзина, нержавеющая сталь Ø200х200 мм, яч. 3,35 мм
Используется с подходящими электронными весами, имеющими
поддоный крюк (см. таблицу на пред. стр.). 

V041
КОРЗИНА
Используется для определения плотности
СТАНДАРТЫ:  ASTM C127 / AASHTO T85 / BS 812:2
Изготовлена из нержавеющей стали, Ø200х200 мм, 
ячейка 3,35 мм
Масса 1,5 кг

B017-01
Корзина, нержавеющая сталь, Ø150х135 мм, ячейка 0,063 мм
Масса 500 г

B017-02
Корзина, нержавеющая сталь, Ø150х135 мм, ячейка 0,400 мм
Масса 600 г

B017-04
Корзина, нержавеющая сталь, Ø150х135 мм, ячейки 0,063 мм и 
0,400 мм
Масса 700 г

A103
Корзина, нержавеющая сталь, 
Ø120х160 мм, ячейка 3,35 мм

V042
Пластмассовая емкость, 370x370x330 мм
Масса: 3 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ V086 KIT:
V085-01 Держатель для бетонных кубов и цилиндров

испытательное оборудование
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V098...
V099...

V100... V101...

V104...

V105...

Объем

10 мл V098 V099 V100 V101
25 мл V098-01 V099-01 V100-01 V101-01
50 мл V098-02 V099-02 V100-02 V101-02
100 мл V098-03 V099-03 V100-03 V101-03
250 мл V098-04 V099-04 V100-04 V101-04
500 мл V098-05 V099-05 V100-05 V101-05
1000 мл V098-06 V099-06 V100-06 V101-06
2000 мл V098-07 V099-07 V100-07 V101-07

Модель           Объем

V104 25 мл
V104-01 50 мл
V104-02 100 мл
V104-03 250 мл
V104-04 600 мл
V104-05 1000 мл
V104-06 2000 мл
V104-07 5000 мл

Объем Горло 29 мм                        Горло 50 мм

250 мл V105-03 =
500 мл V105 V105-04
1000 мл V105-01 V105-05
2000 мл V105-02 V105-06
3000 мл = V105-08

Модель Объем

V103 500 мл
V103-01 1000 мл
V103-02 2000 мл

Модель Объем

V106 100 мл
V106-01 250 мл
V106-02 500 мл
V106-03 1000 мл
V106-04 2000 мл

ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА 

Мерные цилиндры, модели:

Лабораторные стаканы, низкие, с носиком, Пирекс

Пикнометры, с пришлифованной пробкой, из стекла Пирекс

Пикнометры, из борсиликатного стекла.
СТАНДАРТ: EN 1097-6
Поставляются с капиллярной трубкой, пробкой и 
воронкой. Используются для определения пористости и 
объемной плотности заполнителей.

Конические колбы (Эрленмейера),
с широким горлом, из стекла Пирекс

прозрачные
пластик

с носиком 
стеклянные
с пробкой 

непрозрачные
пластик

с носиком 

прозрачные
стеклянные
с носиком 


