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S155 KIT S156-01 KIT

S155 KIT полный комплект
Гранулометрический анализ грунта
Ареометрический метод
СТАНДАРТЫ: ASTM D422 / AASHTO T88 / UNE 103.102
Используется для определения гранулометрического состава 
таких грунтов, как глина и ил.

S155 KIT Комплект включает:

S155-01 ЦИЛИНДР ДЛЯ АРЕОМЕТРОВ 1000 мл (6 шт.)

V172 АРЕОМЕТР ДЛЯ ГРУНТА 151H 

0,995-1,038 г/мл, ц. д. 0,001 

S155-04 СТЕКЛЯННУЮ ЕМКОСТЬ 600x300x380 мм

S155-09 НАГРЕВАТЕЛЬ, в комплекте с терморегулятором, 
охлаждающим змеевиком, циркуляционным 
насосом, 230 В, 50 Гц, 1000 Вт.

S155-10 СТЕКЛЯННЫЙ ТЕРМОМЕТР 0- 50°С ц.д. 0,5°С.

V104-03 СТАКАН из стекла Пирекс 250 мл

V300-23 ГЕКСАМЕТАФОСФАТ натрия 1000 г

S156-01 KIT ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ МЕШАЛКУ 

10.000 об/мин для диспергирования грунта в
воде, в комплекте со стаканом, лопастной насад-
кой, защитой от выплескивания. 230 В, 50/60 Гц

Общая масса: ~ 60 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: все комплектующие можно заказать
по отдельности.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

V172-02 АРЕОМЕТР ДЛЯ ГРУНТА 152H -5 - 60 г/л
 (как альтернатива мод. V172)

S155-02 РЕЗИНОВАЯ ПРОБКА для цилиндра S155-01

S156 МЕШАЛКА ручная для цилиндров 1000 мл

мод. S155-01
C306-03 ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ в 

комплекте с выключателем и устройствами 
защитного отключения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ по стандарту NF P94-057:

S155-03 ЦИЛИНДР ДЛЯ АРЕОМЕТРОВ 2500 мл, 
Ø85 ± 5 мм с делениями на 500, 1500, 2000 мл

S156-03 МЕШАЛКА ручная длиной 600 мм для 
цилиндров 2500 мл мод. S155 -03

V172-03 АРЕОМЕТР ДЛЯ ГРУНТА 0,995 - 1030 г/мл.

C306-03

S156-13 S156-11
S156-12

S156-03 S156

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для мешалки мод. S156-01 KIT:

S156-11 Защита от выплескивания

S156-12 Лопастная насадка

S156-13 Стакан (контейнер)
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S143-KIT полный комплект
Гранулометрический состав
Пипеточный метод для гранулометрического состава
СТАНДАРТ: BS 1377:2
Используется для определения гранулометрического 
состава таких грунтов, как глина и ил.

В комплект входят: 
S144 ПИПЕТКА АНДРЕАЗЕНА 25 мл для аккуратной 

и точной экстракции суспензий для анализа.

S144-01 ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТКИ, для подъема и
опускания пипетки Андреазена без вибраций.
Масса: ~ 10 кг

S144-02 СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ ЦИЛИНДР 500 мл

S144-03 РЕЗИНОВАЯ ПРОБКА для цилиндра

S144-04 ВЫПАРИТЕЛЬНАЯ ЧАША стеклянная Ø90хh50 мм

V172-03 АРЕОМЕТР ДЛЯ ГРУНТА с длинной шкалой 
0,995 - 1030 г/мл (BS, NF)

S155-04 СТЕКЛЯННАЯ ЕМКОСТЬ 600x300x380 мм

S155-09 НАГРЕВАТЕЛЬ, в комплекте с терморегулятором, 
охлаждающим змеевиком, циркуляционным насосом

Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1000 Вт.

S155-10 ТЕРМОМЕТР 0- 50°С, ц. д. 0,5°С.

Общая масса: ~ 40 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: комплектующие можно заказать по отдельности.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

S144-10 ПИПЕТКА АНДРЕАЗЕНА 10 мл 

C306-03 ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ в комплекте 
с выключателем и устройствами защитного откл-
ючения.

A117 РОТАТОР. Технические подробности см. стр. 56

S144

S144-01

S144-02

S144-03 S144-04 V172-03

S155-04
S155-09

S143 KIT C306-03

S157 KIT 

Тест с метиленовым синим
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

СТАНДАРТЫ: EN 933-9 / NF P94-068 / UNI 8520-15 / UNE 83180
Используется для определения содержания глинистых частиц 
в заполнителях. В комплект входят:

S157-01 Электрическая мешалка 400-700 об./мин, с 
лопастной насадкой Ø70 мм. 230 В, 50/60 Гц

S157-06 Штатив для мешалки
S157-02 Бюретка 50 / 0,1 мл с краном
S157-07 Штатив для бюретки 
S157-08 Кювета  200x150x80 мм 
S157-03 Бумажные фильтры Ø90 мм (упаковка 100 шт.)
S157-04 Стеклянная палочка Ø8х300 мм
S157-05 Пластиковый стакан 2000 мл
V300-28 Метиленовый синий 100 г
V300-29 Каолин 500 г
Общая масса: 10 кг 

ПРИМЕЧАНИЕ: комплектующие можно заказать по отдельности.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
S157-10 ДИСПЕНСЕР, 0-10 мл, цена деления 0,1 мл.
Объем 1000 мл (как альтернатива бюретке S157-02+S157-07)

S157 KIT

S157-10

S157-20
Автоматический титратор 
для теста с метиленовым синим
Прибор автоматически определяет содержание глины в песке. 
Дает точные и воспроизводимые результаты, экономит время 
(~30 минут на испытание).
В комплект входят:  прецизи-
онный насос, блок управления, 
колоритметр, фильтры, реактивы 
и принадлежности.
Электропитание: 230 В, 50 Гц
Габариты: ~ 300x400x350 мм
Масса: ~ 10 кг

S157-20
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S158 KIT 
Тест песчаный эквивалент комплект
СТАНДАРТЫ: 

Идентичен мод.  кроме
Цилиндр из оргстекла с выгравированными
кольцевыми метками 100 и 380 мм и прозрачной 
наклеенной шкалой в мм и дюймах (5 шт.)

Мерный стакан, 88 мл

Шток с пригрузом для измерения уровня песка

Сито мм, ячейки 4,75 мм

S158-20 KIT

S159-01 KIT 
Тест песчаный эквивалент
(минимальный комплект)
СТАНДАРТЫ

В комплект входят
Цилиндр из оргстекла с метками 100 и 380 мм 
(4 штуки)

Пробка к цилиндру (2 шт.)

Линейка из нержавеющей стали 500 мм

Воронка для порошков

Мерный стакан 200 мл

Пластиковая бутыль 5 л

Пластиковый шланг с клапаном и сифоном по EN/ASTM

Шток с пригрузом для измерения уровня песка

Концентрат для приготовления раствора мл
Общая масса: 5 кг

S158-20 KIT 
Тест песчаный эквивалент (комплект)
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
СТАНДАРТЫ °

В комплект входят
Цилиндр из оргстекла с метками 100 и 380 мм 
(5 штук)

Пробка к цилиндру (2 шт.)

Линейка из нержавеющей стали 500 мм

Воронка для порошков

Мерный стакан 200 мл

Пластиковая бутыль 5 л

Пластиковый шланг с клапаном и сифоном по EN/ASTM

Шток с пригрузом для измерения уровня песка

Сито мм, ячейки 2 мм

Концентрат для приготовления раствора мл

Цифровой секундомер

Штатив с держателем бутыли

Кейс для переноски мм
Общая масса:  кг

Тест песчаный эквивалент
(минимальный комплект)
СТАНДАРТЫ

Идентичен мод. кроме:
Цилиндр из оргстекла с выгравированными
кольцевыми метками 100 и 380 мм и прозрачной 
наклеенной шкалой в мм и дюймах (4 шт.)

Мерный стакан 88 мл

Шток с пригрузом для измерения уровня песка

ПРИМЕЧАНИЕ: комплектующие можно заказать по отдельности.

S159-01 KIT

S158-08

S159-11

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Пластиковый кейс  

для переноски для комплектов или
 без бутыли 

Металлическая воронка по

 стандартам.
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S161

S161 
Ручной встряхиватель для теста 
песчаного эквивалента
СТАНДАРТЫ:  EN 933-8 / ASTM D2419 / NF XP18-598 

AASHTO T176 / UNI 8520-15 / UNE 83131
Аппарат с ручным приводом.
В комплекте с механическим счетчиком ударов.
Габариты: ~ 700x350x420 мм
Масса: ~ 20 кг

S160 N + S158-03 + S158-02

S160 N 
Электрический встряхиватель
СТАНДАРТЫ: EN 933-8 / ASTM D2419 / AASHTO / T176

 NF XP18-598 / UNE 83131 / CNR N°27

 UNI 8520-15
Обеспечивает постоянное перемешивание в 
автоматическом режиме. Амплитуда движений 203 мм 
при 175÷180 качаниях в минуту. В комплект поставки 
входит таймер, который автоматически отключает 
прибор по окончании испытания. Не поставляется в 
страны ЕС без защитного кожуха (мод. S160-01 N)
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 250 Вт
Габариты:700x360x350 мм
Масса: 30 кг

S160-01 N 
Электрический встряхиватель
Идентичен мод. S160-N, но с защитным стальным 
кожухом в соответствии с директивой безопас-
ности ЕС и автоматическим отключением при 
открытии.

S160-01 N + S158-03 +S158-02

Мерные цилиндры
Модели:
S158-01 МЕРНЫЙ ЦИЛИНДР 
ИЗ ОРГСТЕКЛА с выгравиро-
ванными кольцевыми метками 
100 и 380 мм и прозрачной 
наклеенной шкалой в мм и 
дюймах.
СТАНДАРТЫ: ASTM D2419 

AASHTO T176

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

S158-01G
МЕРНЫЙ ЦИЛИНДР ИЗ ОРГСТЕКЛА “с
выгравированной шкалой от 0 до 380 мм” и 
кольцевыми метками 100 и 380 мм

СТАНДАРТЫ:  ASTM D2419 / AASHTO T176 

S158-03
МЕРНЫЙ ЦИЛИНДР ИЗ ОРГСТЕКЛА с выграви-
рованными кольцевыми метками 100 до 380 мм
СТАНДАРТЫ: EN 933-8 / NF XP18-598
 CNR N. 27 / UNI 8520-15
 UNE 83131 

S158-01 S158-01G S158-03
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ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ: 
метод Касагранде
СТАНДАРТЫ: ASTM D4318 / AASHTO T89 / BS 1377:2 

UNI CEN ISO / TS 17892-12 / UNI 10014
NF P94-051 / UNE 103 103-94

Используется для оценки взаимосвязи между влажностью
пробы грунта и количеством ударов, необходимых для 
закрытия сделанной на образце канавки, т.е. когда глинистый 
грунт изменяет состояние из пластичного в текучее. Прибор 
состоит из съемной латунной чаши, которая при вращении 
кулачка поднимается и падает на основание из бакелита 
(или эбонита). Поставляется со счетчиком ударов, но БЕЗ 
инструмента для нанесения канавок, который заказывается 
отдельно.
Выпускаются две модели:
- с ручным управлением, рукоятка справа или слева;
- моторизованная модель с частотой 120 ударов в минуту 

для большей равномерности и точности.

МОДЕЛИ:

S170

Прибор на предел текучести
С рукояткой “слева” и эбонитовым основанием.
СТАНДАРТЫ: ASTM D4318 / UNI CEN ISO / TS 17892-12

AASHTO T89 / UNI 10014, соответствует 
BS 1377:2 / UNI 103 103-94

Масса: 3 кг

S170-05 
Прибор на предел текучести
Ручной, идентичен мод. S170, но с рукояткой “справа”.
S170-01 Прибор на предел текучести

Ручной, с бакелитовым основанием и 
хромированной чашей.
СТАНДАРТ:  NF P94-051. Масса: 3 кг

S172
Прибор на предел текучести
Моторизованный с эбонитовым основанием.
СТАНДАРТЫ: ASTM D4318 / UNI CEN ISO / TS 17892-12

AASHTO T89 / UNI 10014, 
соответствует BS 1377:2 / UNI 103 103-94

Электропитание: 230 В, 50 Гц. Масса: 4,5 кг
S172-01 Прибор на предел текучести
СТАНДАРТ: NF P94-051
Моторизованный, с бакелитовым основанием и хромиро-
ванной чашей. 230 В, 50 Гц. Масса: 4,5 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
S173-01 Латунная чаша (ASTM, BS, UNI, UNE, AASHTO)
S173-07 Хромированная чаша (NF P94-051)
S173-08 Соединительная деталь для моделей с ручным 

приводом
S173-09 Соединительная деталь для моторизованных

моделей

S170

S172-01

S170-01

S172

S173-01
S173-08 S173-02 S173-07

S173-04 S173-05

S173-03 S173-06

S173-04P

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
S173-02 Латунная чаша, с гладкой центральной полосой 

шириной 10 мм в соответствии с NF P94-051 
для грунтов с низкой пластичностью

S173-03 Инструмент для канавок UNI 10014 - AASHTO T79
S173-04 Инструмент для канавок по ASTM D 4318
S173-04P Инструмент для канавок из жесткого пластика по 

ASTM D 4318. Упаковка 10 шт.
S173-05 Инструмент для канавок по NF P94-051
S173-06 Инструмент для канавок по BS 1377:2
S173-06P Инструмент для канавок из жесткого пластика.

Упаковка 10 шт.
Стандарт: BS 1377:2

S170-05
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S176

S175

S176 
Линейная усадка
СТАНДАРТ:  BS 1377:2
Форма для образца длиной 140 мм с радиусом 12,5 мм.
Тест состоит в определении линейной усадки и 
пластичности грунтов с низким содержанием глины.
Масса: ~ 500 г 

S175
Предел усадки
СТАНДАРТЫ: ASTM D 427 / AASHTO T 92 / UNI 10014
 UNE 103-108 / NF XP94-060-1 / BS 1377:2

Используется для определения максимальной влажности, при 
которой грунт не дает усадки после высушивания образца.

Комплект в кейсе включает в себя:
V122-04 Чашу для усадки Ø45x12,7 мм (2 шт.)

V122-03 Кристаллизатор Ø57x32 мм

S175-03 Пластину из оргстекла с тремя металлическими 

штырьками

S175-04 Чашку Петри Ø120 мм

V100-01 Мерный цилиндр 25 мл

V192 Гибкий шпатель100 мм Масса: 2 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: комплектующие можно заказать по отдельности.

S178

S178 
Предел пластичности
СТАНДАРТЫ: ASTM D4318 / AASHTO T90 / BS 1377:2

 UNI 10014 / UNE 103-104 / NF P94-051

 CEN ISO-TS 17892-12
Предел пластичности определяет наименьшую влажность 
грунта, которая позволяет скатать из образца грунта нить 
диаметром 3 мм без разрывов.

Комплект в кейсе включает в себя: 

S178-01 Стеклянную пластину 300x250x10 мм

S178-02 Калибровочный стержень, Ø3 мм

V114-03 Фарфоровую чашу Ø120 мм

V192 Гибкий шпатель 100 мм

V122 Алюминиевые бюксы Ø55х35 мм (6 шт.)

Масса: 5 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: комплектующие можно заказать по отдельности.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S178-06 Стеклянная пластина 105x50 мм со шкалой через  

10 мм и латунным стержнем 5 мм для измерения 
диаметра образца грунта до 3 мм±0,5 мм 
по NF P94-051

S179 Стеклянная пластина 500x500x10 мм

S179

S178-06
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МОДЕЛИ:

S165 KIT
Конусный циферблатный 
пенетрометр
Комплект состоит из:
- Алюминиевого основания с регулировочными винтами 

и пузырьковым уровнем,
- Хромированной стойки с “микрометрическим винтом 

для вертикального перемещения”,
- Стрелочного измерителя Ø150 мм со шкалой 

отградуированой на 360°, ц.д. 0,1 мм,
- Свободно скользящего латунного плунжера и автома-

тической установкой нуля, отпускаемого кнопкой,
- Пенетрационного конуса из нержавеющей стали 

длиной 35 мм, угол 30°,
- Пригруза массой 20 г,
- Двух латунных чаш Ø55xh35 мм и Ø70xh45.
Габариты: 220x170x410 мм
Масса: ~ 13 кг

S166 KIT 
Конусный полуавтоматический 
циферблатный пенетрометр
Идентичен мод. S165KIT, но имеет магнитное устройство 
управления плунжером и цифровой программируемый 
таймер, который автоматически освобождает конус и 
обеспечивает его свободное падение в течение 5 секунд.
Поставляется в комплекте.
Электропитание: 230, 50 Гц, 200 Вт
Габариты: 220x280x410 мм
Масса: ~ 15 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
S166-03 ШАБЛОН для проверки конуса S166 -01 (30°)

B057-02 ЗЕРКАЛО для облегчения установки конуса

S166-04 КОНУС с углом 60° и массой 60 г (предел 
текучести и прочность на сдвиг). 

S166-05 ШАБЛОН для проверки конуса S166 -04 (60°).

S166-06 ПРИГРУЗ 320 г для конуса S166 -01, чтобы 

получить общую массу 400 г (прочность на сдвиг).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

S166-01 КОНУС, длина 35 мм, угол 30°

S166-02 ПРИГРУЗ 20 г для конуса S166 -01, чтобы 

получить общую массу 100 г

V122-05 Латунная чаша для образцов Ø55xh35 мм

V122-06 Латунная чаша для образцов Ø70xh45 мм

Метод пенетрации конусом для:
- Определения предела текучести. СТАНДАРТЫ: CEN ISO/TS 17892-12 / BS 1377:2 / NF P94-052-1
- Определения прочности на сдвиг. СТАНДАРТЫ: CEN ISO/TS 17892-06

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ
Тест основан на определении содержания влаги, при 
котором глинистые грунты переходят из пластичного 
состояния в текучее. Эта величина определяется при 
свободном погружении стандартного конуса в обра-
зец в течение 5 секунд. 

ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ
Конусный пенетрометр также подходит для измерения 
прочности на сдвиг неосушенных образцов
грунта с ненарушенной
структурой и перефор-
мованных образцов в
соответствии со 
стандартом 
CEN ISO/TS 17892-06.

S166 KIT

S165 KIT

B057-02

S166-02

S166-06
V122-05

V122-06

S166-03 S166-01 S166-05
S166-04
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S165-01 KIT

S165-02 KIT

B057-02

S166-02
S166-06

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ
Тест основан на определении содержания влаги, 
при котором глинистые грунты переходят из 
пластичного состояния в текучее. Эта величина 
определяется при свободном погружении стан-
дартного конуса в образец в течение 5 секунд. 

ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ
Конусный пенетрометр также подходит для 
измерения прочности на сдвиг неосушенных 
образцов грунта с не нарушенной структурой и пе-
реформованных образцов по CEN ISO/TS 17892-06.

Метод пенетрации конусом для:
- Определения предела текучести. СТАНДАРТЫ: CEN ISO/TS 17892-12 / BS 1377:2 / NF P94-052-1
- Определения прочности на сдвиг. СТАНДАРТЫ: CEN ISO/TS 17892-06

МОДЕЛИ:
S165-01 KIT 
Конусный цифровой пенетрометр
Комплект состоит из:
- Алюминиевого основания с регулировочными винтами 

и пузырьковым уровнем,
- Хромированной стойки с “микрометрическим винтом

для вертикального перемещения”,
- Цифрового измерителя пенетрации,
- Шкалы в мм и дюймах с разрешением 0,1 мм. LCD-дисплея

на 5 знаков с установкой нуля в любом положении. 
Питание: батарея 1,5 В

- Свободно скользящего латунного плунжера с автома-
тической установкой нуля, отпускаемого кнопкой,

- Пенетрационного конуса из нержавеющей стали, длиной
35 мм, угол 30°,

- Пригруза 20 г,
- Двух латунных чаш Ø55xh35 мм и Ø70xh45 мм.
Габариты: 220x170x410 мм
Масса: ~ 13 кг
S165-02 KIT 
Конусный полуавтоматический
цифровой пенетрометр
Идентичен мод. S165-01 KIT, но имеет магнитное 
устройство управления плунжером и цифровой 
программируемый таймер, который автоматически осво-
бождает конус и обеспечивает его свободное падение в 
течение 5 секунд. Поставляется в комплекте.
Электропитание: 230, 50 Гц, 200 Вт
Габариты: 220x280x410 мм Масса: ~ 15 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

S166-03 ШАБЛОН для проверки конуса S166 -01 (30°).

B057-02 ЗЕРКАЛО для облегчения установки конуса.

S166-04 КОНУС с углом 60° и массой 60 г (предел

текучести и прочность на сдвиг.

S166-05 ШАБЛОН для проверки конуса S166 -04 (60°)

S166-06 ПРИГРУЗ 320 г для конуса S166 -01, чтобы

получить общую массу 400 г (прочность на сдвиг).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

S166-01 КОНУС, длина 35 мм, угол 30°

S166-02 ПРИГРУЗ 20 г для конуса S166 -01, чтобы получить 

общую массу 100 г

V122-05 Латунная чаша для образцов Ø55xh35 мм

V122-05 Латунная чаша для образцов Ø70xh45 мм

V122-05
V122-06

S166-03 S166-01 S166-05
S166-04
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S185 ÷ S191

МОДЕЛИ:

Код Масса
кг

Описание формы
Проктора

S185 Стандартная ASTM / AASHTO / NF / CNR 101,6 116,4 944 4,5

S186 Модифицированная ASTM / AASHTO / CNR 152,4 116,4 2124 10

S189 Стандартная разрезная ASTM / AASHTO / NF / CNR 101,6 116,4 944 5

S190 Модифиц. разрезная ASTM / AASHTO / CNR 152,4 116,4 2124 10

S190-01 KIT Модифицированная NF 152 152 2758 10

S190-02 KIT Модифиц. разрезная NF 152 152 2758 11

S191 Стандартная BS 105 115,5 1000 5

S191-01 Стандартная UNE 103-500 102 122,4 1000 5

S191-02 KIT Модифицированная UNE 103-501, NLT-108-91 152 127 2320 10

S194 Стандартная EN 13286:2 соответствует DIN 100 ± 1 120 ± 1 942 9

S194-01 KIT Модифицированная EN 13286:2 соответствует DIN 150 ± 1 120 ± 1 2120 13

S194-03 Стандартная разрезная EN 13286:2 соответствует DIN 100 ± 1 120 ± 1 942 7,5

S194-04 KIT Стандартная разрезная EN 13286:2 соответствует DIN 150 ± 1 120 ± 1 2120 12,5

S194-02 Большая EN 13286:2 соответствует DIN 250 ± 1 200 ± 1 9817 32

 

   

 

 

S194-01 KIT S194-02

S194S194-04 KIT

ТЕСТ ПРОКТОРА: ВЗАИМОСВЯЗЬ УПЛОТНЯЕМОСТИ И ВЛАЖНОСТИ
СТАНДАРТЫ: EN 13286-2 / ASTM D558, D698, D1557 / AASHTO T99, T134,  T180 / BS 1377:4, 1924:2

CNR N° 69 / NF P94-093, P98-231-1 / DIN 18127 / NLT-108-91 / UNE 103-500, 103-501
Формы Проктора
Используются для определения оптимальной влажности для максимального уплотнения грунта. Изготовлены из стали с 
антикоррозийным покрытием, комплект состоит из формы, фланца и основания. Используются формы различных моделей в 
соответствии международными стандартами.

Стандарты Внутр. Ø 
мм

Высота
мм

Объём
мл
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Стальная пластина (уплотняющий диск)
СТАНДАРТЫ:  EN 13286:2 / DIN 18127
Используется для уплотнения в формах по EN, поставляется в 
комплекте с T- образной ручкой, антикоррозийное покрытие.

МОДЕЛИ:

S194-09
ДИСК, Ø 99,5 мм
толщиной 10 мм

S194-10
ДИСК, Ø 149,5 мм
толщиной 10 мм

S194-11
ДИСК, Ø 249,5 мм
толщиной 20 мм

МОДЕЛИ:

   
   

S187 Стандартная ASTM / AASHTO 50,8 304,8 2,495 5
CNR / UNE / NF

S187-01 Стандартная EN 13286:2 50 ± 0,5 305 ± 3 2,5 ± 0,02 5
соответствует BS

S188 Модифицированная ASTM / AASHTO 50,8 457,2 4,536 8
CNR / UNE / NLT / NF

S188-01 Модифицированная EN 13286:2 50 ± 0,5 457 ± 3 4,5 ± 0,04 8
соответствует BS

S188-02 Большая EN 13286:2 125 ± 0,5 600 ± 3 15 ± 0,04 23

ТРАМБОВКИ ПРОКТОРА
Используются для уплотнения в формах образцов грунта. Сделаны из стали с антикоррозийным покрытием, имеют сферическую 
ручку из бакелита на резьбе и защитное кольцо, направляющую муфту с вентиляционными отверстиями. В соответствии с между-
народными стандартами используются различные модели. Как альтернатива трамбовкам применяется автоматический компактор 
мод. S199 (см. стр. 370).

Режущее кольцо
к форме Проктора для 
облегчения отбора проб 
грунта

МОДЕЛИ:

S185-01 Ø  4”
S200-09 Ø  6”

S200-09 S114

S114
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКСТРУДЕР для форм Ø 100, 150 мм; 
4”, 6”. Технические характеристики стр. 354

S194-09

S194-10

S194-11

S187

S188-01 S188-02

Код Масса
трамбовки
кг

Описание 
трамбовки
Проктора

Стандарты  Диаметр
трамбовки 
мм

Высота
падения 
мм

Общая
масса
кг
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S199
Автоматический программируемый CBR / Проктор компактор,
“современные технологии”
СТАНДАРТЫ: EN 13286-47 / ASTM D698, D1557, D1883 / AASHTO T99, T180, T193 / BS 1377:4, 1990, 1994 / NF P94-093, P94-066

DIN 18127 / UNE 7365, 7255, 103-501-94 / CNR UNI 10009 / CNR N. 29, 69 / ГОЛЛАНДСКИЙ RAW, EPP и
другие международные стандарты.

Предназначен для уплотнения образцов для тестов по Проктору и CBR.

Обеспечивает максимально равномерную степень уплотнения для 
получения надежных и воспроизводимых результатов.

ПО позволяет выбрать и выполнить различные циклы уплотнения 
в полностью автоматическом режиме, в соответствии с вышепе-
речисленными международными стандартами.

Микропроцессор автоматически распределяет удары трамбовки в 
соответствии с выбранным стандартом, управляя вращением 
поворотного стола с помощью фотоэлектрических датчиков. 
Качественные компоненты и высокая точность механической
обработки гарантируют долговременную эксплуатацию даже при 
интенсивном использовании.

Выносной блок управления можно закрепить на стене или
установить на стол.

На графическом дисплее высокого разрешения 320x240
пикселей отображаются: выбранный стандарт, общее
количество ударов, выполненные и оставшиеся до конца
теста удары, а также какой слой уплотняется.

Компактор прост в использовании и техническом
обслуживании, имеет дружественное меню
управления.

Пользователь может “выбрать и запомнить до 10
пользовательских циклов испытаний”, которые в 
дальнейшем могут быть изменены или заменены другими.

Эта функция позволяет настроить компактор на новые
стандарты или стандарты, не занесенные в память
микропроцессора, а также использовать его для 
исследовательских целей.

Оригинальная система подъема трамбовки обеспечивает 
необходимую и постоянную высоту падения и регулируется
от 12” до 18” или от 300 до 450 мм.

Скорость падения трамбовки: 1 удар / за 2 секунды

S199-11

Экран ввода данных

Благодаря универсальной системе крепления можно 
использовать формы Ø4” и 6”, 100 и 150 мм разных 
производителей.
Компактор поставляется БЕЗ трамбовок, которые
заказываются отдельно в зависимости от стандарта
(трамбовки взаимозаменяемы).
Не поставляется в страны ЕС БЕЗ защитного кожуха 
(см. принадлежности мод. S199-11).
Электропитание: 230 В 50 Гц 500 Вт
Габариты: 610x470xh1710 мм
Масса: 165 кг

S199 с формой и трамбовкой
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

S199-06 СТАНДАРТНАЯ ТРАМБОВКА Ø50±0,2 мм
Масса 2500 ± 10 г

S199-07 МОДИФИЦИРОВАННАЯ ТРАМБОВКА Ø50±0,2 мм
Масса 4535 ± 5 г

Соответствуют: EN 13286-47 / BS 1377:4 / DIN 18127
UNE 7255, 7365, 103-501-94 стандартам.

ИЛИ:

S199-08 СТАНДАРТНАЯ ТРАМБОВКА Ø50,8±0,13 мм
Масса 2491,25 ± 1,25 г

S199-09 МОДИФИЦИРОВАННАЯ ТРАМБОВКА Ø50,8±0,13 мм
Масса 4537 ± 3 г

Соответствуют: ASTM D558, D559, D698, D1557, D1883
NF P94-066/93 / CNR UNI 10009 CNR
N. 69 / ASHTO T99, T180, T193.

ИЛИ:

S199-13 СТАНДАРТНАЯ ТРАМБОВКА Ø50 ± 0,4 мм
Масса 2700 ± 10 г

S199-14 СТАНДАРТНАЯ ТРАМБОВКА Ø50±0,4 мм
Масса 4900 ± 10 г
Соответствуют: AS 1289 стандарту (Австралия).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

S199-11
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ в соответствии с 
директивой безопасности ЕС.
При открытии дверцы автоматически
останавливает работу компактора.

S199-12
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ ШКАФ
в соответствии с директивой безопас-
ности ЕС. Сделан из стали, облицован 
звукоизоляционным материалом для
снижения уровня шума. Оборудован 
микровыключателем, автоматически
останавливающим работу компактора 
при открытии дверцы.
Габариты: 740x730x1900 мм
Масса: ~ 80 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
S198-22 Калиброванный стержень

для крепления трамбовки.
S198-23 Комплект из 2 фиксаторов

для крепления формы к
столу. 

S199 + S199-12 с принадлежностями
S199-06

S199-07

Экран теста
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КАЛИФОРНИЙСКОЕ ЧИСЛО - CBR
СТАНДАРТЫ: EN 13286-47 / EN 13286-4 / ASTM D1883 / AASHTO T193 / CNR UNI 10009 / UNE 103-502

NF P94-078, P94-093, P98-231-1 / BS 1377:4, 1924:2
Этот метод был разработан в Калифорнийском Департаменте Автомагистралей и в настоящее 
время внесен во многие международные стандарты. Тест позволяет оценить несущую способность 
грунта для проектирования оснований в дорожном строительстве. Уплотнение может выполняться 
как ручной трамбовкой, так и автоматическим компактором мод. S199.

Оборудование для теста CBR, 
сделано стали с антикоррозийной 
защитой, выпускается в различных 
вариантах в зависимости 
от стандартов.

S200-01... CBR КОМПЛЕКТ ПО СТАНДАРТАМ ASTM,  AASHTO, CNR/UNI, UNE 

S201 KIT...  CBR КОМПЛЕКТ ПО СТАНДАРТУ NF

S202 KIT...  CBR КОМПЛЕКТ ПО СТАНДАРТАМ BS, EN 13286-4

S203 KIT...  CBR КОМПЛЕКТ ПО СТАНДАРТУ EN 13286-47 S114

S201-05

373

SOIL

Описание Стандарты

 ASTM D1883 EN NF P94-078 EN 13286-4
 CNR UNI 1009 13286-47 NF P94-093 BS 1377:4
 UNE 103-502  NFP98-231-1 BS 1924:2

CBR форма с кольцом и перфорированным основанием:
Ø 6” (152,4 мм) x 7” (177,8 мм) высота ....................................................S200-01
Ø 150 мм x 120 мм высота .....................................................................................................................................S203 KIT
Ø 152 мм x 152 мм высота ..................................................................................................... ........................................................ ..............S201 KIT
Ø 152 мм x 127 мм высота ..................................................................................................... ........................................................ ....................................... ..................S202 KIT

Разрезная CBR форма с кольцом и перф. основанием:
Ø 6” (152,4 мм) x 7” (177,8 мм) высота . ...................................................S200-13
Ø 150 мм x 120 мм высота ..................................................................................................... ...............................S203-01 KIT
Ø 152 мм x 152 мм высота . .................................................................................................... ................................................................ ......S201-01 KIT

Сплошное основание для CBR формы . ......................................................S200-12 ................................S194-15..................S201-12. ...................S202-03
Перфорированное основание для CBR формы .....................................S200-10 ...............................S194-14 ..................S201-10.....................S202-10

Сетка из нержавеющей стали Ø 149 мм
ячейка 0,150 мм (ASTM n° 100) .......................................................................S200-02...............................S200-02 .................S200-02 .....................S200-02

Нагружающий диск с T-образной ручкой:
Ø 5 15/16” (150,8 мм) x 2,416” (61,4 мм) высота.................................S200-03
Ø 149,5 x 36 мм высота............................................................................................................... ..............................S194-21
Ø 151 x 25,4 мм высота.....................................................................................................................................................................................S201-02
Ø 151x36 мм высота............................................................................................................................................................................................S201-06
Ø 150x50 мм высота.......................................................................................................................................................................... ....................................... .....................S202-07

Перфорированный диск со стержнем

(для набухания) ..............................................................................................................S200-04 ..............................S194-23...................S200-04 ...................S200-04
Сплошной диск для набухания ................................................................................................................................S194-24

Штатив (для крепления ИЧ). ................................................................................S200-05 .............................S194-26..................S200-05 ...................S200-05

ИЧ ход 10 мм ц.д. 0,01 мм .....................................................................................S376......................................S376
ИЧ ход 25 мм ц.д. 0,01 мм ..................................................................................................................................................................................S377 ............................S377

Кольцевой пригруз масса 2270 г. ......................................................................S200-07
Кольцевой пригруз масса 2300 г.....................................................................................................................................................................S200-07
Кольцевой пригруз масса 2000 г ...........................................................................................................................S202-08 ............................................................S202-08

Пригруз с прорезью масса 2270 г. ..................................................................S200-08
Разрезной пригруз масса 2300 г. ..................................................................................................................................................................S201-04
Разрезной пригруз масса 2000 г.............................................................................................................................S202-09 ............................................................S202-09

Режущее кольцо...............................................................................................................S200-09......................................................................S200-09.....................S200-09

Трамбовка для уплотнения:
Ø 50,8, мм высота падения 457,2 мм, масса 4,54 кг. ...........................S188
Ø 50,0 мм высота падения 457,2 мм, масса 4,54 кг. .................................................................................S188-01 ..................S188-01 .....................S188-01

Линейка 300x30x3 мм ...............................................................................................S200-11 .............................S200-11S...............200-11.......................S200-11

Линейка с режущим краем 300x30x3 мм .....................................................S200-06 ..............................S200-06...................S200-06 ...................S200-06

Бумажные фильтры Ø 150 мм (упаковка 100 шт.). ................................S200-14 ..............................S200-14...................S200-14 ...................S200-14

Ванна для пропитки 600x400x400 мм............................................................S201-05 ..............................S201-05 ..................S201-05 ....................S201-05

Универсальный экструдер (см. стр. 354). ....................................................S114 ......................................S114 ...........................S114 ............................S114
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S195-01 ÷ S195-28

S197

S197-01

B097-02

B097-03

S197 

Вибротрамбовка
СТАНДАРТЫ: EN 13286-4 / BS 1377:4 / BS 1924:2

Используется как альтернативный метод уплотнения образцов
грунта при определении соотношения влажность / плотность (по
методу Проктора), предела прочности при одноосном сжатии
укрепленных грунтов и для CBR-тестов.
Эта трамбовка также применяется для уплотнения асфальта 
при определении плотности асфальтобетонной смеси (стр. 77).
Поставляется БЕЗ трамбовки и штатива, которые заказываются 
отдельно.
Электропитание: 
230 В 50/60 Гц 750 Вт
Габариты: 105x430x270 мм
Масса: 7 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S197-01
Штатив 
для вибротрамбовки.
Изготовлен из стали с
антикоррозийным
покрытием.
Масса: 45 кг

B097-02
Основание трамбовки для тестов
CBR и Проктора Ø145 мм

B097-03
Хвостовик 300 мм

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ
УКРЕПЛЕННОГО ГРУНТА
СТАНДАРТЫ: EN 13286-53 / NF P98-230-2 / BS 1924 :2
Используются для подготовки образцов с цементными вяжущими
для определения прочности при одноосном сжатии мелко- и
среднезернистых грунтов.
Изготовлены из стали, антикоррозийное покрытие.

МОДЕЛИ: 

S195-01 Форма Ø50х122 мм для образцов Ø50xh50 мм из 
мелко- и среднезернистого грунта (NF)

S195-02 Форма Ø50х172 mm для образцов Ø50xh100 мм из 
мелко- и среднезернистого грунта (EN, BS), а также 
крупнозернистого грунта (NF)

S195-15 Форма Ø100х242 мм для образцов Ø100xh100 мм из 
крупнозернистого грунта (EN, BS)

S195-20 Форма Ø100х342 мм для образцов Ø100xh200 мм из 
крупнозернистого грунта (EN, BS)

S195-03 Основание и верхний плунжер Ø50х36 мм

S195-16 Основание и верхний плунжер Ø100х71 мм 
S195-04 Уплотняющий и выталкивающий плунжер Ø50х125 мм

S195-05 Уплотняющий и выталкивающий плунжер Ø50х175 мм

S195-17 Уплотняющий и выталкивающий плунжер Ø100х245 мм

S195-21 Уплотняющий и выталкивающий плунжер Ø100х345 мм

S195-09 Приемный цилиндр Ø56х60 мм 
S195-10 Приемный цилиндр Ø56х110 мм 
S195-18 Приемный цилиндр Ø106х110 мм 
S195-22 Приемный цилиндр Ø106х210 мм 
S195-11 Два полукольца Ø50х5 мм 
S195-06 Два полукольца Ø50х6 мм 
S195-12 Два полукольца Ø50х8,33 мм

S195-23 Два полукольца Ø50х10 мм 
S195-07 Два полукольца Ø50х12,5 мм

S195-24 Два полукольца Ø50х16,66 мм

S195-08 Два полукольца Ø50х25 мм 
S195-13 Два полукольца Ø100х10 мм

S195-14 Два полукольца Ø100х16,66 мм

S195-25 Два полукольца Ø100х20 мм

S195-19 Два полукольца Ø100х25 мм

S195-27 Два полукольца Ø100х33,33 мм

S195-28 Два полукольца Ø100х50 мм

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ЦЕМЕНТО-ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ

СТАНДАРТЫ: EN 13286-41, 12390-4

Для испытаний на сжатие
цилиндрических образцов
цементо-грунтовых смесей
используются прессы с со-
ответствующим диапазоном
(0-250/500 кН). См. разделы 
«Цемент» (стр. 312) или
«Бетон» (стр. 140 ÷189). 
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S229

S229-14

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ
НЕСВЯЗАННЫХ ГРУНТОВ
МЕТОД ВИБРОСТОЛА
Этот метод используется для определения максимальной 
плотности и содержания влаги (отношение влажность /
плотность) несвязанных смесей, которые используются в 
дорожном строительстве, когда максимальная плотность, 
полученная ударным методом ниже, чем вибрационным.

Комплект для определения относительной плотности 
выпускается в двух вариантах в соответствии с : EN или ASTM.

S238 KIT 
Относительная плотность 
несвязанных грунтов
СТАНДАРТ: EN 13286-5
Комплект состоит из:
S238-10
Вибрационного стола 762x762 мм с частотой колебаний 
3600 оборотов в минуту, амплитуда: 0,05 до 0,64 мм, 
максимальная грузоподъемность 250 кг, в комплекте с 
выносной панелью управления.
S238-11 Формы емкостью 0,5 футов3 с принадлежностями,
S238-12 Пригруза и диска с ручкой по EN для S238-11,
S238-16 Измерительного комплекта.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц
Общая масса: ~ 290 кг

S238-01 KIT 
Относительная плотность 
несвязанных грунтов
СТАНДАРТ: ASTM D4253, D4254
Комплект состоит из:
S238-10 Вибрационного стола, описанного выше,
S238-11 Формы емкостью 0,5 футов3 с принадлежностями,
S238-13 Формы емкостью 0,1 футов3 с принадлежностями,
S238-14 Пригруза и диска с ручкой по ASTM для S238-11
S238-15 Пригруза и диска с ручкой по ASTM для S238-13
S238-16 Измерительного комплекта
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц
Общая масса: ~ 310 кг

S229 
Динамический модуль упругости
метод ударного штампа

СТАНДАРТ: TP BF-StB часть B 8.3/2003 (Германия)
для грунтов, горных пород, дорожных сооружений.
Используется при земляных и дорожных работах 
для определения уплотняемости несвязанных грунтов, 
оснований дорог, нагрузочной способности и сте-
пени уплотнения грунта, а также для рекомендаций 
по улучшению качества (модификации) грунта.
Используется для крупнозернистых и смешанных 
грунтов с максимальным размером зерен 63 мм для 
определения динамического модуля упругости в 
пределах EVD = 15 ÷ 80 мН/м2.

ПРЕИМУЩЕСТВА по сравнению с методом статического 
прогибомера:

- Быстрое получение результата,
- Небольшой вес оборудования,
- Простота в использовании,
- Экономия времени,
- Испытания в труднодоступных местах,
- Не требуется транспортное средство.
Простой в использовании, Легкий Тестер Ударного Штампа, 
обеспечивает быстрое получение результатов измерений и 
особенно подходит для внутреннего мониторинга, позволяя 
принимать оперативные решения в ходе строительных работ 
на объекте. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Масса падающего груза: 10 кг
- Максимальная сила удара: 7,07 кН
- Длительность импульса: 18 мсек
- Нагрузочная плита: Ø300 x 20 мм
- Измерение осадки: от 0,10 до 2,0 мм
- Электропитание: 4 x R6 АКБ
Прибор поставляется в кейсе для переноски в 
комплекте с нагружающим устройством, плитой с 
датчиком ускорения, измерительным блоком и
принтером. Общая масса: 30 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

S229-05 ПАДАЮЩИЙ ГРУЗ 15 кг с силой
удара до 10605Н с калибровочным 
сертификатом.

S229-13 ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА, складная,
для перевозки в месте испытаний.

S229-14 ОСНОВАНИЕ С МАГНИТОМ для пра-
вильного позиционирования прибора.

S238-01 KIT

испытательное оборудование
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S131 KIT

S210 KIT

S220 KIT

S131 KIT 

Тестер одноосного сжатия
СТАНДАРТЫ:  ASTM D2166 / AASHTO T208 / BS 1377:7
Этот тестер с ручным приводом, используется как в 
лаборатории, так и в полевых условиях, нагрузка измеряется 
динамометрическим кольцом до 200 кг.
Испытываются образцы до Ø80 х h200 мм.

Тестер S131KIT состоит из:
S221 Конверсионной рамы
S221-01 Механического домкрата на 50 кН

S370-02 Динамометрического кольца на 2 кН

S131-11 Верхней + нижней нажимных пластин с
принадлежностям

S376 ИЧ 10 мм х 0,01 мм

S212-03 Держателя для ИЧ

Габариты: 380x460x1380 мм

Масса: 68 кг

S210 KIT 
CBR-тестер с ручным приводом,
полевая модель
СТАНДАРТЫ: ASTM D1883 / AASHTO T193 / BS 1377:4 

NF P94-078 / CNR UNI 10009
Нагрузка производится механическим домкратом с 
ручным приводом.
Высота верхней перекладины
регулируется.
Тестер S210KIT состоит из:
S221
Конверсионной рамы
S221-01
Механического домкрата 50 кН
S370-10
Динамометрического кольца 50 кН
S212-01
CBR-пенетрационного плунжера
S376
ИЧ 10 х 0,01 мм
S212-03
Держателя для ИЧ
Габариты: 420x370x1180 мм
Масса: ~ 65 кг

S220 KIT 
Полевой CBR-тестер в комплекте
СТАНДАРТЫ: BS 1377:7 , 1924:2 / ASTM D4429 

CNR UNI 10009 / NF
Используется для быстрого определения несущей
способности грунтов при строительстве дорог,
оснований, земляного полотна и т.п.
Тестер S220KIT состоит из:
S221-01 Механического домкрата на 50 кН
S370-09 Динамометрического кольца на 40 кН
S212-01 CBR-пенетрационного плунжера
S377 ИЧ 25 х 0,01 мм
S212-03 Держателя для ИЧ

S220-01
Алюминиевой опорной балки длиной 1400 мм,
разрезных 4,5 и 9 кг и кольцевого 4,5 кг пригрузов; 
набора удлинительных стержней: 2x100, 1x300, 
600, и 1000 мм, принадлежностей; деревянного 
ящика для переноски.
Масса: ~ 70 кг

ПРИМЕЧАНИЕ:
Машины, описанные на этой странице, содержат общие 
компоненты, как например, механический домкрат мод. 
S221-01. Это позволяет комбинировать их для различных 
машин с определенной экономией средств.
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испытательное оборудование
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S210-02

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S210-02
CBR-ИНДИКАТОР СКОРОСТИ
Используется для контроля 
скорости пенетрации 1,27 мм/мин.
для ручной машины мод. S209 KIT.
Электропитание:  230 В, 50 Гц

S374 ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ с ручной 
установкой отключения при максимально
допустимом значении показаний на ИЧ.
Используется с мод. S209 KIT и S211 KIT.

S374-01
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для 
автоматической остановки CBR-тестера при достижении макс. 
нагрузки. Устанавливается на динамометрическое кольцо S211 
KIT для предотвращения повреждений от перегрузки.

S209 KIT

S211 KIT

…продолжение…

Испытательные машины для CBR-тестов
СТАНДАРТЫ: EN 13286-47 / ASTM D1883 / BS 1377-4:1990 / AASHTO T193 / CNR UNI 10009 / NF P94-078
Используются введения пенетрационного плунжера в образец грунта с постоянной скоростью 1,27 мм/мин (1 мм/мин по 
спецификации BS) и измерения прилагаемой нагрузки.
Matest предлагает широкий спектр машин: ручные, моторизованные, двухскоростные, универсальные многоскоростные; с 
динамометрическим кольцом, электронным диинамометром и с цифровым блоком с построением графика X/Y нагрузка / 
погружение с выводом на ПК через RS232-порт.

S209 KIT
CBR-тестер с ручным приводом,
лабораторная модель
Нагрузка прикладывается ручным механическим 
домкратом. Верхняя перекладина регулируется по 
высоте. Предусмотрено быстрое перемещение 
столика для образца.
CBR-тестер S209KIT состоит из:
S209-01 CBR-рамы,
S212-01 CBR-пенетрационного плунжера,
S370-10 Динамометрического кольца на 50 кН,
S376  ИЧ 10 х 0,01 мм,
S212-03 Держатель ИЧ.
Габариты: 
430x380x1180 мм
Масса: 80 кг 

S211 KIT
CBR-пенетрационный тестер,
моторизованный, на 50 кН
Скорость: 1,27 мм/мин.
Нагружение осуществляется винтовым домкратом с 
электроприводом с постоянной скоростью пенетрации
1,27 мм/мин. “как на холостом ходу, так и под нагрузкой” 
(ASTM, BS и EN спецификации).
Верхняя перекладина регулируется по высоте. Преду-
смотрено быстрое перемещение столика и концевые 
выключатели для защиты машины от ошибок оператора.
S211KIT CBR-тестер состоит из:
S211-10 CBR-моторизованной рамы,
S212-01 CBR-пенетрационного плунжера,
S370-10 Динамометрического кольца на 50 кН,
S376 Индикатора часового типа 10 мм х 0,01 мм,
S212-03 Держателя ИЧ.
Электропитание:
230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты: 
430x380x1180 мм
Масса: 98 кг

ра
зд

ел
 S

ГРУНТ

испытательное оборудование



378

S213 
Двухскоростная CBR / Маршалл рама
на 50 кН
Простой выбор скорости переключением:
1,27 мм/мин. для тестов CBR
50,8 мм/мин. для тестов Маршалла
Верхняя перекладина регулируется по высоте.
Предусмотрено быстрое перемещение столика и концевые 
выключатели для защиты машины от ошибок оператора.
Поставляется БЕЗ динамометрического кольца и прина-
длежностей, которые заказываются отдельно.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты: 450x400x1200 мм
Масса: 130 кг

S212
с принадлежностями для CBR

S212 

Универсальная многоскоростная
нагружающая рама на 50 кН
Эта моторизованная машина с микропроцессорным 
управлением используется для выполнения всех тестов, в 
которых требуется скорость от 0,5 до 63 мм/мин. и 
нагружение до 50 кН.

Предназначена для:

• Тестов одноосного сжатия со скоростью 50,8 мм/мин.
• CBR-тестов со скоростью 1,27 мм/мин.
• Быстрого трехосного сжатия
• Тестов Маршалла со скоростью 50,8 мм/мин.
• Тестов на растяжение при расколе на образцах Маршалла
Легкая и быстрая установка требуемой скорости 
перемещения. Верхняя перекладина регулируется по 
высоте. Предусмотрено быстрое перемещение столика и 
концевые выключатели для защиты машины от ошибок
оператора.
Поставляется БЕЗ динамометрического кольца и 
принадлежностей, которые заказываются отдельно.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 750 Вт
Габариты: 650x500x1350 мм
Масса: 180 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для рам S212 и S213

CBR-тест:
S212-01 Пенетрационный плунжер
S370-10S Динамометрическое кольцо на

50 кН с защитой от перегрузки
S374 Защитное приспособление для

остановки при достижении 
максимальной нагрузки

S376 ИЧ 10 х 0,01 мм
S212-03 Держатель ИЧ

МАРШАЛЛ тест:
S212-05 Нагружающий плунжер
B046N Форма Маршалла
B047 Измеритель перемещения
B047-01 ИЧ для измерителя перемещения
S370-08S Динамометрическое кольцо на

30 кН с защитой от перегрузки
S374 Защитное приспособление для

остановки при достижении 
максимальной нагрузки

ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ: 
S212-08N Верхняя + нижняя нажимные 

пластины Ø100 мм + проставка 
со стержнем

S212-03 Держатель ИЧ
S376 ИЧ 10 х 0,01 мм
S370-02S Динамометрическое кольцо на

2 кН с защитой от перегрузки
S374 Защитное приспособление для

остановки при достижении 
максимальной нагрузки

S213
с принадлежностями для Маршалла
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЖАЮЩИЕ РАМЫ:
- CBR
- ДВУХСКОРОСТНЫЕ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МНОГОСКОРОСТНЫЕ
С КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ “CYBER-PLUS 8 EVOLUTION” С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Технические характеристики:
Рама такая же, как и в предыдущих моделях (S211 KIT - S213), но нагрузка измеряется электронной ячейкой на 50 кН с 
высокоточными преобразователями. Деформация измеряется преобразователем перемещения, ход 50 мм, линейность
±0,1%. “CYBER-PLUS 8 EVOLUTION” компьютеризированная многоканальная система с сенсорным экраном (технические 
подробности: см. мод. B044N-SET на стр. 382, аппаратное обеспечение стр. 24) измеряет и показывает нагрузку в кН и 
деформацию в мм, с функцией запоминания и возможностью печати документов и графиков непосредственно на лазерном 
принтере, подключенном через USB-порт или передачей на ПК через Ethernet.

МОДЕЛИ:

S216 KIT 

Компьютеризированный CBR-тестер
Скорость: 1,27 мм/мин.
Технические детали рамы: см. мод. S211 KIT.
Поставляется в комплекте, 
кроме ПО (см. следующую страницу)

S214 KIT 

Компьютеризированный 2-х
скоростной CBR / Маршалл тестер
Простой выбор скорости переключением:
1,27 мм/мин. для тестов CBR
50,8 мм/мин. для тестов Маршалла
Технические детали рамы : см. мод.S213, стр. 378. Постав-
ляется в комплекте с системой “Cyber-Plus 8 Evolution”, 
преобразователями нагружения и перемещения, но БЕЗ 
принадлежностей и ПО для тестов CBR и Маршалла, 
которые заказываются отдельно (см. принадлежности на 
следующей странице).

S214 KIT + принадлежности для CBR

S216 KIT + принадлежности для CBR

…продолжение…
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