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C066 •  •
C067 •  •
C068  •  •
C069  •  •
C070 D  •  •
C071 A  •  •

НАГРУЗКА 3000 кН
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

C070D + C127N + C111-05

C071A + C127N + C111-05 
C068 + C111-05 + C121-07

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ НА 3000 кН
Для испытаний бетонных кубов до 200 мм и цилиндров Ø160x320 мм
СТАНДАРТЫ: ASTM C39 / AASHTO T22 / UNI 6686 часть 1 и 2 / NF P18-411 / BS 1610 / UNE 83304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный вертикальный просвет: 336 мм
- Диаметр нажимных пластин: 287 мм
- Стрелочный силоизмеритель 250 мм с градуировкой

шкалы для кубов 150 мм и цилиндров 150-160 мм 
- Диапазоны силоизмерителей: 3000 кН, ц. д. 10 кН; 

600 кН, ц. д. 2 кН
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на 

макс. высоте, для предотвращения его выхода из цилиндра
- Класс точности: 1 
- Максимальный ход поршня ~ 55 мм
- Электропитание (моторизированные модели):

230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 860x470x1450 мм
- Масса: 1050÷1120 кг

Модель Ручной
привод 

Электро-
привод 

1
Манометр

2
Манометра

Digitec 
мод. C108N стр. 127)

Autotec 
мод. C098N (стр. 127)
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C110-20

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 3000 кН:

C111-31 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров 150x300 мм
C111-04 ПРОСТАВКА, высота 126 мм для кубов 200 мм
C111-05 ПРОСТАВКИ, высота 126+50 мм для кубов 200 и 150 мм
C111-06 ПРОСТАВКИ, высота 126+50+50 мм для кубов 

200, 150 и 100 мм 
C111-07 ПРОСТАВКИ, высота 50+50 мм для цилиндров 

110x220 мм 
C111-07 + C111-31 ПРОСТАВКИ,
высота 50+50+20 мм для цилиндров

100x200 мм

C111-22 ПРОСТАВКА,
высота 50 мм

C110-20 НИЖНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА, твердость 
55 HRC, 165x50 мм для кубов 100 мм (как
альтернатива проставке высотой 50 мм)

Примечание: для цилиндров 160 x 320 мм проставки не нужны.

C112-10 ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ БОЛЬШИЕ НАЖИМНЫЕ
ПЛАСТИНЫ 245х510х55 мм с шарнирной опорой
для испытаний блоков

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР для
цифровых машин

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10 ПО для испытаний на сжатие на прессах с Digitec, 
см. стр. 14

C123 ПО “Servonet” для управления с ПК прессами с
Autotec, см. стр. 14

C119-05 ЭКРАН для защиты от осколков, стр. 214
C121-07 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА из поликарбоната 

с замком, стр. 214
C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ на дверцу, стр. 214
C107-10 НАСАДКИ (2 шт.) для цилиндров 150 мм и 6”
C107-12 НАСАДКИ (2 шт.) для цилиндров 160 мм
C107-20 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из 

неопрена, твердость по
Шору А 60, для цилиндров

150 мм 
C107-25 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из

неопрена, твердость по
Шору А 60, для цилиндров

160 мм

C110-30 
ВЕРХНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА с шарнирной
опорой, закрепляемая на раме для увеличения
вертикального просвета в соответствии с
требованиями ASTM C39 и AASHTO T22
Размеры пластины: 165 x 30 мм
Масса: ~ 10 кг
Подробнее см. стр. 213

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН для
подключения второй рамы. Подробнее см. стр. 215

C097-01 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-250 кН
с датчиком давления и клапаном. Только для цифровых
машин. Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C097-02 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-300 кН
с тензометрической нагрузочной ячейкой.
Подробнее см. стр. 210

C097-05 КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного
диапазона. Калибровочная процедура, дающая Класс 1
на весь диапазон измерений. Возможна только для
цифровых машин. 

C107-01 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ кубов 100 и 150 мм и
цилиндров 100 и 150 мм.
Подробнее см. стр. 213

C100 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. 
EN 12390-6 / ASTM C496
Подробнее см. стр. 211

C103 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ 
для испытаний дорожной плитки и кубов. EN 1338, 12390-6
Подробнее см. стр. 211

C109-12
ПО для испытаний на
растяжение при раскалывании
для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 14

C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118
NF P18-407 / UNI 6133.
Подробнее см. стр. 212

C109-11
ПО для испытаний бетонных
балочек на изгиб на цифровых
прессах. Подробнее см. стр.14

E170
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ
цементных образцов 40,1x40 мм.
EN 196 / ASTM C349
Подробнее см. стр. 212

C126
ПОДСТАВКА для пресса. 

C107-10

C100

C103

C106

C115-01

E170

C097-02

C110-30 

ра
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Подробнее
см. стр. 214
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Модель Электро- Cyber-Plus Evolution Servo-Plus Evolution
мод. C109N (стр. 130) мод. C104N (стр. 130)

C070 N • •
C071 N • •

НАГРУЗКА 3000 кН
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

C071N + C127N + C111-05

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
C104-04 
КОЖУХ ДЛЯ SERVO-PLUS EVOLUTION
Кожух полностью закрывает насос, что улучшает внешний
вид оборудования.

C104-05
УДАЛЕННАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА
Все оборудование предусматривает подключение к сети Internet для осуществления
технической поддержки специалистами компании Матест в режиме on-line.

C071N + C127N +
C111-05 + C121-07

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ НА 3000 кН
Для испытаний кубов до 200 мм и цилиндров Ø160x320 мм

Cyber-Plus u Servo-Plus Evolution
СТАНДАРТЫ: ASTM C39, E447 / AASHTO T22 / UNI 6686 часть 1 и 2 / NF P18-411 / BS 1610 / UNE 83304

C104-10

привод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный вертикальный просвет: 336 мм
- Диаметр нажимных пластин: 287 мм
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на

макс. высоте, для предотвращения его выхода из цилиндра
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня ~ 55 мм
- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 860x470x1450 мм
- Масса: 1050÷1120 кг

ра
зд

ел
 C

C070N + C127N + C111-05 + C121-07
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 3000 кН: 

C111-31 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров 150x300 мм
C111-04 ПРОСТАВКА, высота 126 мм для кубов 200 мм
C111-05 ПРОСТАВКИ, высота 126+50 мм для кубов 200 и 150 мм
C111-06 ПРОСТАВКИ, высота 126+50+50 мм для кубов

200, 150 и 100 мм 
C111-07 ПРОСТАВКИ, высота 50+50 мм для цилиндров 

110x220 мм 
C111-07 + C111-31 ПРОСТАВКИ, высота 50+50+20 мм для 

цилиндров 100x200 мм

C111-22 ПРОСТАВКА,
высота 50 мм

C110-20 НИЖНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА, твердость 
55 HRC, 165x50 мм для кубов 100 мм (как
альтернатива проставке высотой 50 мм)

Примечание: для цилиндров 160 x 320 мм проставки не нужны.

C112-10 ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ БОЛЬШИЕ НАЖИМНЫЕ 
ПЛАСТИНЫ 245х510х55 мм с шарнирной опорой
для испытаний блоков

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР 
C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10N ПО для испытаний на сжатие на прессах с 
Cyber-Plus Evolution, стр. 14

C123N ПО “Servonet” для управления с ПК прессами с
Servo-Plus Evolution, стр. 14

C119-05 ЭКРАН для защиты от осколков, стр. 21
C121-07 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214

C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ на дверцу, стр. 214

C107-10 НАСАДКИ (2 шт.) для цилиндров 150 мм и 6”

C107-12 НАСАДКИ (2 шт.) для цилиндров 160 мм

C107-20 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из 
неопрена, твердость по
Шору А 60, для цилиндров

150 мм 
C107-25 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из

неопрена, твердость по
Шору А 60, для цилиндров

160 мм

C107-10

C100

C103

C106

C097-02

C110-30

C115-01 C097-01

C110-20

C110-30 
ВЕРХНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА
с шарнирной опорой, закрепляемая на
раме для увеличения вертикального
просвета в соответствии с
требованиями 

ASTM C39 и AASHTO T22
Размеры пластины: 165 x 30 мм
Масса: ~ 10 кг
Подробнее см. стр. 213

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН 
для подключения второй рамы.
Подробнее см. стр. 215
C097-01 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-250 кН

с датчиком давления и клапаном. 
Только для цифровых машин. 
Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:
C097-02 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-300 кН

с тензометрической нагрузочной ячейкой.
Подробнее см. стр. 210

C097-05 КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного
диапазона. Калибровочная процедура, дающая Класс 
1 на весь диапазон измерений. Возможна только для
цифровых машин. 

C107-01 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ кубов 100 и 150 мм и
цилиндров 100 и 150 мм. Подробнее см. стр. 213
C100 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров.
EN 12390-6 / ASTM C496.
Технические детали и другие  
модели см. стр. 211
C103 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ для 
испытаний дорожной плитки и кубов. EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211

C109-12N
ПО для испытаний на
растяжение при 
раскалывании.
Подробнее см. стр. 14

C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118 
NF P18-407 / UNI 6133.
Подробнее см. стр. 212

C109-11N
ПО для испытаний на из-
гиб бетонных балочек.
Подробнее см. стр. 14

E170
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ цементных образцов 
40,1x40 мм. EN 196 / ASTM C349
Подробнее см. стр. 212

C126 ПОДСТАВКА для пресса. 
Подробнее см. стр. 214
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Модель Ручной Электро- 1  2  Digitec Autotec
привод привод Манометр Манометра мод. C108N (стр. 127) мод. C098N (стр. 127)

C079-01 • •
C079-02 • •
C079-03  • •
C079-04  • •
C079-05 D  • •
C079-06 A  • •

НАГРУЗКА 3000 кН
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

C079-04 + C111-22

C079-05D + C127N + C111-22

C079-06A + C127N + C111-22

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ НА 3000 кН
Для испытаний блоков до 500x300 мм, кубов до 300 мм и цилиндров Ø160x320 мм

СТАНДАРТЫ: EN 772-1 / ASTM C39, E447 / AASHTO T22 / UNI 6686 часть 1 и 2 / NF P18-411 / BS 1610, 6073 / UNE 83304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный вертикальный просвет: 336 мм
- Размер нажимных пластин: 510x320x55 мм
- Стрелочный силоизмеритель 250 мм с градуировкой

шкалы для кубов 150 мм и цилиндров 150-160 мм 
- Диапазоны силоизмерителей: 3000 кН, ц. д. 10 кН; 600 кН, ц. д. 2 кН
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на максимальной

высоте, для предотвращения его выхода из цилиндра
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня ~ 55 мм
- Электропитание (моторизированные модели): 

230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 900x600x1500 мм 
- Масса: 1150÷1220 кг

ра
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C107-10

C100

C103

C106

C110-30

C103-01

C111-50

C112-05

C115-01

ра
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 3000 кН ДЛЯ БЛОКОВ:

C111-31 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров 150x300 мм
C111-04 ПРОСТАВКА, высота 126 мм для кубов 200 мм
C111-05 ПРОСТАВКИ, высота 126+50 мм для кубов 200 и 150 мм
C111-06 ПРОСТАВКИ, высота 126+50+50 мм для кубов 

200, 150 и 100 мм 
C111-22 ПРОСТАВКА, высота 50 мм

Примечание: для цилиндров 160x320 мм проставки не нужны.

C111-50 
ПРОСТАВКА
Устраняет процедуру подъема
тяжелой нижней нажимной
пластины и добавления проставок.
Подробнее см. стр. 217 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 
C112-05 
КОМПЛЕКТ ИЗ 4-Х РУЧЕК для подъема
нижней нажимной пластины, облегчает
установку проставок.
Подробнее см. стр. 217 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

C105 ВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ для проставок к верхней
нажимной пластине. Облегчает регулировку рас-
стояния между большими нажимными пластинами. 
Подробнее см. стр. 210

C111-27 ПРОСТАВКА С ПРОРЕЗЬЮ, высота 20 мм
C111-23 ПРОСТАВКА С ПРОРЕЗЬЮ, высота 50 мм
C111-28 ПРОСТАВКА С ПРОРЕЗЬЮ, высота 76 мм
C111-08 ПРОСТАВКА С ПРОРЕЗЬЮ, высота 126 мм

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР 
для цифровых машин

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10 ПО для испытаний на сжатие на прессах с 
Digitec, стр. 14

C123 ПО “Servonet” для управления с ПК прессами с
Autotec, стр. 14

C121-08 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214
C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ на

дверцу, стр. 214

C107-10 НАСАДКИ (2 ш т.) для
цилиндров 150 мм и 6”

C107-20 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из
неопрена, твердость по
Шору А 60, для
цилиндров 150 мм 

C110-30 
ВЕРХНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА с шарнирной
опорой, закрепляемая на раме для увеличения
вертикального просвета в соответствии с
требованиями ASTM C39 и AASHTO T22
Размеры пластины: 165 x 30 мм
Масса: ~ 10 кг
Подробнее см. стр. 213 

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
КЛАПАН для подключения второй рамы.
Подробнее см. стр. 215

C097-01 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО 
ДИАПАЗОНА 0-250 кН с дат-
чиком давления и клапаном.
Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C097-02 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-300 кН с тен-
зометрической нагрузочной ячейкой. Подробнее см. стр. 210

C097-05 КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диа-
пазона. Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на 
весь диапазон измерений. Возможна только для
цифровых машин. 

C100 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. 
EN 12390-6 / ASTM C496
Подробнее см. стр. 211

C103 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ для 
испытаний дорожной плитки и 
кубов. EN 1338, 12390-6
Подробнее см. стр. 211

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

C103-01 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА РАСКАЛЫВАНИЕ дорожной 
плитки и кубов до 300х500 мм. Фиксируется на нажимных 
пластинах. 
EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211

C109-12 
ПО для испытаний на растяжение при 
раскалывании. Подробнее см. стр. 14

C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118
NF P18-407 / UNI 6133.
Подробнее см. стр. 212

C109-11
ПО для испытаний
бетонных балочек на изгиб
на цифровых прессах.
Подробнее см. стр. 14

E170 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ цементных 
образцов 40,1x40 мм. EN 196 / ASTM C349 
Подробнее см. стр. 212

C126 ПОДСТАВКА для пресса. Подробнее см. стр. 214



БЕТОН

испытательное оборудование

166

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Максимальный вертикальный просвет: 336 мм
- Размер нажимных пластин: 510х320х55 мм
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на 

макс. высоте, для предотвращения его выхода из цилиндра
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня ~ 55 мм
- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты: 900x600x1500 мм
- Масса: 1150÷1220 кг

Модель Электро- Cyber-Plus Evolution Servo-Plus Evolution
мод. C109N (стр. 130) мод. C104N (стр. 130)

C079-05 N • •
C079-06 N • •

НАГРУЗКА 3000 кН 
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
C104-04
КОЖУХ ДЛЯ SERVO-PLUS EVOLUTION
Кожух полностью закрывает насос, что улучшает внешний
вид оборудования.

C104-05
УДАЛЕННАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА
Все оборудование предусматривает подключение к сети
Internet для осуществления технической поддержки
специалистами компании Матест в режиме on-line. C079-05N + C127N + C111-22

C079-06N + C127N + C111-22

C079-06N + C104-10 + C127N + C111-22

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ НА 3000 кН
Для испытаний блоков до 500x300 мм, кубов до 300 мм и цилиндров Ø160x320 мм

Cyber-Plus u Servo-Plus Evolution
СТАНДАРТЫ: EN 772-1 / ASTM C39, E447 / AASHTO T22 / UNI 6686 часть 1 и 2 / NF P18-411 

BS 1610, 6073 / UNE 83304

привод
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 3000 кН ДЛЯ БЛОКОВ:

C111-31 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров 150x300 мм
C111-04 ПРОСТАВКА, высота 126 мм для кубов 200 мм
C111-05 ПРОСТАВКИ, высота 126+50 мм для кубов 200 и 150 мм
C111-06 ПРОСТАВКИ, высота 126+50+50 мм для кубов 

200, 150 и 100 мм 
C111-22 ПРОСТАВКА, высота 50 мм

Примечание: для цилиндров 160x320 мм проставки не нужны.

C111-50 
ПРОСТАВКА
Устраняет процедуру подъема
тяжелой нижней нажимной
пластины и добавления проставок.
Подробнее см. стр. 217 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C112-05

КОМПЛЕКТ ИЗ 4-Х РУЧЕК для
подъема нижней нажимной пластины,
облегчает установку проставок.
Подробнее см. стр. 217 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

C105 ВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ для проставок к верхней
нажимной пластине. Облегчает регулировку рассто-
яния между большими нажимными пластинами.
Подробнее см. стр. 210

C111-27 ПРОСТАВКА С ПРОРЕЗЬЮ, высота 20 мм
C111-23 ПРОСТАВКА С ПРОРЕЗЬЮ, высота 50 мм
C111-28 ПРОСТАВКА С ПРОРЕЗЬЮ, высота 76 мм
C111-08 ПРОСТАВКА С ПРОРЕЗЬЮ, высота 126 мм

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10N ПО для испытаний на сжатие на прессах с 

Cyber-Plus Evolution, стр. 14 
C123N ПО “Servonet” для управления с ПК прессами с 

Servo-Plus Evolution, стр. 14 

C121-08 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214
C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ на

дверцу, стр. 214

C107-10 НАСАДКИ (2 шт.) для
цилиндров 150 мм и 6”

C107-20 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из
неопрена, твердость по
Шору А 60, для
цилиндров 150 мм 

C110-30 
ВЕРХНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА с шарнирной опорой,
закрепляемая на раме для увеличения 
вертикального просвета в соответствии 
с требованиями ASTM C39 и AASHTO T22
Размеры пластины: 165 x 30 мм
Масса: ~ 10 кг
Подробнее см. стр. 213 

C107-10

C100

C103

C106

C110-30

C103-01

C111-50

C112-05

C097-01

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН для
подключения второй рамы. Подробнее см. стр. 215

C097-01 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 
0-250 кН с датчиком давления и клапаном.
Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C097-02 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-300 кН с
тензометрической нагрузочной ячейкой. 
Подробнее см. стр. 210

C097-05 КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диа-
пазона. Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на 
весь диапазон измерений. Возможна только для
цифровых машин. 

C100 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. 
EN 12390-6 / ASTM C496
Технические детали и другие 
модели см. стр. 211

C103 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ 
для испытаний дорожной плитки и кубов. 
EN 1338, 12390-6 
Подробнее см. стр. 211 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C103-01 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА
РАСКАЛЫВАНИЕ дорожной 
плитки и кубов до 300х500 мм.
Фиксируется на нажимных пластинах.
EN 1338, 12390-6
Подробнее см. стр. 211
C109-12N 
ПО для испытаний на растяжение 
при раскалывании. Подробнее см. стр. 14
C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118
NF P18-407 / UNI 6133.
Подробнее см. стр. 212

C109-11N
ПО для испытаний
бетонных балочек на изгиб.
Подробнее см. стр.14

E170 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для испытаний на сжатие
цементных образцов 40,1x40 мм. EN 196 / ASTM C349
Подробнее см. стр. 212

C126 ПОДСТАВКА для пресса. Подробнее см. стр. 214
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C086-03N + C127N + C086-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Максимальный вертикальный просвет: 530 мм
- Размер нажимных пластин: 310x310 мм
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня ~ 60 мм
- Гидравлическое устройство для остановки

поршня на максимальной высоте для
предотвращения его выхода из цилиндра.

- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 1200x900х1900 мм
- Масса:  2800÷2900 кг

C086-02N + C127N + H009-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

C104-05 
УДАЛЕННАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА
Все оборудование предусматривает подключение 
к сети Internet для осуществления технической 
поддержки специалистами компании Матест в 
режиме on-line.

Модель Электро- Cyber-Plus Evolution Servo-Plus Evolution
мод. C109N (стр. 130) мод. C104N (стр. 130)

C086-02 N • •
C086-03 N • •

НАГРУЗКА 5000 кН 
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ НА 5000 кН
Для испытаний кубов 300 мм и цилиндров Ø250x500 мм

Cyber-Plus u Servo-Plus Evolution
СТАНДАРТЫ: BS 1610 / UNI 6686 часть 1 и 2 / NF P18-411 / ASTM C39 / AASHTO T22 / UNE 83304
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C115-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 5000 кН:

C086-10 ПРОСТАВКА, высота 50 мм
C086-11 ПРОСТАВКА, высота 25 мм 

Примечание: вертикальный просвет между пластинами 530 мм.
Необходимо приобрести нужное количество проставок, чтобы 
получать зазор 10-15 мм между пластиной и образцом

C112-11
ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ 
НАЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ 
310x510x55 мм с шарнирной опорой для испытаний блоков.
Используется только с выдвижной кареткой мод. C117 

C117
ВЫДВИЖНАЯ КАРЕТКА для
облегчения удаления верхней
нажимной пластины

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР 

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10N ПО для испытаний на сжатие на прессах с 
Cyber-Plus Evolution, стр. 14 

C123N ПО “Servonet” для управления с ПК прессами с 
Servo-Plus Evolution, стр. 14

C121-04 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214

C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для дверцы, стр. 214

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН для
подключения второй рамы. 
Подробнее см. стр. 215

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО
ДИАПАЗОНА 0-250 кН с дат-
чиком давления и клапаном.
Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C097-02 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА
0-300 кН с тензометрической нагрузочной ячейкой. 
Подробнее см. стр. 210

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, 
начиная с 1% полного диапазона. 
Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон
измерений. Возможна только для цифровых машин. 

C123N 
ПО “Servonet”

C100 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. 
EN 12390-6 / ASTM C496
Подробнее см. стр. 211

C103 
Приспособление НА 
РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ для испытаний
дорожной плитки и кубов.
EN 1338, 12390-6
Подробнее см. стр. 211

C109-12N
ПО для испытаний на
растяжение при раскалывании
для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 14

C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118
NF P18-407 / UNI 6133.
Подробнее см. стр. 212

C109-11N
ПО для испытаний
бетонных балочек на изгиб.
Подробнее см. стр.14

C112-11

C117

C100

C103

C106

E170

E170 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА 
СЖАТИЕ цементных образцов 
40,1x40 мм 
EN 196 / ASTM C349
Подробнее см. стр. 212 

C097-01

C109-11N ПО Тест на изгиб

C109-10N ПО Компрессионный тест
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ “ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ” С 4-Х
КОЛОННЫМИ РАМАМИ
Испытательные прессы “высокой стабильности” отвечают самым строгим требованиям стандартов: 
EN 12390-4 / BS 1881:115 / DIN 51220 / UNI 6686, часть 3 / NF P18-411 / UNE 83304 / ASTM C39 / AASHTO T22
Прессы изготавливаются с повышенными требованиями к качественным характеристикам (механическая обработка и допуск):
рамы; цилиндро-поршневого узла; шарнирной опоры; нажимных пластин; проставок и т. д., что соответствует и удовлетворяет
высокому контролю стабильности (распределение усилия).

Соблюдение сертификации по стабильности испытаний требует контроля самовыравнивания верхней нажимной пластины с
применением 5-ти точечного силоизмерителя, подключенного к цифровому регистратору данных (подробнее см. стр. 221).

Неравномерная нагрузка на образец приводит к несимметричному нагружению и преждевременному разрушению
образца. Полученный результат может быть существенно ниже реальной величины.

Наиболее важной особенностью рам “высокой стабильности” является равномерное распределение нагружения по всей
поверхности образца во время испытания. Разрушение образца является корректным, а результаты испытания – верными. 

• 4-х колонные рамы скреплены 8-ю гайками, зафиксированными и проверенными динамометрическим ключом. Это дает 
высокую жесткость и стабильность во всем диапазоне нагружения в течение всего периода эксплуатации.

• Смазанное шарнирное соединение с минимальным люфтом разработано и изготовлено для обеспечения в начале теста 
самовыравнивания верхней нажимной пластины и ее прилегания к образцу точно и без трения.

• Точная и качественная подгонка цилиндра и поршня.

• Нажимные пластины имеют твердость 55 HRC и отшлифованы.

Возможные диапазоны: 2000 кН / 2000 кН для блоков / 3000 кН / 3000 кН для блоков / 5000 кН
Силоизмерители: манометр Бурдона
“DIGITEC” или “CYBERTRONIC” с графическим дисплеем
Серво-управляемые автоматические системы “AUTOTEC” и “SERVO-PLUS EVOLUTION” с определением “модуля упругости” (опция).
Описания и иллюстрации см. на стр. 172 ÷ 191
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Модель Электропривод 1  2  Digitec Autotec 
Манометр        Манометра      мод. C108N (стр. 127) мод. C098N (стр. 127)

C089 • •
C089-01 • •
C089-02 D • •
C089-04 A • •

C089-02D + C127N + C121-06 + C111-13

C089 + C111-24

C089-04A + C127N + C121-06 + C111-13

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ “ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ” НА 2000 кН
Для испытаний цилиндров до 160x320 мм и кубов до 200 мм
СТАНДАРТЫ: EN 12390-4 / BS 1881:115 / UNI 6686 часть 3 / DIN 51220, 51302 / ASTM C39 / NF P18-411 

AASHTO T22 / UNE 83304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный вертикальный просвет: 336 мм 
- Диаметр нажимных пластин: 287x60 мм
- Стрелочный силоизмеритель 250 мм с градуировкой шкалы для

кубов 150 мм и цилиндров 150 и 160 мм 
- Диапазоны силоизмерителей: 2000 кН, ц. д. 5 кН; 600 кН, ц. д. 2 кН
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня: ~ 60 мм
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на максимальной 

высоте для предотвращения его выхода из цилиндра
- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 690x400x1400 мм
- Масса: 850÷920 кг

С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь
ПРЕССЫ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 2000 кН
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C100

C097-02

C107-10

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 2000 кН:

C111-32 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров Ø150x300 мм
C111-12 ПРОСТАВКИ, высота 76+50 мм для кубов 200 мм
C111-13 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50 мм для кубов 200 мм

и 150 мм 
C111-14 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50+50 мм для кубов 

200, 150 и 100 мм 
C111-15 ПРОСТАВКИ, высота 50+50 мм для цилиндров Ø110x220 мм
C111-24 ПРОСТАВКА, высота 50 мм 
C111-25 ПРОСТАВКА, высота 76 мм 
C110-20 НИЖНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА, закаленная и

отшлифованная, Ø165x50 мм для кубов 100 мм (как
альтернатива проставке высотой 50 мм)

Примечание: для цилиндров Ø160 x 320 мм проставки не нужны.

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР для
цифровых машин

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10 ПО для испытаний на сжатие для машин с 
блоком управления Digitec, стр. 14

C123 ПО “Servonet” для удаленного управления с ПК к
прессам с блоком Autotec, стр. 14

C119-04 ЭКРАН для защиты от
осколков, стр. 214

C121-06 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с
замком, стр. 214 

C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для дверцы,
стр. 214

C107-10 НАСАДКИ (2 шт.) для цилиндров 150 мм и 6” 

C107-20 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из неопрена,
твердость по Шору А 60, 
для цилиндров Ø150 мм 

C110-30 
ВЕРХНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА с
шарнирной опорой, закрепляемая на
раме для увеличения вертикального
просвета в соответствии с ASTM C39 
и AASHTO T22.
Размеры пластины Ø165 x 30 мм
Масса: ~ 10 кг
Подробнее см. стр. 213 

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН 
для подключения второй рамы.
Подробнее см. стр. 215

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО
ДИАПАЗОНА 0-250 кН с датчиком
давления и клапаном. Только для
цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

C097-02 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-300 кН с
тензометрической нагрузочной ячейкой.
Подробнее см. стр. 210

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диапазона.
Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон
измерений. Возможна только для цифровых машин. 

C107-01 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ кубов 100 и 150 мм
и цилиндров Ø100 и 150 мм. Подробнее см. стр. 213

C100 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. 
EN 12390-6 / ASTM C496
Подробнее см. стр. 211

C103
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ для испытаний дорожной плитки и 
кубов. EN 1338, 12390-6. Подробнее см. стр. 211

C109-12 ПО для испытаний на растяжение при раскалывании
для цифровых машин. Подробнее см. стр. 14

C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118 NF
P18-407 / UNI 6133.  Подробнее см. стр. 212

C109-11 ПО для испытаний бетонных балочек на изгиб 
для цифровых машин. Подробнее см. стр.14

E170 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ цементных
образцов 40,1x40 мм. EN 196 / ASTM C349.
Подробнее см. стр. 212

C126 ПОДСТАВКА для пресса. Подробнее см. стр. 214

C110-30

C123 
ПО “Servonet”

C109-10 
ПО Компрессионный тест

C110-20
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный вертикальный просвет: 336 мм 
- Диаметр нажимных пластин: 287x60 мм
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня: ~ 60 мм
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на макс. 

высоте для предотвращения его выхода из цилиндра
- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ):  690x400x1400 мм
- Масса: 850÷920 кг

Модель Электропривод Cyber-Plus Evolution Servo-Plus Evolution
мод. C109N (стр. 130) мод. C104N (стр. 130)

C089-02 N • •
C089-04 N • •

ПРЕССЫ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 2000 кН 
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

C089-02N + C127N + C111-13

C089-04N + C104-04 + C127N + C111-13 + C121-06

C089-04N + C127N + C111-13

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ “ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ” НА 2000 кН
Для испытаний цилиндров до 160x320 мм и кубов до 200 мм

Cyber-Plus u Servo-Plus Evolution 
СТАНДАРТЫ: EN 12390-4 / BS 1881:115 / UNI 6686 часть 3 / DIN 51220, 51302 / ASTM C39 

NF P18-411 / AASHTO T22 / UNE 83304

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

C104-04  
КОЖУХ ДЛЯ SERVO-PLUS EVOLUTION
Кожух полностью закрывает насос, что улучшает внешний вид
оборудования.

C104-05
УДАЛЕННАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА
Все оборудование предусматривает подключение к сети Internet для
осуществления технической поддержки специалистами компании
Матест в режиме on-line.

БЕТОН
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C107-10

C110-30 
ВЕРХНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА с
шарнирной опорой, закрепляемая на
раме для увеличения вертикального
просвета в соответствии с ASTM C39 и
AASHTO T22.
Размеры пластины Ø165 x 30 мм
Масса: ~ 10 кг
Подробнее см. стр. 213

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
КЛАПАН, устанавливаемый на насосную 
станцию машины для подключения 
второй рамы. Подробнее см. стр. 215

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО 
ДИАПАЗОНА 0-250 кН с датчиком давления и клапаном.
Только для цифровых машин. Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

C097-02 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-300 кН с
тензометрической нагрузочной ячейкой.
Подробнее см. стр. 210

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диапазона.
Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон
измерений. Возможна только для цифровых машин.

C107-01 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ кубов 
100 и 150 мм и цилиндров Ø100 и 150 мм.
Подробнее см. стр. 213

C100 Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. EN 12390-6 /
ASTM C496. Подробнее см. стр. 211

C103 Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ для испытаний дорожной
плитки и кубов. EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211

C109-12N ПО для испытаний на растяжение при
раскалывании. Подробнее см. стр. 14

C106
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118 
NF P18-407 / UNI 6133. Подробнее см. стр. 212

C109-11N ПО для испытаний бетонных балочек на
изгиб. Подробнее см. стр.14

E170
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для 
бетонных балочек 40,1x40 мм.
EN 196 / ASTM C349.
Подробнее см. стр. 212

C126
ПОДСТАВКА для пресса. Подробнее см. стр. 214

C110-30

E170

C104-10N

C110-20 C115-01

C097-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 2000 кН:

C111-32 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров Ø150x300 мм
C111-12 ПРОСТАВКИ, высота 76+50 мм для кубов 200 мм
C111-13 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50 мм для кубов 200 мм

и 150 мм 
C111-14 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50+50 мм для кубов 

200, 150 и 100 мм 
C111-15 ПРОСТАВКИ, высота 50+50 мм для цилиндров Ø110x220 мм
C111-24 ПРОСТАВКА, высота 50 мм 
C111-25 ПРОСТАВКА, высота 76 мм 

C110-20 НИЖНЯЯ НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА, закаленная и
отшлифованная, Ø165x50 мм для кубов 100 мм (как
альтернатива проставке высотой 50 мм)

Примечание: для цилиндров Ø160 x 320 мм проставки не нужны.

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР 

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10N ПО для испытаний на сжатие для машин с
блоком управления Cyber-Plus Evolution, стр. 14

C123N ПО “Servonet” для удаленного управления с ПК к
прессам с блоком Servo-Plus Evolution, стр. 14

C104-10N 
SERVO-STRAIN 
ПО для серво- управляемых 
систем:
- НАГРУЖЕНИЯ;
- ПЕРЕМЕЩЕНИЯ;
- ДЕФОРМАЦИИ.
Может использоваться только с прессом Servo-Plus Evolution, 
мод. C089-04N. Cм. стр. 136 

C125N 
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ, определение при сжатии бетонных
образцов. Система с автоматическим контролем увеличения 
и снижения нагружения. Только для Servo-Plus Evolution.
UNI 6556, ASTM C469, ISO 6784, DIN 1048. См. стр. 190

C119-04 ЭКРАН для защиты от
осколков, стр. 214

C121-06 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА
из поликарбоната с
алюминиевой окантовкой в
комплекте с замком, стр. 214

C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для дверцы, стр. 214

C107-10 НАСАДКИ (2 шт.) для цилиндров Ø150 мм и 6”
C107-21 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из неопрена, твердость по

Шору А 70, для цилиндров Ø150 мм 
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C089-22A + C127N

C089-21D + C127N

C117

Модель Электропривод 1  2  Digitec Autotec 
Манометр       Манометра       мод. C108N (стр. 127) мод. C098N (стр. 127)

C089 B • •
C089-01 B • •
C089-21 D • •
C089-22 A • •

ПРЕССЫ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 2000 кН 
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ “ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ” НА 2000 кН

Для испытаний блоков до 500x300 мм, кубов до 200 мм и цилиндров до 160x320 мм

СТАНДАРТЫ: EN 12390-4, EN 772-1 / BS 1881:115, 6073 / UNI 6686 част 3 / DIN 51220, 51302 / NF P18-411 / ASTM C39, E447
AASHTO T22 / UNE 83304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный вертикальный просвет: 283 мм 
- Размер нажимных пластин: 510x320x55мм
- Максимальный вертикальный просвет для испытаний кубов и

цилиндров: 336 мм 
- Диаметр нажимных пластин для кубов и цилиндров: 287х60 мм
- Стрелочный силоизмеритель 250 мм с градуировкой шкалы для 

кубов 150 мм и цилиндров 150 и 160 мм
- Диапазоны силоизмерителей: 2000 кН, ц.д. 10 кН; 600 кН, ц.д. 2 кН
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня: ~ 60 мм
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на 

максимальной высоте для предотвращения его выхода из 
цилиндра

- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 750x520x1500 мм
- Масса: 1000÷1070 кг
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C111-50

C112-05

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 2000 кН ДЛЯ БЛОКОВ:

C111-32 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров Ø150x300 мм
C111-12 ПРОСТАВКИ, высота 76+50 мм для кубов 200 мм
C111-13 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50 мм для кубов 200 мм и 150 мм
C111-14 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50+50 мм для кубов

200, 150 и 100 мм 
C111-15 ПРОСТАВКИ, высота 50+50 мм для цилиндров Ø110x220 мм
C111-24 ПРОСТАВКА, высота 50 мм 
C111-25 ПРОСТАВКА, высота 76 мм
Примечание: для цилиндров Ø160x320 мм проставки не нужны.

C111-50 
ПРОСТАВКА 
Устраняет процедуру подъема
тяжелой нижней нажимной
пластины и добавления проставок.
Подробнее см. стр. 217 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C112-05 
КОМПЛЕКТ ИЗ 4-Х РУЧЕК для
подъема нижней нажимной пластины,
облегчает установку проставок. По-
дробнее см. стр. 217 

C117
ВЫДВИЖНАЯ КАРЕТКА для облегчения удаления верхней
нажимной пластины для испытаний блоков или
стандартных кубов и цилиндров

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР для
цифровых машин

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10 ПО для испытаний на сжатие для машин
с блоком управления Digitec, стр. 14

C123 ПО “Servonet” для удаленного управления с ПК к
прессам с блоком Autotec, стр. 14

C121-10 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214
C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для дверцы, стр. 214

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН для
подключения второй рамы. 
Подробнее см. стр. 215

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1%
полного диапазона. Калибровочная
процедура, дающая Класс 1 на 
весь диапазон измерений. 
Возможна только для 
цифровых машин. 

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-250 кН с
датчиком давления и клапаном. Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C097-02 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-300 кН с
тензометрической нагрузочной ячейкой.
Подробнее см. стр. 210

C100 Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 
РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. EN 12390-6 / ASTM C496
Подробнее см. стр. 211 

C103 
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ для испытаний
дорожной плитки и кубов. 
EN 1338, 12390-6. Подробнее см. стр. 211

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:
C103-01 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА РАСКАЛЫВАНИЕ дорожной 
плитки и кубов до 300х500 мм. EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211
C109-12 ПО для испытаний на растяжение при раскалывании

для цифровых машин. Подробнее см. стр. 14 
C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек. 
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS 1881:118
NF P18-407 / UNI 6133
Подробнее см. стр. 212
C109-11
ПО для испытаний 
бетонных балочек на 
изгиб для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 14

C106

E170

E170
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ цементных 
образцов 40,1x40 мм. 
EN 196 / ASTM C349.
Подробнее см. стр. 212 
C126
ПОДСТАВКА для пресса.
Подробнее см. стр. 214

C123 
ПО “Servonet”

C103-01

C109-10 
ПО Компрессионный тест

C115-01

C097-01
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C089-21N + C127N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Максимальный вертикальный просвет: 283 мм 
- Размер нажимных пластин: 510x320x55мм
- Максимальный вертикальный просвет для испытаний

кубов и цилиндров: 336 мм 
- Диаметр нажимных пластин для испытаний кубов и

цилиндров: 287x60 мм 
- Класс точности: 1
- Максимальный ход поршня: ~ 60 мм
- Гидравлическое устройство для остановки поршня на 
макс. высоте для предотвращения его выхода из цилиндра

- Электропитание: 230 В, 50 Гц, 750 Вт
- Габариты (ДШВ): 750x520x1500 мм
- Масса: 1000÷1070 кг

C117

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

C104-04  
КОЖУХ ДЛЯ 
SERVO-PLUS EVOLUTION 
Кожух полностью закрывает насос, что улучшает внешний вид оборудования.
C104-05
УДАЛЕННАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА
Все оборудование предусматривает подключение к сети Internet для осуществления
технической поддержки специалистами компании Матест в режиме on-line.

Модель Электропривод Cyber-Plus Evolution Servo-Plus Evolution
мод. C109N (стр. 130) мод. C104N (стр. 130)

C089-21 N • •
C089-22 N • •

ПРЕССЫ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 2000 кН
С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ “ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ” НА 2000 кН
Для испытаний блоков до 500x300 мм, кубов до 200 мм и цилиндров до 160x320 мм 

Cyber-Plus u Servo-Plus Evolution 
СТАНДАРТЫ: EN 12390-4, EN 772-1 / BS 1881:115, 6073 / UNI 6686 часть 3 / DIN 51220, 51302 / NF P18-411 

ASTM C39, E447 / AASHTO T22 / UNE 83304

C089-22N + C104-04 + C127N

C089-22N + C127N
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C111-50

C112-05

C097-01 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО
ДИАПАЗОНА 0-250 кН с
датчиком давления и клапаном.
Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА: 

C097-02 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-300 кН с
тензометрической нагрузочной ячейкой. Подробнее см. стр. 210

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диапазона.
Калибровочная процедура, дающая Класс 1 на весь диапазон
измерений. Возможна только для цифровых машин. 

C100 Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ
РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров. EN 12390-6 / ASTM C496.
Подробнее см. стр. 211

C103
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ 
ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ для испытаний 
дорожной плитки и кубов. 
EN 1338, 12390-6.
Подробнее см. стр. 211 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C103-01 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА РАСКАЛЫВАНИЕ дорожной 
плитки и кубов до 300х500 мм. 
EN 1338, 12390-6. Подробнее см. стр. 211

C109-12N
ПО для испытаний на растяжение при раскалывании.
Подробнее см. стр. 14

C106 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118 
NF P18-407 / UNI 6133.
Подробнее см. стр. 212

C109-11N
ПО для испытаний
бетонных балочек на изгиб.
Подробнее см. стр.14

E170
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ цементных образцов 
40,1x40 мм. EN 196 / ASTM C349. 
Технические детали и другие модели см. стр. 212

C126
ПОДСТАВКА для пресса.
Подробнее см. стр. 214

C106

E170

C103-01

C104-10N

C097-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 2000 кН ДЛЯ БЛОКОВ:

C111-32 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров Ø150x300 мм
C111-12 ПРОСТАВКИ, высота 76+50 мм для кубов 200 мм
C111-13 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50 мм для кубов 200 мм и 150 мм
C111-14 ПРОСТАВКИ, высота 76+50+50+50 мм для кубов

200, 150 и 100 мм 
C111-24 ПРОСТАВКА, высота 50 мм 
C111-25 ПРОСТАВКА, высота 76 мм
Примечание: для цилиндров Ø160x320 мм проставки не нужны.

C111-50 
ПРОСТАВКА
Устраняет процедуру подъема
тяжелой нижней нажимной
пластины и добавления проставок.
Подробнее см. стр. 217

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C112-05 
КОМПЛЕКТ ИЗ 4-Х РУЧЕК для
подъема нижней нажимной пластины,
облегчает установку проставок.
Подробнее см. стр. 217 

C117
ВЫДВИЖНАЯ КАРЕТКА для облегчения удаления верхней
нажимной пластины для испытаний блоков или стандартных
кубов и цилиндров

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР
C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10N ПО для испытаний на сжатие для машин с
блоком управления Cyber-Plus Evolution, стр. 14

C123N ПО “Servonet” для удаленного управления с ПК к
прессам с блоком Servo-Plus Evolution, стр. 14

C104-10N 
SERVO-STRAIN 
ПО для серво-управляемых 
систем:
- НАГРУЖЕНИЯ;
- ПЕРЕМЕЩЕНИЯ;
- ДЕФОРМАЦИИ.
Может использоваться только с прессом с Servo-Plus 
Evolution, мод. C089-22N. Cм. стр. 136 

C125N 
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ, определение при сжатии бетонных
образцов. Система с автоматическим контролем увеличения 
и снижения нагружения. Только для Servo-Plus Evolution.
UNI 6556, ASTM C469, ISO 6784, DIN 1048.
Подробнее см. стр. 190 

C121-10 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214
C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для дверцы, стр. 214

C115-01 ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН
для подключения второй рамы. Подробнее см. стр. 215


