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B051-01

B051

B051-02

B051+B051-01

ДЕТАЛИ B051-02

С306-03

Водяные бани для образцов Маршалла
СТАНДАРТЫ: EN 12697-34, EN 13108  / ASTM D1559, D5581 / AASHTO T245 
Применяются для выдерживания в воде образцов Маршалла при постоянной температуре 60°С ± 1°С и
асфальта при температуре 37,8°С ±  1°С. 
Также используются для общелабораторных целей.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
для ванны B051:

B051-01
АНАЛОГОВЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР в комплекте с
погружным нагревательным элементом.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1500 Вт

Как альтернатива:

B051-02
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР в комплекте с погружным
нагревательным элементом гарантирует более точный
контроль температуры воды по требованиям стандартов: 
60 ± 1°С или 37,8 ± 1°С. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1500 Вт

МОДЕЛИ: 
B051 
Водяная баня для образцов Маршалла
Внутренний резервуар и крышка изготовлены из нержавеющей
стали, корпус - из стали, окрашенной термостойкой краской.
Ванна надежно термоизолирована. Образцы располагаются на 
перфорированной полке из нержавеющей стали, на 
некотором расстоянии от дна. Емкость 46 литров для 
выдержки одновременно до 20 образцов Маршалла.
Диапазон температур: от комнатной до 95°С. 
Внутренние размеры (ДШВ): 615х505х150 мм 
Габариты (ДШВ): 660х540х230 мм 
Ванна поставляется без нагревательного элемента и
терморегулятора, которые заказываются отдельно 
(см. принадлежности). 
Масса: 18 кг

С306-03
Выносная панель управления с выключателем и защитным
устройством для терморегуляторов B051-01 и B051-02 в
соответствии с европейскими нормами безопасности.
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B052-02

B052+B052-10

B052-01

B052-01 
Цифровая водяная баня
Идентична модели B052, кроме: 
Внутренние размеры (ДШВ): 430х420х160 мм
Габариты (ДШВ): 620х500х330 мм 
Вмещает до 9 образцов Маршалла 
Объем: 30 литров 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1200 Вт 
Масса: 15 кг

B052-02 
Цифровая водяная баня с охладителем
Идентична модели B052, но дополнена охлаждающим
устройством для понижения температуры воды ниже
комнатной. 
Диапазон: от +3 до +95°С, точность ± 1°С. 
Вмещает до 12 образцов Маршалла 
Объем: 45 литров 
Внутренние размеры: 635х360х205 мм 
Габариты (ДШВ): 800х430х1000 мм 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1650 Вт 
Масса: 60 кг

B052 
Цифровая водяная баня 
Баня с двойными стенками из нержавеющей стали с 
надежной теплоизоляцией. В комплект входят цифровой 
терморегулятор и мешалка для постоянного
перемешивания воды, что  обеспечивает равномерный
нагрев и поддержание постоянной температуры 
воды по требованиям стандартов:
60 ± 1°С или 37,8 ± 1°С. 
Вмещает до 20 образцов Маршалла 
Объем: 60 литров 
Диапазон температур: от комнатной до 95°С. 
Оборудована дополнительной защитой от перегрева. 
Внутренние размеры (ДШВ): 700х550х165 мм 
Габариты (ДШВ): 900х640х340 мм 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1500 Вт 
Масса: 28 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОД. B051 ÷  B052-02:
B052-10 Ртутный термометр 0-100°С,  ц. д. 1°С
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B053

B053-05 
Устройство для оценки адгезии 
СТАНДАРТЫ: EN 12272-1 / BS598:108
Предназначено для оценки адгезии щебня и вяжущего.
Представляет собой квадратный 
поддон размером 300 мм, который 
с помощью четырех цепей 
крепится к безмену. 
Степень адгезии измеряется 
в кг/м2 

Масса: ~ 1500 г

S148 
Определение
состава грунта
СТАНДАРТЫ: EN 12274-3
КОНУС С ТРАМБОВКОЙ
Используется для определения
абсорбции и удельной плотности
песчаных 
заполнителей. 
Масса: ~ 600 г

S148

B053-05

B053-20 
Планетарный тестер истираемости 
(без иллюстрации)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА
СТАНДАРТЫ: EN 12274-5 / ASTM D3910 
Состоит из планетарного смесителя, в котором утяжеленная 
насадка оказывает абразивное воздействие  на специальным 
образом подготовленные образцы смеси “сларри сил”. 
Электропитание: 230 В, 50 Гц 
Габариты (ДШВ): ~ 340x460x500 мм 
Масса: ~ 40 кг

B053-10

B053 

Прибор Виалита для оценки
адгезии вяжущего 
СТАНДАРТЫ: EN 12274-3 / NF P98-274-1
Используется для определения общей и активной адгезии 
между битумом и заполнителем, используемых в дорожных 
покрытиях. В комплект для испытаний входят:
- Шесть металлических поддонов; 
- Стальной шар массой 512 г; 
- Металлическое основание с тремя опорами и 

металлической стойкой высотой 500 мм; 
- Обрезиненный металлический ручной каток с балластом

из свинцовой дроби. 
Масса: ~ 40 кг 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
B053-01 Металлический поддон

B053-10
Тестер когезии
СТАНДАРТЫ: EN 12274-4 / ASTM D3910
Используется для определения когезии смесей, подбора
нужной консистенции и оптимального состава смеси “сларри
сил”. Через встроенный в прибор цилиндр к образцу
прикладывается определенная нагрузка. Ручным тестером
крутящего момента, отградуированным в единицах когезии,
измеряется усилие крутящего момента, по максимальному
значению которого определяется состояние полного
затвердевания смеси.
Поставляется с формами 60х6 мм (5 шт.) и  60х10 мм 
(5 шт.), принадлежностями и запасными частями.
Для испытания необходим источник сжатого воздуха. 
Габариты (ДШВ): ~ 400x250x300 мм 
Масса : ~ 20 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
V206 ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР, 230 В, 50 Гц

КВАДРАТНЫЕ ФОРМЫ с 4-мя отверстиями для образцов:

B053-12 ФОРМА 140х140х6,3 мм 
B053-13 ” 140х140х10 мм
B053-14 ” 200х200х13 мм
B053-15 ” 250х250х19 мм

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
B053-16 ФОРМА 60х6 мм (5 шт.)
B053-17 ФОРМА 60х10 мм (5 шт.)
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Применяется в лабораториях и полевых
условиях для выполнения двух видов испытаний:
- Измерение поверхностного трения и 

сопротивления скольжению; 
- Испытания на абразивный износ образцов

щебня (скругленных, подготовленных на
установке A128N. Подробнее см. стр. 54).

Этот тестер скольжения также используется для испытаний: 
- Горных пород по EN 1341, 1342; 
- Бетонных дорожных покрытий по EN 1338. 
Тестер измеряет потерю энергии при движении 
резинового края слайдера по испытуемой поверхности.
Слайдер крепится к головке маятника, 
регулируемой с высокой точностью.
Система регулировки высоты подвеса маятника проста и
надежна. 
Стрелка изготовлена из легкого сплава, имеет низкое трение, 
что гарантирует высокую точность результатов. 
Механизм освобождения маятника имеет оригинальное 
решение, снижающее трение до минимума, для обеспечения 
точности. 

В комплект поставки входят: 
- Прозрачная линейка для контроля длины скольжения; 
- Термометр от 10°С до +110°С для измерения температуры

поверхности. 
- Табурет, промывалка, щетка, комплект инструментов для

сборки; 
- Кейс для переноски. 
- Сертификат калибровки по EN 1097-8. 
Поставляется БЕЗ резиновых слайдеров, которые
заказываются отдельно (см. принадлежности).
Габариты кейса: 730х730х330 мм
Масса: 32 кг

A113 в разобранном виде

A113 
Тестер трения и сопротивления скольжению 
ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ И СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

СТАНДАРТЫ: EN 13036-4 / EN 1097-8 / ASTM E103

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
A110-03 Резиновый слайдер для дорожных покрытий (с 

сертификатом соответствия).
A110-01 Резиновый слайдер для испытаний на абразивный

износ (с сертификатом соответствия).

A110-11 Металлическое основание для лабораторных
испытаний. Поставляется без креплений для
образцов, которые заказываются отдельно.

A110-12 Приспособления для крепления образцов,
полученных на установке A128N. 

A110-13 Приспособления для крепления образцов
горных пород (EN 1341, 1342), брусчатки 
(EN 1338) и деревянных покрытий (EN 1339).

A110-20 Пленка для калибровки прибора (10 листов).

A113

A110-03 A110-01

A110-11 + A110-12
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B056 KIT 
Циферблатный пенетрометр 
СТАНДАРТЫ: EN 1426 / ASTM D5 / BS 2000 / NF T66-004 / AASHTO T49

UNI 4126 / UNE 7013 / NLT 124 / CNR № 24
Используется для определения консистенции образцов битума
при фиксированной нагрузке, времени и температуре. Пене-
трация определяется глубиной вертикального проникновения 
стандартной иглы и выражается в десятых долях миллиметра. 
Пенетрометр имеет жесткую конструкцию из алюминиевого 
основания с регулировочными винтами и пузырьковым уровнем 
и хромированной стойки с “микрометрическим винтом для
вертикального перемещения”.
Шкала измерителя 150 мм отградуирована на 360° (ц.д. 0,1 
мм). Пенетрометр укомплектован свободно скользящим 
латунным плунжером с автоматической установкой 
нуля и микрометрическим винтом, пригрузами 
50 и 100 г, пенетрационной иглой, двумя 
чашами для образцов 55х35 мм и 70х45 мм. 
Габариты (ДШВ): 220х170х410 мм 
Масса: 11 кг

B057 KIT 
Автоматический циферблатный
пенетрометр 
Идентичен модели B056 KIT, но имеет программируемый таймер 
и магнитный механизм управления плунжером, что обеспечивает 
свободное падение иглы в течение заданного времени.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 200 Вт 
Габариты (ДШВ): 220х280х410 мм 
Масса: 15 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

B057-02 ЗЕРКАЛО для облегчения установки иглы

B057-03 КРИСТАЛЛИЗАТОР для битума с вставкой

B057-06 ПЕНЕТРАЦИОННАЯ ЗАКАЛЕННАЯ ИГЛА с
калибровочным сертификатом. Масса: 2,5 ± 0,05 г 

B057-07 ПЕНЕТРАЦИОННАЯ ЗАКАЛЕННАЯ ИГЛА с
индивидуальным номером в соответствии EN 1426. 
Масса 2,5 ± 0,05 г

B057-08 ТЕРМОМЕТР IP 36C, 
от +23oC до +26oC, цена деления 0,1oC

B089 ТЕРМОМЕТР EN/ASTM 17C, 
от +19oC до +27oC, 
цена деления 0,1oC

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

B057-01 ПЕНЕТРАЦИОННАЯ ИГЛА. Масса 2,5 ± 0,05 г
B057-04 Пригруз 50 г 
B057-05 Пригруз 100 г 
V122-05 ЛАТУННАЯ ЧАША 55х35 мм 
V122-06 ЛАТУННАЯ ЧАША 70х45 мм

B056 KIT
B057 KIT

B057-03

B057-02
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B056-01 KIT 
Цифровой пенетрометр
СТАНДАРТЫ: EN 1426 / ASTM D5 / BS 2000 / NF T66-004 / AASHTO T49

UNI 4162 / UNE 7013 / NLT 124 / CNR № 24
Используется для определения консистенции образцов битума
при фиксированной нагрузке, времени и температуре. Пене-
трация определяется глубиной вертикального проникновения 
стандартной иглы и выражается в десятых долях миллиметра.
Пенетрометр имеет жесткую конструкцию из алюминиевого 
основания с регулировочными винтами и пузырьковым уровнем 
и хромированной стойки с “микрометрическим винтом для
вертикального перемещения”.
Величина пенетрации измеряется цифровым устройством с 
разрешением 0,01 мм с пятизначным цифровым дисплеем и 
установкой нуля в любом положении.
Питание от батареи 1,5 В.
Пенетрометр укомплектован свободно скользящим латунным 
плунжером с автоматической установкой нуля и 
микрометрическим винтом, пригрузами 50 и 100 г, пене-
трационной иглой, двумя чашами для образцов 50х35 мм и

70х45 мм.
Габариты (ДШВ): 220х170х410 мм 
Масса: 11 кг

B056-02 KIT 
Автоматический цифровой
пенетрометр 
Идентичен модели B056 KIT, но имеет программируемый
таймер и магнитный механизм для управления плунжером, 
что обеспечивает свободное падение иглы в течение 
заданного времени. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 200 Вт 
Габариты: 220х280х410 мм 
Масса: 15 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

B057-02 ЗЕРКАЛО для облегчения установки иглы

B057-03 КРИСТАЛЛИЗАТОР для битума с вставкой

B057-06 ПЕНЕТРАЦИОННАЯ ЗАКАЛЕННАЯ ИГЛА с 
калибровочным сертификатом.
Масса: 2,5 ± 0,05 г 

B057-07 ПЕНЕТРАЦИОННАЯ ЗАКАЛЕННАЯ ИГЛА с
индивидуальным номером. Соответствует EN 1426. 
Масса 2,5 ± 0,05 г 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

B057-01 ПЕНЕТРАЦИОННАЯ ИГЛА. Масса 2,5 ± 0,05 г 

B057-04 Пригруз 50 г

B057-05 Пригруз 100 г

V122-05 ЛАТУННАЯ ЧАША 55х35 мм

V122-06 ЛАТУННАЯ ЧАША 70х45 мм

B057-08 ТЕРМОМЕТР IP 38C,
от +23oC до +26oC,
цена деления 0,1oC

B089 ТЕРМОМЕТР EN,
от +19oC до +27oC, 
ц. д. 0,1oC ASTM 17C

B056-01 KIT

B057-03

B056-02 KIT

B057-02
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B059 KIT

B058

B058 KIT

B058-01

B060

B058 
Водяной термостат для пенетрометра
Поддерживает температуру воды 25±0,1oС. 
Включает в себя ванну из нержавеющей стали на 10 литров, 
погружной нагреватель с цифровым терморегулятором, 
электронасос со штуцерами и охлаждающий контур, 
подключаемый к водопроводу для понижения температуры 
воды ниже комнатной. Образец битума термостатируется 
и переносится на пенетрометр в кристаллизатор (мод. 
B057-03) только на время испытания.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 350 Вт 
Габариты (ДШВ): 375x335x420 мм 
Масса: 12 кг

B060 
Пробоотборник
СТАНДАРТЫ: EN 58 / CNR № 81, №98

ASTM D140 / AASHTO T40
Используется для отбора образцов
нефтепродуктов или битума из резервуаров 
для хранения. Изготовлен из латуни.
Вместимость 237 мл 
Габариты: 50х250 мм. Масса: 2 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
B058-01 
ВОДЯНАЯ БАНЯ С ВНУТРЕННИМ КОН-
ТУРОМ. Присоединяется к термостату
B058, поддерживает температуру образца
битума непосредственно на столике
пенетрометра, исключая его перенос.

B058 Детали

B059 KIT 
Автоматический цифровой
пенетрометр 
СТАНДАРТЫ: EN 1426 / ASTM D5 / BS 2000 / NF T66-004 

NLT 124 / AASHTO T49 / UNI 4162 / UNE 7013 
CNR № 24 

Электронное измерение пенетрации. 
Диапазон измерений пенетрации: 50 мм, точность 0,01 мм.
Моторизированный подвод иглы, управляемый камерой 
(диаметр иглы на мониторе = 5 мм). Электромеханический
спусковой механизм иглы. 
Моторизированный возврат иглы. 
Порт USB для подключения к ПК. 
В комплект поставки входят: игла, 
пригрузы, чаши для образцов. 
Электропитание: 230 В, 50 Гц 
Габариты (ДШВ): 260x320x540 мм 
Масса: 23 кг

B016 
Воздушная баня 
Используется для расплавления битума перед выполнением
ряда испытаний. Например: дуктильность, температура
вспышки, пенетрация и температурная обработка битума.
Внутренний сосуд вместимость 600 г изготовлен из 
нержавеющей стали.
Оборудована терморегулятором и сигнальной лампой.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 500 Вт 
Габариты (ДШВ): 140х140х350 мм. Масса: 5 кг

B016
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B064-01 KIT

B064-02

B064 KIT 
Печь для испытания битума с вращающейся полкой
СТАРЕНИЕ В ТОНКОМ СЛОЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРИ МАССЫ. МЕТОД TFOT
СТАНДАРТЫ: EN 12607-2, EN 13303 / CNR №50 / ASTM D6, D1754 / AASHTO T47, T179 / BS 2000 / UNE 7110 / NF T66-011 

ПЕЧЬ МОДЕЛИ B064 КОМПЛЕКТУЕТСЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ В ДВУХ ВАРИАНТАХ:

B064-01 KIT
Вращающаяся полка с 9-ю чашами 55х35 мм для 
определения потери массы по: EN 13303 / ASTM D6
BS 2000 / NF T66-011 AASHTO T47 / CNR№ 50

B064-02
Вращающаяся полка с 2-мя чашами 140х9,5 мм для 
испытаний на старение в тонком слое по: EN 12607- 2
ASTM D 1754 AASHTO T149 / UNE 7110

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

V122-05 Латунная чаша 55х35 мм
B064-04 Чаша из нержавеющей стали 

140х9,5 мм

B066 KIT
B066 KIT 
Печь для обработки битума в
тонком слое - ASTM 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НАГРЕВА И ВОЗДУХА НА
ДВИЖУЩУЮСЯ ПЛЕНКУ БИТУМА. МЕТОД RTFOT
СТАНДАРТЫ: ASTM D2872 / AASHTO T240

CNR № 54 
Используется для оценки старения битума в тонком слое. 
Имитирует процесс старения битума при изготовлении
асфальтобетонной смеси. Камера и корпус изготовлены
из нержавеющей стали с теплоизоляцией из
стекловолокна. Дверца имеет большое двухслойное 
стеклянное окно для контроля процесса. 
Для работы необходим источник сжатого воздуха.
Укомплектована цифровым терморегулятором для 
поддержания температуры 163oC, термометром ASTM 
13C, вентилятором и 8-ю стеклянными контейнерами

64х140 мм.
Имеет дополнительную защиту от перегрева.
Электропитание: 223 В, 50 Гц, 1700 Вт
Габариты (ДШВ): 620х620х910 мм
Масса: 55 кг

B066-01 KIT 
Печь для обработки битума в тонком
слое - EN 
СТАНДАРТ: EN 12607-1 
Идентична модели B066, но с модифицированной камерой 
в соответствии с EN 12607-1. Поставляется в комплекте.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

B066-02 Стеклянный контейнер 164х140 мм
B064-03 ТЕРМОМЕТР ASTM 13C, +155oC ... +170oC, 

ц. д. 0,5oC.

Камера и корпус изготовлены из нержавеющей стали с
теплоизоляцией из стекловолокна. Дверца имеет двухслойное
стеклянное окно. Температура контролируется цифровым тер-
морегулятором. Имеет дополнительную защиту от перегрева. 
Скорость вращения полки 5-6 оборотов в минуту.
В комплекте термометр ASTM 13C, +155oC...+170oC, ц.д. 0,5oC.
Поставляется без вращающейся полки и принадлежностей, 
которые заказываются отдельно.
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1500 Вт 
Габариты (ДШВ): 460х450х700 мм 
Внутренние размеры (ДШВ): 330x330x330 мм 
Масса: 40 кг 

B064 KIT + B064-01 KIT
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B077 KIT

B077 KIT
Аппарат Фрааса
ТЕМПЕРАТУРА ХРУПКОСТИ

СТАНДАРТ: EN 12593
Предназначен для определения
температуры хрупкости
нефтебитумов.
Изгибающее приспособление с 
ручным приводом включает в 
себя: держатель образцов,
охлаждающую систему из трех
стеклянных частей, 
пластины из пружинной стали, 
термометр IP 42C. 
Масса: 4 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

B077-01
Пластина из пружинной стали

B077-02
Термометр IP 42C

B054

B054 

Дуктилометр
СТАНДАРТЫ: EN 13589 / EN 13398 
ASTM D113 / AASHTO T51 / NFT66-066 
NLT 126 / UNE 7093 / CNR № 44 
Предназначен для определения дуктильности 
битума, то есть длины, на которую можно 
растянуть до момента разрыва битумный 
образец в заданных условиях. Дуктилометр 
состоит из каретки, движущейся вдоль 
измерителя хода с помощью электромотора,
нержавеющей ванны с покружным нагревателем,
оснащенным цифровым терморегулятором, 
охладителем, подключаемым к водопроводу и насосом.
Эта модель автоматически поддерживает скорость 
50 мм/мин. Максимальный ход каретки 1500 мм.
Корпус и ванна изготовлены из нержавеющей стали с 
теплоизоляцией из стекловолокна.
Температура воды поддерживается постоянной 25±0,5°С.
Имеет дополнительную защиту от перегрева. 
Максимальное усилие растяжения 300 Н, точность: ±0,1 Н.
В дуктилометре может одновременно размещаться до 3-х
образцов.
Поставляется без форм для изготовления образцов и 
пластины, которые заказываются отдельно 
(см. принадлежности). 
Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1000 Вт
Габариты (ДШВ): 2140х350х400 мм 
Масса: 95 кг

B055 
Дуктилометр с охладителем
Идентичен модели B054, но оснащен встроенным
охладителем для испытаний от +5 до +25°С. 
Габариты (ДШВ): 2140х350х750 мм. Масса: 130 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

B054-01 
ЛАТУННАЯ ФОРМА “ВОСЬМЕРКА” по ASTM, AASHTO 
для изготовления образцов. Поставляется без пластины. 
Масса: 300 г
B054-03
ЛАТУННАЯ ФОРМА “ВОСЬМЕРКА”по EN 13398 
для изготовления образцов. Поставляется без пластины. 
Масса: 300 г
B054-04
ЛАТУННАЯ ФОРМА “ВОСЬМЕРКА”по EN 13589 
для изготовления образцов. Поставляется без пластины. 
Масса: 300 г

B054-02 ПЛАСТИНА для изготовления образцов.

B055

B054-03 B054-01
B054-02B054-04
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B055-10 
Дуктилометр со сбором данных 
Технические и механические характеристики см. мод. B054, но дополнительно: 
- Компьютеризированная многоканальная система управления “CYBER-PLUS 8 EVOLUTION” с сенсорным дисплеем 1/4 VGA 

измеряет и отображает одновременно и величину нагружения и величину растяжения образца, фиксирует их конечные
значения. Имеется возможность распечатать результаты испытания или передать их на ПК, подключив внешние 
устройства через USB-порт. Подробнее см. стр. 24. 

- Установлен и откалиброван один датчик нагружения на 50 Н. (Возможна установка до 3-х датчиков). 
Дуктилометр поставляется без форм для изготовления образцов и пластины, которые заказываются отдельно 
(см. принадлежности). 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

B055-15
ДАТЧИК НАГРУЖЕНИЯ 
на 50 Н с установкой и
калибровкой при
изготовлении (возможна 
установка до 3-х датчиков)

B055-16
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА,
встраивается в дуктилометр для 
испытаний при температуре от +5 до +25°С

C128
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР, настольный, 
с прямым подключением через USB-порт.

Формы для образцов и пластины см. на стр. 108

Датчики нагружения на 500 Н

B055-10

B055-20 
Дуктилометр со сбором данных с 
улучшенными характеристиками 
Разработан и производится для испытаний на дуктильность
и для научно-исследовательских целей. 
- На шаговом двигателе можно задавать скорость от 1 до

50 мм/мин с выводом значения на дисплей; 
- Можно тестировать одновременно до 3-х образцов; 
- Установлен и откалиброван один датчик нагружения на 

500 Н (возможна установка до 4-х датчиков нагружения);
- Система управления Cyber-plus 8 evolution с цветным 

сенсорным дисплеем (см. выше); 
- Прозрачная крышка. 
Поставляется без  форм для изготовления образцов и 
пластины (см. принадлежности).
Электропитание: 223 В, 50 Гц, 1000 Вт 
Габариты (ДШВ): 2140х350х450 мм   Масса: 110 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

B055-25
ДАТЧИК НАГРУЖЕНИЯ на 500 Н с установкой и калибровкой 
при изготовлении (возможна установка до 4-х датчиков)

B055-26
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА, встраивается в дуктилометр
для испытаний при температуре от +5 до +25°С.

C128
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР,
настольный, с прямым
подключением через
USB-порт.

Формы для образцов и 
пластину см. стр.108

N
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B072

B072

B072 
Аппарат КиШ 

СТАНДАРТЫ: EN 1427 / ASTM D36 / AASHTO T53 / NF T66-008 
Соответствуют: BS 2000 / UNI 4161 / DIN 52011 / UNE 7111 

Аппарат разработан для определения температуры размягче-
ния битума по методу “кольцо и шар”. 
Включает в себя стакан из стекла Пирекс, латунную рамку, 2 
ступенчатых кольца, 2 центрующих кольца, 2 шара. 
Масса: 900 г

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

B072-01 ТЕРМОМЕТР ASTM 15C, от -2°С до +80°С, ц. д. 2°С

B072-01 ТЕРМОМЕТР ASTM 16C, от +30°С до +200°С, ц. д. 0,5°С

B074 
Электроплитка с терморегулятором.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1000 Вт
Масса: 6 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
B074-01 
Верхнеприводная мешалка, принадлежность
для мод. В074 для более равномерного нагрева жидкости.
Поставляется в комплекте со штативом. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 100 Вт 
Масса: 3 кг

B073-01 
Магнитная мешалка с подогревом
В комплекте с терморегулятором и регулятором скорости
перемешивания от 100 до 1200 оборотов/мин. Подходит 
для образцов с температурой размягчения от +30°С до 
+ 80°С. Альтернатива модели B074 + B074-01.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 700 Вт 
Масса: ~ 4 кг

B073-01

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для B072:

B072-03 Стальной шар 9,5 мм

B072-04 Латунное ступенчатое
кольцо

B072-05 Центрующее кольцо 

B072-06 Стакан из стекла 
Пирекс

B072-07 
Пластина для
образцов для разлива
битумной смеси в кольца, тре-
буется по стандарту EN 1427
Размеры: 75х50х10 мм 

B072-07

B073-02 
Магнитная мешалка с подогревом
Идентична модели B073-01, но с более мощным 
нагревателем для работы с образцами, температура 
размягчения которых от +80°С до + 150°С. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1000 Вт

B074-01

B072-01

B074

B072-01

B072
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B070-11

B070-17

B070-16

B070-15
B072-03

B070N 
Автоматический аппарат КиШ 
СТАНДАРТЫ: EN 1427 / ASTM D36 / AASHTO T53 / NF T66-008;

соответствуют: BS 2000 / DIN 52011 / UNE 7111 / UNI 4161 / CNR № 35

Высокотехнологичный цифровой микропроцессорный аппарат
разработан и производится компанией Матест для автоматического
определения температуры размягчения битумов.

Два лазерных датчика фиксируют момент падения шариков, по
которому определяется температура размягчения. Электрическая
система поддерживает нагрев со скоростью 5°С/мин. в соответствии 
с требованиями стандартов. 

Магнитная мешалка с электронным регулятором скорости от 0 до
160 оборотов в минуту обеспечивает равномерный нагрев во
время испытания.

В меню можно выбрать 2 параметра испытаний:

- с дистиллированной водой для точки размягчения от 30°С до 80°С;
- с глицерином для точки размягчения от 80°С до 150°С.

Выбор языка (Английский, Французский, Испанский, Немецкий,
Итальянский). 

Функции: часы-календарь, номер испытания, имя пользователя,
заметки, начало/конец испытания. 

В режиме реального времени вывод данных: температура, ход
теста, скорость вращения.

Основные составляющие аппарата: 
- Стеклокерамическая нагревательная поверхность с

автоматическим отключением в конце испытания; 
- Дисплей 320х240 пикселей с мембранной клавиатурой;
- Микропроцессор для управления плиткой/мешалкой,

температурным датчиком, лазерными датчиками,
предварительным разогревом поверхности, записи и
хранения в постоянной памяти до трехсот результатов
испытаний.

RS-232 порт для ПК.
Центрующие кольца.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 700 Вт
Габариты (ДШВ): 500х350х550 мм
Масса: ~ 20 кг

Основные преимущества: 
Большой графический дисплей 320х240 пикселей
Хранение в памяти до 300 результатов испытаний 
RS-232 порт для подключения к ПК 
Мультиязычный интерфейс 
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
Микропроцессор для управления всеми этапами испытания
Качественные компоненты: лазерные сенсоры, магнитная
мешалка, стеклокерамическая нагревательная поверхность
Полностью автоматический

B070N

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
B070-11 
СТЕРЖНИ С ШАРИКАМИ (комплект из двух штук) 
для калибровки и проверки аппарата

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для B070N: 

B072-03 Стальной шар 9,5 мм 

B070-15 Хромированное ступенчатое кольцо

B070-16 Хромированное центрующее кольцо

B070-17 Стакан из стекла Пирекс
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B075

B076-21 B076-24

A122-10

B069 KIT

B069 KIT 
Отгонка растворителя из смеси
СТАНДАРТЫ: ASTM D402 / AASHTO T78/ NFT 66-003

UNE 7112, 7072 
Используется для определения содержания летучих
компонентов в смеси битумного вяжущего и растворителя.
Состоит из: электронагревателя с терморегулятором, колбы,
охлаждающей трубки, переходника, кожуха, штативов, мерного
цилиндра, термометра ASTM 8C от -2°С до +400°С, ц. д. 1°С.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 500 Вт. Масса: 12 кг

B075 
Вода в битумных эмульсиях 

СТАНДАРТЫ: EN 1428, 12847 / ASTM D244 / NF T66-023, T66-113

Используется для определения содержания воды в
нефтепродуктах или битумных материалах методом
перегонки. Оборудование включает: 
Стеклянную колбу 500 мл; 
Ловушку 25 мл, градуировка 0,1 мл; 
Обратный холодильник; 
Колбонагреватель с терморегулятором 
и штативом. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 500 Вт 
Масса: ~ 8 кг

B076 
Вода в битумных материалах
(по Дину- Старку)
СТАНДАРТЫ: ASTM D95, D244

AASHTO T55, T59/ IP 74-77 
CNR № 101 / NLT 123

Идентичен модели B075, но с
ловушкой 10 мл.

Битумные эмульсии:
остаток на сите
СТАНДАРТ: EN 1429

B076-21 Сито, нержавеющая сталь, 75 мм, яч. 0,5 мм

B076-22 Сито, нержавеющая сталь, 75 мм, яч. 0,16 мм

B076-24 Поддон и крышка, нержавеющая сталь, 75 мм

Битумные эмульсии: 
стабильность смеси с цементом 
СТАНДАРТ: EN 12848

B076-23 Сито, нержавеющая сталь,  75 мм, яч. 2 мм

B076-22 Сито, нержавеющая сталь, 75 мм, яч. 0,16 мм

B076-24 Поддон и крышка, нержавеющая сталь,  75 мм

A122-10 
Наклонный тест 
Прибор измеряет общий коэффициент шероховатости
асфальтобетонной смеси. Используется также для оценки
ползучести асфальтобетонной смеси на наклонных поверх-
ностях при интенсивном солнечном воздействии.
Ползучесть - непрерывная деформация вязкого материала.
Прибор состоит из регулируемой наклонной пластины, на
которую помещают разрезанный поперек образец. 
Угол наклона: 0-50o 

Максимальный диаметр образца: 100 мм 
Наклон пластины постепенно увеличивают до начала сдвига
верхней части образца относительно нижней. Индекс
шероховатости оценивается по измеренному углу наклона.
Габариты (ДШВ): 270х175х265 мм 
Масса ~ 5 кг

B069-11 Запасной термометр ASTM 8С
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B063-10 
Тестер заряженности частиц
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ ЧАСТИЦ В
БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ
СТАНДАРТЫ: EN 1430 / ASTM D244 / CNR №99
Используется для определения полярности частиц
битумных эмульсий. 
Состоит из: 
Миллиамперметра на 10 мА на штативе;
Переменного резистора; 
Двух электродов из нержавеющей стали;
Изолятора; 
Стакана на 500 мл; 
Стеклянной палочки. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц 
Габариты (ДШВ): 200х200х600 мм 
Масса: ~ 3 кг

B063-10

B063 KIT

B063 KIT 
Аппарат для разгонки эмульсий
СТАНДАРТЫ: EN 1431 / ASTM D244 / AASHTO T59

CNR №100 
Используется для разгонки битумных эмульсий. 
В комплект поставки входят: алюминиевый контейнер,
стеклянные переходники и холодильники, штативы, мерный
цилиндр, два термометра ASTM 7C от -2°С до +300°С,
газовая горелка с запорным клапаном.
Не рекомендуется использовать в закрытых помещениях 
без вытяжки. 
Масса: 12 кг

B063-05

B063-05 
Стабильность при хранении битумных 
эмульсий 
СТАНДАРТ: NF T66-022 
Этот аппарат используется для определения стабильности 

битумных эмульсий методом 
декантации (слива с осадка).
Состоит из источника постоянного 
тока 12 В, цилиндрического
электрода, штатива с зажимом,
стакана из нержавеющей стали объ-
емом 500 мл, часового стекла.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц
Габариты (ДШВ): 200х200х500 мм
Масса: ~ 5 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
B063-01 Термометр ASTM 7C

B072-20 

Аппарат Вильгельми
СТАНДАРТЫ: EN 1871 / DIN 1996-15 
Прибор используется для определения
температуры размягчения битумов по
методу Вильгельми. 
Температура размягчения - это температура, 
при которой слой термопластичного 
материала деформируется под стальным 
шаром массой 13,9 г. 
Включает в себя кольцо, разделенное на две
половины, на стальной рамке, стеклянный
стакан и стальной шарик 15 мм 
Масса: ~ 2 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для B072-20: 

B072-02 
ТЕРМОМЕТР ASTM 16C, от +30°С до +200°С, ц. д. 0,5°С.

B073-02
МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА С ПОДОГРЕВОМ,
Используется для тестов с водой и глицерином 
при температуре размягчения образцов до 150°С.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 1000 Вт 
Масса: ~ 4 кг 
См. стр. 110
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B065

B090 
Определение скорости распада
катионной битумной эмульсии. 
Метод минерального наполнителя
СТАНДАРТЫ: EN 13075-1 / IP 494 
Прибор для определения скорости распада катионной 
эмульсии(ручным методом).
Состоит из: воронки для подачи наполнителя; штатива с 
зажимами; никелированного шпателя, двух фарфоровых чаш. 
Масса: ~ 2 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для автоматического прибора:

B090-10 Электрическая мешалка 260 оборотов в минуту, 
230 В, 50/60 Гц

S157-06 Штатив для мешалки 

B090-11 Лопасть для мешалки 

B090-12 Металлический стакан 500 мл 

B090-20 Образец наполнителя, 50 кг (два мешка по 25 кг) 

B090-10

B090-12

B090-11

B075-05 
Определение
растворимости битумных
вяжущих 
СТАНДАРТЫ: EN 12592 / ASTM D2042 / IP 47
Комплект поставки: 
Тигель Гуча с воронкой и резиновым кольцом;
Колба Бунзена 500 мл с резиновой пробкой;
Фильтры из стекловолокна 25 мм 
(упаковка 100 штук) 
Масса: ~ 1000 г 

B075-01 
Мерный цилиндр с двумя
отводами 
БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССЛАИВАЕМОСТИ 
СТАНДАРТЫ: EN 12847  / IP 485
Представляет собой цилиндр объемом
600 мл и меткой на 500 мл с верхним и
нижним отводами. 
Масса: ~ 800 г 
Также для определения содержания 
воды в эмульсиях требуется аппарат мод.
B075. См. стр. 112

B075-08 
Трубка с фильтром Шотта 
БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
СТАНДАРТЫ: EN 12849 / IP 487 
Трубка с внутренним 41,5 мм, высотой 115 мм со впаянным
стеклянным фильтром. Размер пор 0,160 ÷ 0,250 мм. 
Масса: ~ 300 г

B065 
Ротационный испаритель 
БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ К ОТВЕРДЕВАНИЮ. ИСПЫТАНИЕ В 
ИСПАРИТЕЛЕ: МЕТОД RFT. СТАНДАРТ: EN 12607-3 

Используется для определения эффекта старения битумных
образцов. Образец массой 100 г помещают в испарительную
колбу, нагревают до 165°С и обдувают воздухом. Эффект
старения определяют по пенетрации, вязкости и температуре
размягчения.
Прибор состоит из: испарительной колбы 1000 мл, 
вращающейся со скоростью от 20 до 270 оборотов в минуту, 
холодильника, приемной колбы 1000 мл, масляной бани. 
Угол наклона испарительной колбы ~ 15°.
Поставляется в комплекте со стеклянным сосудом с
трехходовым краном и гибким шлангом.
Для работы испарителя необходимы вакуумный насос и 
регулятор вакуума (см. принадлежности на стр. 76)
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц. Масса: ~ 27 кг

B075-05

B075-01

B075-08

B090
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B080+B082-01

B084-01 KIT с
принадлежностями

B083-01  B083-10

B080 

Цифровой вискозиметр Энглера
СТАНДАРТЫ: ASTM D940, D1665 / AASHTO T54 / BS 2000

NFT T66-020 / CNR № 102 
Предназначен для определения условной вязкости
нефтепродуктов и битумов. Прибор состоит из водяной бани
с цифровым терморегулятором, электрической мешалки,
охлаждающего приспособления, колбы Энглера.
Имеет дополнительную защиту от перегрева. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 300 Вт 
Габариты (ДШВ): 265х270х550 мм 
Масса: 12 кг

Вискозиметр условной вязкости,
стандарт “TAR” (BRTA, Редвуда)

СТАНДАРТЫ: EN 12846 / UNI EN 13357 / IP 184 
NF T66-005 / BS 2000

B084-01 KIT 
Цифровой вискозиметр
стандарт “TAR” (BRTA, Редвуда)
Используется для определения условной вязкости битумов.
Включает в себя нержавеющую ванну с мешалкой, погружной
нагреватель с цифровым терморегулятором и охладительный
контур, подсоединяемый к водопроводу.
Оборудован дополнительной защитой от перегрева. 
Поставляется с термометром IP 8C, от 0°С до 45°С, ц. д. 
0,2°С и приемным мерным цилиндром 100 мл, но без стакана 
с соплом, калибра-пробки и шарового клапана, которые 
заказываются отдельно (см. принадлежности). 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 300 Вт 
Габариты (ДШВ): 265х270х550 мм. Масса: 12 кг

B084-02 KIT 
Цифровой вискозиметр “2-х местный” 
стандарт TAR (BRTA, Редвуда)
Идентичен модели B084-01, 
но для “ДВУХ ИСПЫТАНИЙ.” 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для стандарта TAR:

Стандарты: EN, NF, IP
B083-01 Калибр-пробка 4 мм
B083-02 Стакан с соплом 4 мм 
B083-03 Шаровой клапан 4 мм

Стандарты: EN, NF, IP, BS
B083-04 Калибр-пробка 10 мм
B083-05 Стакан с соплом 10 мм 
B083-06 Шаровой клапан 10 мм

Стандарт: EN 12846 
B083-08 Калибр-пробка 2 мм
B083-09 Стакан с соплом 2 мм
B083-10 Шаровой клапан 2 мм

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

B083-07 
Термометр IP 8C 
от 0°С до +45°С, ц. д. 0,2°С

V101-03
Стеклянный мерный 
цилиндр 100 мл

B081 
Цифровой вискозиметр Энглера “2-х местный”
Идентичен модели B081, но для двух испытаний, с 
электроприводом, поставляется в комплекте. Масса: 20 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для вискозиметра Энглера

B082-01 ТЕРМОМЕТР ASTM 23, от +18°С до +28°С,
ц. д. 0,2°С 

B082-02 ТЕРМОМЕТР ASTM 24, от +39°С до +54°С,
ц. д. 0,2°С 

B082-03 ТЕРМОМЕТР ASTM 25, от +95°С до +105°С,
ц. д. 0,2°С 

B082-04 ТЕРМОМЕТР NF T66-020, от 0°С до +55°С, 
ц. д. 0,2°С

B082-06 Колба Кольрауша 200 мл 

B082-07 Сетчатый фильтр по ASTM №50

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
B082-05 Колба Энглера
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B087-01

B086 KIT 
Аппарат ТВО по Кливленду 
СТАНДАРТЫ: EN 22592 / ASTM D92 / AASHTO T48

IP 36/37 UNE 7075 / NF T60-118 / ISO 2592
Используется для определения температуры вспышки и 
воспламенения масел и нефтепродуктов.
В комплект входит латунная чаша, термометр IP 28C 
(ASTM 11C), электроплитка с терморегулятором, устройство 
поджига.
Поставляется без газовой горелки, которая приобретается 
отдельно.
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 600 Вт    Масса: 10 кг

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

B086-02
ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА с электроподжигом и регулировкой
пламени.
Не рекомендуется использовать в закрытых помещениях.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

B086-10 Термомерт IP 28C (ASTM 11C), от -6°С до +400°С

B087 
Цифровой вискозиметр Сейболта
СТАНДАРТЫ: ASTM D88 / AASHTO T72 / UNE 7066, 51021

Используется для определения вязкости нефтепродуктов при
заданной температуре 70°F - 210°F. Прибор изготовлен из 
нержавеющей стали. Поставляется в комплекте с двумя 
взаимозаменяемыми соплами Furol и Universal для испытаний 
вязкости легковоспламеняющихся веществ и дорожных 
битумов, масляной баней, электронагревателем с термо-
регулятором, мешалкой, охладителем и приемной колбой. но 
без термометров, фильтрующей воронки и отводной трубки, 
которые заказываются отдельно.
Оборудован дополнительной 
защитой от перегрева. 
Электропитание: 
230 В, 50/60 Гц, 500 Вт 
Габариты: 270х270х550 мм 
Масса: 12 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Термометры Сейболта Цена деления

B089 ASTM 17C +19°С+27°С 0,1°С

B089-01 ASTM 18C +34°С+42°С 0,1°С

B089-02 ASTM 19C +49°С+57°С 0,1°С

B089-03 ASTM 20C +57°С+65°С 0,1°С

B089-04 ASTM 21C +79°С+87°С 0,1°С

B089-05 ASTM 22C +95°С+103°С

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
B089-06 Сопло FUROL
B089-07 Сопло UNIVERSAL
B089-08 Колба СЕЙБОЛТА 60 мл

B087-01 
2-х местный вискозиметр Сейболта
Идентичен модели B087, но для двух испытаний.
В комплект не включены термометры, фильтрующая 
воронка и отводная трубка.

B087-11 ВОРОНКА с сетчатым фильтром

B087-12 ОТВОДНАЯ ТРУБКА в комплекте.

B086 KIT

B086-02

B087-11

B087-12

0,1°С
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B091

B092 KIT

B093 KIT

B094 KIT

Пикнометры Хаббарда - Кармика
СТАНДАРТЫ: EN ISO 3838 / ASTM D70 / NF T66-007

V111
Цилиндрический, 24 мл
V111-01
Конический, 25 мл

V111

V111-01

B092 KIT 
Температура вспышки в закрытом тигле
СТАНДАРТЫ: ASTM D56 / API 509 
Для испытаний легковоспламеняющихся материалов, имеющих температуру
вспышки между 0°F и 175°F, кроме мазута.
В комплект поставки входит тигель, водяная баня, крышка, задвижка, 
электронагреватель с терморегулятором, термометры ASTM 9C, от -5°С до +110°С
и ASTM 57C, от -20°С до +50. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 600 Вт 
Габариты (ДШВ): ~ 200х300х400 мм 
Масса: 6 кг

B094 KIT 
Цифровой тестер температуры
вспышки Пенски-Мартенса
СТАНДАРТЫ: EN 22719 / ASTM D93 / AASHTO T73 / IP 34/35

ISO 2719 
Для определения температуры вспышки нефтепродуктов в 
закрытом тигле между 40°С и 360°С.
В комплект поставки входит: мешалка, защитный экран, чугунная 
ванна, электронагреватель с цифровым терморегулятором и 
двумя термометрами ASTM 9C, от 5°С до +110°С, ц. д. 0,5°С 
и ASTM 10C, от +90°С до +370°С, ц. д. 2°С. 
Оборудован газовой горелкой. 
Электропитание: 
230 В, 50/60 Гц, 600 Вт 
Масса: 6 кг 

B091 
Автоклав ускоренного 
старения битума 
СТАНДАРТЫ: EN 14769 / ASTM PS36 / AASHTO PP-1 / SHRP
Разработан для имитации эффекта старения
асфальтобетонной смеси за 5-10 лет эксплуатации.
Образец подвергается воздействию высокого давления и
температуры в течение 20 часов, чтобы имитировать
процесс длительного окисления смеси, который затем
контролируется по пенетрации и температуре размягчения.
Поставляется в комплекте с принадлежностями, ПО и
кабелем RS-232 для ПК.
Для работы необходим источник сжатого воздуха. 
Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 550 Вт 
Габариты (ДШВ): 
660х450х410 мм
Масса: ~ 76 кг

B093 KIT
Температура вспышки в открытом тигле
СТАНДАРТЫ: ASTM D1310, D3143 
Для испытаний легковоспламеняющихся
материалов, имеющих температуру
вспышки между 0°F и 175°F.
В комплект поставки входит тигель, во-
дяная баня, электронагреватель с 
терморегулятором, термометр 
ASTM 9C, -5°С до +110°С и 
ASTM 57C, от -20°С до +50°С. 
Электропитание: 
230 В, 50/60 Гц, 600 Вт 
Габариты (ДШВ): 
~ 200х300х400 мм 
Масса: 6 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
B092-10 ТЕРМОМЕТР ASTM 9C
B092-11 ТЕРМОМЕТР ASTM 57C
B094-10 ТЕРМОМЕТР ASTM 10C
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Комплект для теста Дюрье

СТАНДАРТ: NF P98 - 251 - 1/4

Используется для определения механических и
физических свойств асфальтовых смесей. 

Комплект для образцов 120 мм:

B095-01 Форма
B095-02 Выталкивающий плунжер
B095-03* Выталкивающий плунжер с канавками
B095-04 Верхний/нижний плунжер
B095-05* Верхний/нижний плунжер с канавками
B095-06 Два полукольца
B095-07 Контейнер для расформовки 

Комплект для образцов 80 мм: 

B096-01 Форма 

B096-02 Выталкивающий плунжер

B096-03* Выталкивающий плунжер с канавками
B096-04 Верхний/нижний плунжер

B096-05* Верхний/нижний плунжер с канавками

B096-06 Два полукольца

B096-07 Контейнер для расформовки 
*Используются для холодных смесей на основе
битумных эмульсий

B095-01 B095-07

B099-10 
Комплект “песчаное пятно”
СТАНДАРТЫ: EN 13036-1 / ASTM E965 / CNR № 94

NF P98 216-1 
Для характеристик дорожных и аэродромных покрытий. 
Предназначен для определения глубины шероховатости
дорожных покрытий с использованием метода “песчаного
пятна“.
Включает в себя: резиновый диск с ручкой; защитный экран 
от ветра; кордщетку и кисть для очистки поверхности; из-
мерительный циркуль 300 мм; металлический цилиндр; два
стеклянных пикнометра с металлическими крышками с
калиброванными отверстиями; три мерных цилиндра на 10,
25 и 50 мл; наколенники и кейс для переноски. 
Масса: ~ 4 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
B099-15 Стеклянные шарики размером 250/180 микрон 

для испытаний по EN 13036-1. Упаковка 5 кг 

B099-16 Стеклянные шарики размером 300/150 микрон 

для испытаний по ASTM D965. Упаковка 25 кг

B099-17 Песок с размером зерен 150/75 микрон 

для испытаний по ASTM D965. Упаковка 25 кг

B099-10

S206 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕСТЕР на 200 кН 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МАШИНА
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ ОБРАЗЦОВ ДЮРЬЕ 

120 И 80 ММ С СЕРВО-УПРАВЛЕНИЕМ 
НАГРУЖЕНИЕМ ИЛИ ДЕФОРМАЦИЕЙ/РАСТЯЖЕНИЕМ. 
Области применения: 
- Асфальт (Маршалл, Лейтнер, растяжение при расколе); 
- Бетон (изгиб балочек и плиток; раскалывание кубов,

цилиндров и брусчатки; продавливание);
- Цемент и растворы (сжатие и изгиб);
- Грунт (CBR); 
- Стальная арматура (растяжение).
Подробнее см. стр. 390 
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Электромагнитный измеритель плотности асфальта
Электромагнитный измеритель, который в полевых условиях в режиме реального времени позволяет определить 
уплотнение асфальта. Этот современный прибор помогает быстро выявлять участки с низкой плотностью 
покрытия и корректировать работы по уплотнению асфальта.

Показания плотности связаны с диэлектрическими свойствами
верхнего слоя асфальта (от 2,5 до 10 см). Прибор может работать
в непрерывном режиме для осуществления постоянного контроля 
процесса уплотнения. 

Для удобства разработана Г-образная ручка, благодаря чему не
нужно наклоняться во время измерений. Измерения могут также 
производиться при высоких температурах покрытия (до 175°С) 
на свежеуложенном асфальте. 

Электромагнитный плотномер позволяет: 
- Измерять уплотнение покрытия в режиме реального времени;
- Считывать с LCD-монитора:
• среднюю плотность покрытия;
• % от максимального значения плотности;
• % остаточной пористости. 

- Не требуется ввода поправок на влажность и температуру; 
- Не является радиоактивным и не представляет опасности 

для здоровья оператора; 
- Встроенное калибровочное приспособление для оперативной 

проверки прибора; 
- Запоминание до 999 результатов измерений и RS-232 порт 

для связи с ПК; 
- ИК датчик измерения температуры поверхности 

(опция); 
- Аккумуляторная батарея до 32 часов работы; 
- Зарядное устройство 230 В/50 Гц или от источника 

постоянного тока (12 В). 

Габариты (ДШВ): 229х406х152 мм
Масса: 5 кг

Режимы работы ПО Сохранение Подключение
к ПК

Время LCD-монитор 
результатов зарядки и клавиатура

Непрерывный да да да
2-3 часа

4-х строчный
дисплей

30-клавишная
клавиатура

Усредняющий да да да
Сегрегационный да да да
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